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44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden wird für:

• Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS
• untere Fassadenabschlüsse, die zum Schutz gegen Spritzwasser und etwaige

Durchfeuchtung in erdberührten Bereichen gemäß ÖNORM eine besondere Ausführung
erfordern (Material und Verarbeitung) der Begriff Spritzwasserbereich (z.B. Sockel)
verwendet.

2. Kennzeichnung/Nachweise:

Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) und von diesem
empfohlenes Zubehör werden verwendet. Auf Anforderung werden dem Auftraggeber alle
Nachweise (z.B. Konformitätspapier) vorgelegt.

3. Untergrundeigenschaften:

Die Ausführung des WDVS erfolgt auf Untergründen, für die gemäß ÖNORM kein besonderer
Eignungsnachweis erforderlich ist.

4. Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal. Etwaige ergänzende
Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte technische Regeln zur
Qualitätssicherung ( z.B. Verarbeitungsrichtlinien) gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil.

4.1 Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich (z.B. bei Fenster- und
Türöffnungen) erfolgt in der Dicke des Dämmstoffes der Fassadenfläche, soweit nicht aus
zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige
räumlich erzwungenen Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

• eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil
• die Ausführung der Stoßfestigkeit in der Nutzungskategorie II
• eine Eigenüberwachung gemäß ÖNORM
• eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und

räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse
• die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden
• die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls

mit der Schlussrechnung

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- das lagenweise, rückschreitende Entfernen von Gerüstteilen

- WDVS mit Phenolharzschaum (PF)

- Instandsetzung von WDVS

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 1991-1-4: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen -
Windlasten - Nationale Festlegung zu ÖNORM EN 1991-1-4 und nationale Ergänzungen
- ÖNORM B 2259: Werkvertragsnorm - Herstellung von
Außenwand-Wärmedämmverbundsystemen
- ÖNORM B 6000: Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz
im Hochbau - Arten und Anwendung
- ÖNORM B 6400: Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) - Planung &
Verarbeitung
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- ÖNORM DIN 18202:Toleranzen im Hochbau - Bauwerke
- ETAG 004: Leitlinie für die Europäische technische Zulassung für außenseitige
Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putzschicht
- Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme: Verarbeitungsrichtlinie für Wärmedämmverbundsysteme
- technische Richtlinien und Detailzeichnungen (VAR)

44P1 Wärmedämm-Verbundsystem WDVS (Profibaustoffe)Z

Version: 2020 09

Im Folgenden ist das Liefern und das Verarbeiten der Produkte beschrieben.

Die Lagerungs- und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

44P101 PROFI KlebespachtelZ

Klebe- und Armierungsspachtel für EPS-Fassadendämmplatten, Klebemörtel und Unterputz in
einem. Mineralisch gebunden.

Anwendung: Kleben und Spachteln von EPS-Fassadendämmplatten. Einbetten eines
WDVS-Armierungsgewebes.

Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand 0–0,6 mm, organische Haftvermittler, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 4-6 kg/m2 (Kleben)
• Materialverbrauch: ca. 3,5-4,5 kg/m2 (Spachteln)
• Auftragstärke: mind.3 mm / max. 5 mm (Spachteln)
• Wasserbedarf: ca. 6 Liter reines Wasser/Sack
• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 30
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,8 W/(m.K)

z.B. PROFI Klebespachtel von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P102 PROFI Klebespachtel AIRZ

Weiße Klebe- und Armierungsspachtel für EPS-Fassadendämmplatten, Klebemörtel und
Unterputz in einem. Mineralisch gebunden.

Anwendung: Kleben und Spachteln von EPS-Fassadendämmplatten (für Dämmplatten AIR und
AIR COMPACT erforderlich). Einbetten eines WDVS-Armierungsgewebes.

Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand 0–0,8 mm, organische Haftvermittler, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 4-6 kg/m2 (Kleben)
• Materialverbrauch: ca. 3,5-4,5 kg/m2 (Spachteln)
• Auftragstärke: mind.3 mm / max. 5 mm (Spachteln)
• Wasserbedarf: ca. 6 Liter reines Wasser/Sack
• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 30
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,8 W/(m.K)

z.B. PROFI Klebespachtel AIR von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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44P103 PROFI Klebespachtel Light AIRZ

Weiße Klebe- und Armierungsspachtel für EPS- und Steinwolle-Fassadendämmplatten mit
ausgezeichneter Haftung, mineralisch gebunden, wasserdampfdurchlässig.

Anwendung: Leichtspachtel zum Kleben und Spachteln von EPS- und
Steinwolle-Fassadendämmplatten. Einbetten eines WDVS-Armierungsgewebes.

Zusammensetzung: Weißzement, Kalksteinsand 0–1,2 mm, organischer Leichtzuschlag,
Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 3-5 kg/m2 (Kleben)
• Materialverbrauch: ca. 3-4 kg/m2 (Spachteln)
• Auftragstärke: mind.3 mm / max. 5 mm (Spachteln EPS)
• Auftragstärke: mind.5 mm / max. 7 mm (Spachteln Steinwolle)
• Wasserbedarf: ca. 6,5 Liter reines Wasser/Sack
• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 40
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,47 W/(m.K)

z.B. PROFI Klebespachtel Light AIR von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P104 PROFI DickschichtklebespachtelZ

Klebe- und Armierungsspachtel für EPS- und Steinwolle-Fassadendämmplatten mit
ausgezeichneter Haftung und hoher Elastitzität. Mineralisch gebunden.

Anwendung: Kleben und Spachteln von EPS- und Steinwolle-Fassadendämmplatten. Einbetten
eines WDVS-Armierungsgewebes.

Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand 0–1,2 mm, organische Haftvermittler, Perlite,
Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 4-6 kg/m2 (Kleben)
• Materialverbrauch: ca. 4-9 kg/m2 (Spachteln)
• Auftragstärke: mind. 3 mm / max. 7 mm (Spachteln)
• Wasserbedarf: ca. 5,5-6 Liter reines Wasser/Sack
• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 30
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,8 W/(m.K)

z.B. PROFI Dickschichtklebespachtel von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P105 PROFI FARADAYUS KlebespachtelZ

Klebe- und Armierungsspachtel zur Abschirmung elektrischer Felder und elektromagnetischer
Strahlung.

Anwendung: Kleben und Spachteln von EPS-Fassadendämmplatten. Einbetten eines
Armierungsgewebes. Zum Überspachteln von Betonflächen und alten Putzen.

Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand 0–0,6 mm, funktionelle Füllstoffe und Fasern,
organische Haftvermittler, Zusatzmittel

Technische Daten:
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• Materialverbrauch: ca. 4-6 kg/m2 (Kleben)
• Materialverbrauch: ca. 3,5-4,5 kg/m2 (Spachteln)
• Auftragstärke: mind.3 mm / max. 5 mm (Spachteln)
• Wasserbedarf: ca. 6 Liter reines Wasser/Sack
• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 30
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,8 W/(m.K)

z.B. PROFI FARADAYUS Klebespachtel von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P106 PROFI FARADAYUS ArmierungsmörtelZ

Klebe- und Armierungsspachtel zur Abschirmung elektrischer Felder und elektromagnetischer
Strahlung

Anwendung: Kleben und Spachteln von Steinwolle-Fassadendämmplatten. Einbetten eines
Armierungsgewebes. Zum Überspachteln von mineralischen Putzen.

Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand 0–0,8 mm, funktionelle Füllstoffe, Fasern, organische
Haftvermittler, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 4-6 kg/m2 (Kleben)
• Materialverbrauch: ca. 6-9 kg/m2 (Spachteln)
• Auftragstärke: mind.5 mm (Kleben)
• Auftragstärke: mind.7 mm (Spachteln)
• Wasserbedarf: ca. 6 Liter reines Wasser/Sack
• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 30
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,8 W/(m.K)

z.B. PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P107 PROFI Uni KleberZ

Mineralischer, hochvergüteter Kleber für kritische Untergründe, elastischer, pulverförmiger Kleber
mit hoher Klebekraft.

Anwendung: Zum Kleben von EPS- und XPS-Fassadendämmplatten auf Holzuntergründen, wie
OSB, V100, Spanplatten, sowie auf bituminösen Untergründen.

Zusammensetzung: Zement, Sande 0–0,6 mm, organische Haftvermittler, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 4-6 kg/m2

• Wasserbedarf: ca. 5,5-6 Liter reines Wasser/Sack
• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 50
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,8 W/(m.K)

z.B. PROFI Uni Kleber von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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44P108 PROFI Kleber LFZ

Kleber für Fassadendämmplatten auf wenig saugenden Untergründen. Lösungsmittelfrei, hohe
Haftkraft, leichte Verarbeitung.

Anwendung: Kleben von Fassadendämmplatten aller Art auf wenig saugenden, ebenen
Untergründen, wie Spanplatten, OSB etc.

Zusammensetzung: Spezialkleber auf Acrylat-Basis

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 1-2,5 kg/m2

• Auftragstärke: max. 2-3 mm
• Haftzugfestigkeit: > 0,7 N/mm2 (auf V100 Spanplatte)
• Haftzugfestigkeit: > 0,1 N/mm2 (auf EPS-F Platte)
• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. < 150

z.B. PROFI Kleber LF von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P109 PROFI Spachtel ZFZ

Zementfreie Armierungsspachtel, Faserarmiert, zementfrei, spannungsarm und hoch elastisch.

Anwendung: Spachtelmasse bei der Sanierung von alten WDVS-Fassaden. Zum Sanieren von
Rissen. Zum Planspachteln von Putz- und Betonflächen.

Zusammensetzung: Zementfreie Armierungsspachtel auf Kunstharz-Basis

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 4-5 kg/m2

• Auftragstärke: mind. 3 mm
• Haftzugfestigkeit: > 100 kn/m2 (auf EPS)

z.B. PROFI Spachtel ZF von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P110 EXPERT PROOF ECO AbdichtungZ

Hochflexible, zweikomponentige, bitumenfreie Abdichtung. Graue, hochflexible,
polymermodifizierte Dickbeschichtung mit schneller Durchtrocknung, hoch UV-beständig,
alterungs-, frost- und tausalzbeständig. Risse überbrückend, spachtel- und streichfähig,
überstreich- und überputzbar.

Anwendung: Zur Herstellung des Feuchteschutzes von WDVS und mineralischen Putzsystemen
im Bereich Sockel (ca. 5 cm hoch) sowie unter Terrain, gegen Spritzwasser und
Bodenfeuchtigkeit bzw. Sickerwasser.

Zusammensetzung: Quarzsand, Zement, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Mischverhältnis: 1 : 1 (Flüssigkomponente : Pulverkomponente)
• Materialverbrauch: ca. 2,7 kg/m2/2mm
• Druckfestigkeit: ca. 2,5 N/m2

• Dichte: ca. 1,2 kg/dm2

• Verarbeitungszeit (+23 °C): ca. 40-60 Minute(n)
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• Durchtrocknung (+23 °C): ca. 24 Stunde(n)
• Regenbelastbar (+23 °C): ca. 4 Stunde(n)

z.B. EXPERT PROOF ECO von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Universalgrundierung für alle pastösen Oberputze, gleicht das Saugverhalten des Untergrundes
aus.

Anwendung: Universelle Grundierung für pastöse Oberputze und Buntsteinputze auf WDVS und
Spachtelungen.

Zusammensetzung: Styrolacrylat-Bindemittel, Silikonharzemulsion, mineralische Füllstoffe,
Zusätze, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,1-0,2 kg/m2

44P120 Z

44P120A PROFI Uni Putzgrund weißZ

• weiß

z.B. PROFI Uni Putzgrund von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P120B PROFI Uni Putzgrund eingefärbtZ

• eingefärbt

z.B. PROFI Uni Putzgrund von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P121 PROFI Uni TiefengrundZ

Lösemittelfreier Tiefengrund auf Acrylharz-Basis, tief eindringend, untergrundverfestigend,
wasserdampfdurchlässig und alkalibeständig.

Anwendung: Zur Egalisierung der Saugfähigkeit von ungleichmäßig oder stark saugenden
mineralischen und organischen Oberflächen sowie zum Verfestigen von sandenden
Untergründen und kreidenden Altanstrichen.

Zusammensetzung: Organische Bindemittel und Zusätze

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,15-0,3 kg/m2 pro Anstrich

z.B. PROFI Uni Tiefengrund von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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44P122 PROFI Algen MoosZ

Algen- und Moosentferner mit Langzeitwirkung. Entfernt Algen, Pilze, Moos und Flechten und
verzögert den Neubefall.

Anwendung: Gebrauchsfertige Lösung zur Entfernung von Algen und Moos auf befallenen
Fassaden.

Zusammensetzung: Benzomethanaminium, Miristalkoniumchlorid

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,1-0,3 l/m2

• Wirkungsweise: Grünbelag und Moos sind nach 2–4 Tagen entfernt, nach 6–8 Monaten
kann eine Nachbehandlung notwendig werden.

z.B. PROFI Algen Moos von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P123 PROFI FassadenreinigerZ

Biologisch abbaubarer Fassadenreiniger, entfernt festsitzende Verunreinigungen, wie Schmutz,
Wachs, Ruß und Nikotin.

Anwendung: Gebrauchsfertige Lösung zur Entfernung von Verunreinigungen auf verschmutzten
Fassaden.

Zusammensetzung: Wässrige Lösung aus Tetrakaliumpyrophosphat, Alkohole, Natriumcarbonat,
Propanol, Isopropanol

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,1-0,3 l/m2

• Wirkungsweise: Biologisch abbaubares Reinigungs- und Entfettungskonzentrat, löst
anhaftende Verschmutzungen und wird anschließend mit Wasser abgewaschen.

z.B. PROFI Fassadenreiniger von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Verarbeitungsfertiger, mineralischer Oberputz, hochdiffusionsoffen, witterungsbeständig, weiß
und färbig.

Anwendung: Pastöser Struktur-Oberputz auf Spachtelmassen und Betonflächen. Oberputz für
WDVS.

Zusammensetzung: Kaliwasserglas, hochwertige Kunstharze, Marmorsand in unterschiedlichen
Körnungen, Farbstoffe, Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

• Auftragstärke: 1-3 mm (auf WDVS mind. 1,5 mm)
• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 30
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,7 W/(m.K)

44P130 Z

44P130A PROFI Silikatputz 1,0mmZ

• Vollabrieb 1,0 mm
• Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m2

Farbe (weiß oder färbig): ____________
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z.B. PROFI Silikatputz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P130B PROFI Silikatputz 1,5mmZ

• Vollabrieb 1,5 mm
• Materialverbrauch: ca. 2,3 kg/m2

Farbe (weiß oder färbig): ____________

z.B. PROFI Silikatputz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P130C PROFI Silikatputz 2,0mmZ

• Vollabrieb 2,0 mm
• Materialverbrauch: ca. 2,9 kg/m2

Farbe (weiß oder färbig): ____________

z.B. PROFI Silikatputz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P130D PROFI Silikatputz 3,0mmZ

• Vollabrieb 3,0 mm
• Materialverbrauch: ca. 3,8 kg/m2

Farbe (weiß oder färbig): ____________

z.B. PROFI Silikatputz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P130E PROFI Silikatputz 2,0mm RillenstrukturZ

• Rillenstruktur 2,0 mm
• Materialverbrauch: ca. 2,6 kg/m2

Farbe (weiß oder färbig): ____________

z.B. PROFI Silikatputz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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Verarbeitungsfertiger Oberputz auf Silikonharz-Basis, elastisch und diffusionsoffen,
Langzeitschutz gegen Witterung, weiß und färbig.

Anwendung: Pastöser Struktur-Oberputz auf Spachtelmassen. Oberputz für WDVS.

Zusammensetzung: Silikonharz, hochwertige Kunstharze, Marmorsand in unterschiedlichen
Körnungen, Farbstoffe, Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

• Auftragstärke: 1-3 mm (auf WDVS mind. 1,5 mm)
• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 60
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,7 W/(m.K)

44P131 Z

44P131A PROFI Silikonharzputz 1,5mmZ

• Vollabrieb 1,5 mm
• Materialverbrauch: ca. 2,3 kg/m2

Farbe (weiß oder färbig): ____________

z.B. PROFI Silikonharzputz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P131B PROFI Silikonharzputz 2,0mmZ

• Vollabrieb 2,0 mm
• Materialverbrauch: ca. 2,9 kg/m2

Farbe (weiß oder färbig): ____________

z.B. PROFI Silikonharzputz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Verarbeitungsfertiger Oberputz auf Kunstharz-Basis. Elastisch, stoßfest, Langzeitschutz gegen
Witterung, weiß und färbig.

Anwendung: Pastöser Struktur-Oberputz auf Spachtelmassen und Betonflächen. Oberputz für
PROFI WDVS.

Zusammensetzung: Hochwertige Kunstharze, Marmorsand in unterschiedlichen Körnungen,
Farbstoffe, Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

• Auftragstärke: 1-3 mm (auf WDVS mind. 1,5 mm)
• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 130
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,7 W/(m.K)

44P132 Z

44P132A PROFI Kunstharzputz 1,0mmZ

• Vollabrieb 1,0 mm
• Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m2

Farbe (weiß oder färbig): ____________

z.B. PROFI Kunstharzputz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)
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. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P132B PROFI Kunstharzputz 1,5mmZ

• Vollabrieb 1,5 mm
• Materialverbrauch: ca. 2,3 kg/m2

Farbe (weiß oder färbig): ____________

z.B. PROFI Kunstharzputz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P132C PROFI Kunstharzputz 2,0mmZ

• Vollabrieb 2,0 mm
• Materialverbrauch: ca. 2,9 kg/m2

Farbe (weiß oder färbig): ____________

z.B. PROFI Kunstharzputz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P132D PROFI Kunstharzputz 3,0mmZ

• Vollabrieb 3,0 mm
• Materialverbrauch: ca. 3,8 kg/m2

Farbe (weiß oder färbig): ____________

z.B. PROFI Kunstharzputz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P132E PROFI Kunstharzputz 2,0mm RillenstrukturZ

• Rillenstruktur 2,0 mm
• Materialverbrauch: ca. 2,6 kg/m2

Farbe (weiß oder färbig): ____________

z.B. PROFI Kunstharzputz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P135 PROFI FüllputzZ

Verarbeitungsfertiger Oberputz auf Silikonharzbasis, diffusionsoffen und witterungsbeständig,
leicht zu verarbeiten.
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Anwendung: Pastöser Füllputz als Endbeschichtung auf WDVS.

Zusammensetzung: Silikonharz, organische Bindemittel, Marmorsand, Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 1,4-2,2 (Vollabrieb)
• Gröstkorn: 0,5 mm
• Auftragstärke: zweilagiger Auftrag ≥ 1 mm
• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 60
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,7 W/(m.K)

z.B. PROFI Füllputz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Verarbeitungsfertiger Oberputz auf Reinacrylat-Basis. Verarbeitungsfertiger Oberputz,
farbbeständig, hoch witterungsbeständig, elastisch, stoßfest, weiß und färbig.

Anwendung: Pastöser Struktur-Oberputz auf Spachtelmassen und Betonflächen. Oberputz für
PROFI WDVS.

Zusammensetzung: Hochwertige Kunstharze, Marmorsand in unterschiedlichen Körnungen,
Farbstoffe, Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

• Auftragstärke: 1-3 mm (auf WDVS mind. 1,5 mm)
• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 60
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,7 W/(m.K)

44P136 Z

44P136A PROFI Anti-Aging Putz 1,0mmZ

• Vollabrieb 1,0 mm
• Materialverbrauch: ca. 1,6 kg/m2

Farbe (weiß oder färbig): ____________

z.B. PROFI Anti-Aging Putz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P136B PROFI Anti-Aging Putz 1,5mmZ

• Vollabrieb 1,5 mm
• Materialverbrauch: ca. 2,4 kg/m2

Farbe (weiß oder färbig): ____________

z.B. PROFI Anti-Aging Putz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P136C PROFI Anti-Aging Putz 2,0mmZ

• Vollabrieb 2,0 mm
• Materialverbrauch: ca. 3,0 kg/m2

Farbe (weiß oder färbig): ____________
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z.B. PROFI Anti-Aging Putz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P139 PROFI Winterzusatz Anti-Aging PutzZ

Zusatz für PROFI Anti-Aging Putz zur Beschleunigung des Abbindeprozesses. Begünstigt die
schnellere Austrocknung des Oberputzes in der kühlen Jahreszeit. Damit wird eine frühere
Witterungsbeständigkeit erreicht.

Anwendung: Zusatz für PROFI Anti-Aging Putz bei Außentemperaturen von + 1 °C bis + 10 °C
und bis zu einer max. Luftfeuchtigkeit von 95 %.

Zusammensetzung: Polyethylenimin und Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 120 ml/kg

z.B. PROFI Winterzusatz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P140 PROFI Buntsteinputz 1,8mmZ

Natursteinputz für dekorative Außenbeschichtungen. Hoch elastisch, kratz- und stoßfest,
witterungsbeständig, geringe Verschmutzungsneigung, schlagregendicht, lichtecht.

Anwendung: Für Dekorbeschichtungen im Innen- und Außenbereich, Fassadensockel, Säulen,
Tür- und Fensterumrahmungen.

Zusammensetzung: Hochwertiges Kunstharz, verschiedene Farbsande, Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 5-6 kg/m2

• Auftragstärke: 1-8 mm
• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 150

Farbton (P101 stone, P102 crème, P104 granit, P105 green, P106 classico, P108 marmor, P109
basalt, P110 schiefer, P111 metall, P931 quarz, P934 gneis, P935 lava, P939 silber):
____________

z.B. PROFI Buntsteinputz 1,8mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P150 PROFI Silikat-Fassadenfarbe innen u.außenZ

Mineralische Farbe für innen und außen, mineralisch, witterungsbeständig, hoch
wasserdampfdurchlässig.

Anwendung: Für alle Kalk- und Kalk-Zement-Untergründe sowie Renovier- und Saniersysteme.

Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Pigmente, Füllstoffe, Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,15-0,25 kg/m2 pro Anstrich
• sd-Wert: < 0,14 m
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Farbe: ____________

z.B. PROFI Silikat-Fassadenfarbe von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P151 PROFI Silikonharz-Fassadenfarbe innen u.außenZ

Spannungsarme Farbe auf Silikonharzbasis für innen und außen, mineralisch,
witterungsbeständig, hoch wasserdampfdurchlässig.

Anwendung: Renovieranstrich auf Fassaden mit Silikat- und Kunstharzputzen, alten
Dispersionsfarben, Kalk- und Mineralanstrichen. Zum Überstreichen von WDVS.

Zusammensetzung: Silikonharz-Emulsion, Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,15-0,25 kg/m2 pro Anstrich
• sd-Wert: ca. 0,05 m

Farbe: ____________

z.B. PROFI Silikonharz-Fassadenfarbe von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P152 PROFI Kunstharz-Fassadenfarbe innen u.außenZ

Hochwertige Farbe auf Dispersionsbasis für innen und außen. Gut deckend, geringe
Wasseraufnahme, hoch witterungsbeständig.

Anwendung: Dispersionsanstrich für Fassaden. Zum Überstreichen von WDVS.

Zusammensetzung: Kunstharz-Mischpolimerisat, Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,15-0,25 kg/m2 pro Anstrich
• sd-Wert: ca. 0,14-1,4 m

Farbe: ____________

z.B. PROFI Kunstharz-Fassadenfarbe von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P155 PROFI Energy Farbe außenZ

Hochwertige, solaraktive Energiespar-Fassadenfarbe, Wasser- und schmutzabweisend,
energetisch wirksam durch Solarenergieaufnahme, hoch elastisch.

Anwendung: Beschichtung für WDVS sowie Neu- und Altputze, Holz, Beton und auf gut
haftenden Anstrichen. Verwendung auch bei WDVS mit niedrigem Hellbezugswert. Eingefärbte
Ware auf Anfrage.

Zusammensetzung: Füllstoffe, organische Bindemittel, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,15-0,2 l/m2 pro Anstrich

ib-data GmbH, Softwareentwicklung



AVAAG\HB-021(B)+ABK-017\PROFIBAUSTOFFE Seite 95

Ergänzungen zur StLB-Hochbau
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 29.09.2020gedruckt am

LB-HB-021 Preisangaben in EUR

• sd-Wert: trocken ca. 1,7 m, feucht ca. 0,35 m
• Wasseraufnahme: 0,053 kg/m2h.0,5

Farbe: ____________

z.B. PROFI Energy Farbe von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Für System EPS. Wärmedämmende, weiße Fassadenplatte im Format 100 x 50 cm,
Polystyrol-Dämmplatte mit sehr guten Wärmedämmeigenschaften (Wärmeleitzahl λ = ca. 0,040
W/mK), maßgenau, kantengerade und winkelgerecht, µ = ca. 40. Frei von FCKW, HFCKW und
HFKW.

Anwendung: Fassadendämmplatte für WDVS. Als Endbeschichtung eignen sich Silikat-,
Kunstharz-, Silikonharzputz oder Anti-Aging Putz. Verwendbar für Neubau und thermische
Sanierung bis zur Hochhausgrenze von 22 m.

Technische Daten:

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 40
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,040 W/(m.K)
• Geprüft nach: EN 13163
• Fassadendämmplatte gemäß: ÖNORM B 6000
• Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN

13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100
• Brandverhalten: E (gem. EN 13501-1)
• Plattenformat: 100 x 50 cm
• Plattenstärke: 2-20 cm, Mehrstärken auf Anfrage
• Querzugfestigkeit: ≥150 kPa

Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke in cm.

44P160 Z

44P160A PROFI Fassadendämmplatte EPS-F-__________Z

z.B. PROFI Fassadendämmplatte EPS-F von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Für System AIR. Wärmedämmende, weiße, gelochte, diffusionsoffene Fassadenplatte im Format
100 x 50 cm, Polystyrol-Dämmplatte mit sehr guten Wärmedämmeigenschaften (Wärmeleitzahl λ
= ca. 0,040 W/mK), maßgenau, kantengerade und winkelgerecht, µ = ca. 10. Frei von FCKW,
HFCKW und HFKW.

Anwendung: Diffusionsoffene Fassadendämmplatte für WDVS. Als Endbeschichtung empfehlen
wir Silikat-, Silikonharzputz oder Anti-Aging Putz. Verwendbar für Neubau und thermische
Sanierung bis zur Hochhausgrenze von 22 m.

Technische Daten:

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 10
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,040 W/(m.K)
• Geprüft nach: EN 13163
• Fassadendämmplatte gemäß: ÖNORM B 6000
• Bezeichnungsschlüssel: EPS-F-EN

13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100
• Brandverhalten: E (gem. EN 13501-1)
• Plattenformat: 100 x 50 cm
• Plattenstärke: 6-20 cm, Mehrstärken auf Anfrage

44P161 Z
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• Querzugfestigkeit: ≥150 kPa

Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke in cm.

44P161A PROFI Fassadendämmplatte AIR-__________Z

z.B. PROFI Fassadendämmplatte AIR von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Für System COMPACT. Hoch wärmedämmende, graue Fassadenplatte im Format 100 x 50 cm,
Polystyrol-Dämmplatte mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften (Wärmeleitzahl λ = ca.
0,031 W/mK), maßgenau, kantengerade und winkelgerecht, µ = ca. 40. Frei von FCKW, HFCKW
und HFKW.

Anwendung: Kompakte Fassadendämmplatte für WDVS. Als Endbeschichtung empfehlen wir
Silikat-, Kunstharz-, Silikonharzputz oder Anti-Aging Putz. Verwendbar für Neubau und
thermische Sanierung bis zur Hochhausgrenze von 22 m.

Technische Daten:

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 40
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,031 W/(m.K)
• Geprüft nach: EN 13163
• Fassadendämmplatte gemäß: ÖNORM B 6000
• Bezeichnungsschlüssel: EPS-F-EN

13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100
• Brandverhalten: E (gem. EN 13501-1)
• Plattenformat: 100 x 50 cm
• Plattenstärke: 2-20 cm, Mehrstärken auf Anfrage
• Querzugfestigkeit: ≥150 kPa

Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke in cm.

44P162 Z

44P162A PROFI Fassadendämmplatte COMPACT-__________Z

z.B. PROFI Fassadendämmplatte COMPACT von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Für System AIR COMPACT. Hoch wärmedämmende, graue, gelochte, diffusionsoffene
Fassadenplatte im Format 100 x 50 cm, Polystyrol-Dämmplatte mit hervorragenden
Wärmedämmeigenschaften (Wärmeleitzahl λ = ca. 0,031 W/mK), maßgenau, kantengerade und
winkelgerecht, µ = ca. 10. Frei von FCKW, HFCKW und HFKW.

Anwendung: Kompakte, diffusionsoffene Fassadendämmplatte für WDVS. Als Endbeschichtung
empfehlen wir Silikat-, Silikonharzputz oder Anti-Aging Putz. Verwendbar für Neubau und
thermische Sanierung bis zur Hochhausgrenze von 22 m.

Technische Daten:

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 10
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,031 W/(m.K)
• Geprüft nach: EN 13163
• Fassadendämmplatte gemäß: ÖNORM B 6000
• Bezeichnungsschlüssel: EPS-F-EN

13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100
• Brandverhalten: E (gem. EN 13501-1)
• Plattenformat: 100 x 50 cm
• Plattenstärke: 6-20 cm, Mehrstärken auf Anfrage

44P163 Z
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• Querzugfestigkeit: ≥150 kPa

Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke in cm.

44P163A PROFI Fassadendämmplatte AIR COMPACT-__________Z

z.B. PROFI Fassadendämmplatte AIR COMPACT von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Hoch wärmedämmende, graue, geschlitzte Fassadenplatte im Format 100 x 50 cm,
Polystyrol-Dämmplatte mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften (Wärmeleitzahl λ = ca.
0,031 W/mK), maßgenau, kantengerade und winkelgerecht, µ = ca. 40. Durch die Schlitzung
(Tiefe 50 mm, Breite 1 mm) werden witterungsbedingte thermische Spannungen abgebaut. Frei
von FCKW, HFCKW und HFKW.

Anwendung: Fassadendämmplatte für WDVS. Als Endbeschichtung eignen sich Silikat-,
Kunstharz-, Silikonharzputz oder Anti-Aging Putz. Verwendbar für Neubau und thermische
Sanierung bis zur Hochhausgrenze von 22 m.

Technische Daten:

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 40
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,031 W/(m.K)
• Geprüft nach: EN 13163
• Fassadendämmplatte gemäß: ÖNORM B 6000
• Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN

13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100
• Brandverhalten: E (gem. EN 13501-1)
• Plattenformat: 100 x 50 cm
• Plattenstärke: 10-20 cm, Mehrstärken auf Anfrage
• Querzugfestigkeit: ≥150 kPa

Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke in cm.

44P164 Z

44P164A PROFI Fassadendämmplatte CUT-__________Z

z.B. PROFI Fassadendämmplatte CUT von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Für die Dämmung des Sockelbereichs, Format 100 x 50 cm, Polystyrol-Dämmplatte mit
hervorragenden Wärmedämmeigenschaften (Wärmeleitzahl λ = ca. 0,036 W/m K), maßgenau,
kantengerade und winkelgerecht, µ = ca. 60. Frei von FCKW, HFCKW und HFKW.

Anwendung: Dämmplatte speziell für den Sockelbereich. Als Endbeschichtung empfehlen wir
Kunstharz-, Buntstein- oder Anti-Aging Putz.

Technische Daten:

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 60
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,036 W/(m.K)
• Geprüft nach: EN 13163
• Fassadendämmplatte gemäß: ÖNORM B 6000
• Bezeichnungsschlüssel: EPS-EN

13163-L(3)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-CS(10)120-DS(N)2-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS170-WL
T(2)

• Brandverhalten: E (gem. EN 13501-1)
• Plattenformat: 100 x 50 cm
• Plattenstärke: 2-20 cm, Mehrstärken auf Anfrage

44P165 Z
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• Querzugfestigkeit: ≥150 kPa

Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke in cm.

44P165A PROFI EPS-S Sockelplatte-__________Z

z.B. PROFI EPS-S Sockelplatte von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Für die Dämmung des Sockelbereichs, Format 125 x 60 cm, Hartschaumplatte aus extrudiertem
Polystyrol für den Sockelbereich. Geprägte Oberfläche, gerade Kantenausbildung oder
Stufenfalz. Wärmeleitzahl λ = ca. 0,035 W/mK bis 6 cm, λ = ca. 0,038 W/mK ab 8 cm, µ = ca.
100. Frei von FCKW, HFCKW und HFKW.

Anwendung: Dämmplatte speziell für den Sockelbereich und höhere mechanische
Beanspruchungen. Als Endbeschichtung empfehlen wir Kunstharz-, Buntstein- oder Anti-Aging
Putz.

Technische Daten:

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 100
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,035 W/(m.K) (2-6 cm)
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,038 W/(m.K) (8-20 cm)
• Geprüft nach: EN 13164
• Sockeldämmplatte gemäß: ÖNORM B 6000
• Bezeichnungsschlüssel: XPS-EN

13164-T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-WD(V)5-TR200-FT1
• Brandverhalten: E (gem. EN 13501-1)
• Plattenformat: 125 x 60 cm
• Plattenstärke: 2-20 cm
• Wasseraufnahme kapillar: 0

Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke in cm.

44P166 Z

44P166A PROFI XPS Sockelplatte-__________Z

z.B. PROFI XPS Sockelplatte von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Montageunterlagen für Anbau- und Einbauteile in WDVS. Hochgeschäumtes, druckfestes EPS
zur direkten Verschraubung. Zuschnitt des Montagequaders im Raster von 2 cm möglich.
E-Module in verschiedenen Varianten (Einfach- und Mehrfach-Dosen etc.) lieferbar.

Anwendung: Als Druck- und Montageunterlage für die Anwendung im WDVS. Für die Montage
von Außenbeleuchtung, Briefkästen sowie als E-Modul (Elektro-Schalter und -Steckdosen).

Technische Daten:

• Stangenlänge: 100 cm
• Querschnitt: 16 x 12 cm oder 19,8 x 19,8 cm
• Schnittraster: alle 2 cm
• Dichte: ca. 150 kg/m3

• Zulässige Zugkraft pro 8 mm Schraube: ca. 1,5 kN (Setztiefe 60 mm)

Im Positionsstichwort ist die Länge und der Querschnitt des Quaders in cm angegeben.

44P167 Z
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44P167A PROFI Montagequader 100x__________Z

z.B. PROFI Montagequader von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Steinwolle-Putzträgerplatte mit erhöhtem Wirkungsgrad 034 im Format 120 x 40 cm.
Hochverdichtete Steinwolle-Putzträgerplatte mit beidseitiger Haftbeschichtung und
hervorragender Wärmedämmung (Wärmeleitzahl λ = ca. 0,034 W/m K). Nicht brennbar und hoch
diffusionsoffen (µ = 1), TR 7,5.

Anwendung: Fassadendämmplatte für WDVS. Als Endbeschichtung empfehlen wir Silikat- oder
Silkonharzputz. Verwendbar für Neubau und thermische Sanierung, auch über die
Hochhausgrenze von 22 m.

Technische Daten:

• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,034 W/(m.K)
• Geprüft nach: ÖNORM EN 13162
• Fassadendämmplatte gemäß: ÖNORM B 600
• Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)10-TR7,5-WS-WL(P)
• Brandverhalten: A1 (gem. EN 13501-1)
• Plattenformat: 120 x 40 cm
• Plattenstärke: 6-30 cm
• Wasserdampfdiffusion: µ=1
• Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 7,5 kPa (TR 7,5 – ÖNORM EN 1607)

Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke in cm.

44P170 Z

44P170A PROFI Putzträgerplatte FKD-MAX C2-__________Z

z.B. PROFI Putzträgerplatte FKD-MAX C2 von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Steinwolle-Putzträgerplatte mit erhöhtem Wirkungsgrad 034 im Format 120 x 20 cm.
Hochverdichtete Steinwolle-Putzträgerplatte mit beidseitiger Haftbeschichtung und
hervorragender Wärmedämmung (Wärmeleitzahl λ = ca. 0,034 W/m K). Nicht brennbar und hoch
diffusionsoffen (µ = 1), TR 5.

Anwendung: Zur Herstellung des Brandriegels bei EPS-Systemen.

Technische Daten:

• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,034 W/(m.K)
• Geprüft nach: ÖNORM EN 13162
• Fassadendämmplatte gemäß: ÖNORM B 6000
• Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)10-TR5-WS-WL(P)
• Brandverhalten: A1 (gem. EN 13501-1)
• Plattenformat: 120 x 20 cm
• Plattenstärke: 10-30 cm
• Wasserdampfdiffusion: µ=1
• Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 5 kPa (TR 5 – ÖNORM EN 1607)

Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke in cm.

44P171 Z
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44P171A PROFI Putzträger-Brandriegel FKD-T FB C2-__________Z

z.B. PROFI Putzträger-Brandriegel FKD-T FB C2 von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Steinwolle-Putzträgerplatte mit Wirkungsgrad 036 im Format 120 x 40 cm. Hochverdichtete
Steinwolle-Putzträgerplatte mit beidseitiger Haftbeschichtung und hervorragender
Wärmedämmung (Wärmeleitzahl λ = ca. 0,036 W/m K). Nicht brennbar und hoch diffusionsoffen
(µ = 1), TR 5.

Anwendung: Fassadendämmplatte für WDVS. Zur Verwendung im Leibungsbereich bei
Steinwolle-Systemen.

Technische Daten:

• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,036 W/(m.K)
• Geprüft nach: ÖNORM EN 13162
• Fassadendämmplatte gemäß: ÖNORM B 6000
• Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-TR5-WS-WL(P)
• Brandverhalten: A1 (gem. EN 13501-1)
• Plattenformat: 120 x 40 cm
• Plattenstärke: 2-5 cm
• Wasserdampfdiffusion: µ=1
• Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 5 kPa (TR 5 – ÖNORM EN 1607)

Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke in cm.

44P172 Z

44P172A PROFI Putzträger-Leibungsplatte FKD-U RS C2-__________Z

z.B. PROFI Putzträger-Leibungsplatte FKD-U RS C2 von PROFIBAUSTOFFE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Steinwolle-Putzträgerplatte mit Wirkungsgrad 036 im Format 80 x 62,5 cm. Beidseitig
beschichtete Steinwolle-Putzträgerplatte mit λ = ca. 0,036 W/m K. Nicht brennbar und hoch
diffusionsoffen (μ = 1), TR 10.

Anwendung: Fassadendämmplatte für WDVS. Als Endbeschichtung empfehlen wir Silikat- oder
Silikonharzputz. Verwendbar für Neubau und thermische Sanierung, auch über die
Hochhausgrenze von 22 m.

Technische Daten:

• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,036 W/(m.K)
• Geprüft nach: ÖNORM EN 13162
• Fassadendämmplatte gemäß: ÖNORM B 6000
• Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-CS(10)30-TR10-WL(P)-AFr10-MU1
• Brandverhalten: A1 (gem. EN 13501-1)
• Plattenformat: 80 x 62,5 cm
• Plattenstärke: 8-20 cm, Mehrstärken auf Anfrage
• Wasserdampfdiffusion: µ=1
• Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 10 kPa (TR 10 – ÖNORM EN 1607)

Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke in cm.

44P173 Z
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44P173A PROFI Putzträgerplatte PT A 036 II-__________Z

z.B. PROFI Putzträgerplatte PT A 036 II von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Steinwolle-Putzträgerplatte mit erhöhtem Wirkungsgrad 034 im Format 80 x 62,5 cm. Beidseitig
beschichtete Steinwolle-Putzträgerplatte mit λ = ca. 0,034 W/m K. Nicht brennbar und hoch
diffusionsoffen (μ = 1), TR 5.

Anwendung: Fassadendämmplatte für WDVS. Als Endbeschichtung empfehlen wir Silikat- oder
Silikonharzputz. Verwendbar für Neubau und thermische Sanierung, auch über die
Hochhausgrenze von 22 m.

Technische Daten:

• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,034 W/(m.K)
• Geprüft nach: ÖNORM EN 13162
• Fassadendämmplatte gemäß: ÖNORM B 6000
• Bezeichnungsschlüssel: MW-EN

13162-T5-DS(70,-)-CS(10)5-TR5-WL(P)-SDi*-AFr30-MU1
• Brandverhalten: A1 (gem. EN 13501-1)
• Plattenformat: 80 x 62,5 cm
• Plattenstärke: 8-24 cm
• Wasserdampfdiffusion: µ=1
• Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 5 kPa (TR 5 – ÖNORM EN 1607)

Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke in cm.

44P174 Z

44P174A PROFI Coverrock II-__________Z

z.B. PROFI Coverrock II von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Steinwolle-Putzträgerplatte mit Wirkungsgrad 034, im Format 80 x 62,5 cm. Hochverdichtete,
beidseitig beschichtete Steinwolle-Putzträgerplatte mit Haftbeschichtung und hervorragender
Wärmedämmung (Wärmeleitzahl λ= ca. 0,034 W/m K). Nicht brennbar und hoch diffusionsoffen
(µ = 1), TR 10.

Anwendung: Fassadendämmplatte für WDVS. Als Endbeschichtung empfehlen wir Silikat- oder
Silkonharzputz. Verwendbar für Neubau und thermische Sanierung, auch über die
Hochhausgrenze von 22 m.

Technische Daten:

• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,036 W/(m.K)
• Geprüft nach: ÖNORM EN 13162
• Fassadendämmplatte gemäß: ÖNORM B 6000
• Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-CS(10)30-TR10-WL(P)-AFr10-MU1
• Brandverhalten: A1 (gem. EN 13501-1)
• Plattenformat: 80 x 62,5 cm
• Plattenstärke: 8-20 cm, Mehrstärken auf Anfrage
• Wasserdampfdiffusion: µ=1
• Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 10 kPa (TR 10 – ÖNORM EN 1607)

Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke in cm.

44P175 Z
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44P175A PROFI Putzträgerplatte Paroc FAS 2cc-__________Z

z.B. PROFI Putzträgerplatte Paroc FAS 2cc von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Steinwolle-Putzträgerplatte mit Wirkungsgrad 034 im Format 120 x 20 cm. Hochverdichtete,
beidseitig beschichtete Steinwolle-Putzträgerplatte mit hervorragender Wärmedämmung
(Wärmeleitzahl λ = ca. 0,034 W/m K). Nicht brennbar und hoch diffusionsoffen (µ = 1), TR 10.

Anwendung: Zur Herstellung des Brandriegels bei EPS-Systemen.

Technische Daten:

• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,034 W/(m.K)
• Geprüft nach: ÖNORM EN 13162
• Fassadendämmplatte gemäß: ÖNORM B 6000
• Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)15-TR10-WS-WL(P)-MU1
• Brandverhalten: A1 (gem. EN 13501-1)
• Plattenformat: 120 x 20 cm
• Plattenstärke: 10-20 cm
• Wasserdampfdiffusion: µ=1
• Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 10 kPa (TR 10 – ÖNORM EN 1607)

Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke in cm.

44P176 Z

44P176A PROFI Putzträger-Brandriegel Paroc FAS-BR 2cc-__________Z

z.B. PROFI Putzträger-Brandriegel Paroc FAS-BR 2cc von PROFIBAUSTOFFE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Steinwolle-Putzträgerplatte mit Wirkungsgrad 036 im Format 80 x 62,5 cm. Hochverdichtete
Steinwolle-Putzträgerplatte mit hervorragender Wärmedämmung (Wärmeleitzahl λ = ca. 0,036
W/m K). Nicht brennbar und hoch diffusionsoffen (μ = 1), TR 5.

Anwendung: Fassadendämmplatte für WDVS. Zur Verwendung im Leibungsbereich bei
Steinwolle-Systemen.

Technische Daten:

• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,036 W/(m.K)
• Geprüft nach: ÖNORM EN 13162
• Fassadendämmplatte gemäß: ÖNORM B 6000
• Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10) 30-TR10-WS-WL(P)-MU1
• Brandverhalten: A1 (gem. EN 13501-1)
• Plattenformat: 80 x 62,5 cm
• Plattenstärke: 2 und 3 cm
• Wasserdampfdiffusion: µ=1
• Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 10 kPa (TR 10 – ÖNORM EN 1607)

Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke in cm.

44P177 Z
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44P177A PROFI Putzträger-Leibungsplatte Paroc FAB 3-__________Z

z.B. PROFI Putzträger-Leibungsplatte Paroc FAB 3 von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P180 PROFI WDVS-ArmierungsgewebeZ

Gewebe, 1 m breit, alkalibeständiges Armierungsgewebe, Maschenweite ca. 4 x 4 mm.

Anwendung: Zum Einbetten im Unterputz von WDVS.

Zusammensetzung: Glasfasergewebe

Technische Daten:

• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Materialverbrauch: 1,1 lfm/m2

• Zugfestigkeit: ≥2000 N/50 mm
• Zugfestigkeit nach Alterung: ≥1000 N/50 mm

z.B. PROFI WDVS-Armierungsgewebe von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P182 PROFI Fugendichtband A600+Z

Vorkomprimiertes, graues Fugendichtband für WDVS. Beanspruchungsgruppe BG1,
schlagregendicht ≥ 600 Pa., witterungsbeständig und zum Überputzen geeignet. Einseitig
selbstklebend, selbstexpandierend, mit imprägnierten Seitenflächen.

Anwendung: Zur Abdichtung von Anschlüssen zwischen WDVS und Fenstern, Türen,
Fensterbänken, Durchdringungen etc.

Zusammensetzung: Polyurethan-Weichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung

Technische Daten:

• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,041 W/(m.K)
• Brandverhalten: B1 gemäß DIN 4102-1
• Wasserdampfdiffusion: sd < 0,5 m
• Schlagregendichtheit: ≥ 600 Pa
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +100 °C
• Witterungsbeständigkeit: bei Freibewitterung > 15 Jahre

z.B. PROFI Fugendichtband A600+ von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P183 PROFI B1 PistolenschaumZ

PU-Schaum zum Schließen von Fugen im WDVS. Einkomponentiger, schwer brennbarer (B1)
PU-Schaum.

Anwendung: Zum Schließen von Fugen zwischen Fassadendämmplatten, zum Hinterfüllen von

ib-data GmbH, Softwareentwicklung



AVAAG\HB-021(B)+ABK-017\PROFIBAUSTOFFE Seite 104

Ergänzungen zur StLB-Hochbau
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 29.09.2020gedruckt am

LB-HB-021 Preisangaben in EUR

Hohlräumen im WDVS und zum Kleben der Dämmplatten auf kritischen Untergründen, wie Blech
oder Kunststoff.

Zusammensetzung: Grauer Polyurethanschaum aus der Aerosoldose

Technische Daten:

• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,035 W/(m.K)
• Brandverhalten: B1 gemäß DIN 4102-1
• Abtropfverhalten: nicht brennend abtropfend
• Treibmittelbasis: HFCKW-frei
• Ausbeute freigeschäumt: ≤45 Liter pro 750 ml-Dose
• Schneidbar: nach 40 Minute(n)
• Belastbar: nach ca. 3 Stunde(n)

z.B. PROFI B1 Pistolenschaum von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P184 PROFI PU-UniversalreinigerZ

Zum Entfernen von frischem PU-Schaum. Sehr gute Reinigungswirkung, mit Sprühkopf zum
Reinigen von verschmutzten Flächen und Werkzeug.

Anwendung: Zum Entfernen frischer Schaumreste nach Verwendung von B1 Pistolenschaum.

Zusammensetzung: Lösungsmittelgemisch

Technische Daten:

• Dichte: 0,91 g/cm3

• Treibmittelbasis: HFCKW-frei

z.B. PROFI PU-Universalreiniger von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P185 PROFI PU-Schaumpistole für FassadenZ

Metallpistole zur Verarbeitung von B1 Pistolenschaum. Die PU-Schaumpistole ermöglicht mit
dem Nadelaufsatz auch das Nacharbeiten von sehr schmalen Fugen.

Anwendung: Zur Verarbeitung von B1 Pistolenschaum und PU-Universalreiniger.

z.B. PROFI PU-Schaumpistole für Fassaden von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

44P190 PROFI Fensteranschlussprofil mit MembranZ

38820, Gewebeleiste der Klasse III gemäß Tabelle 4 der ÖNORM B 6400-1 und der
ÖAP-Richtlinie AP.

Anwendung: Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von WDVS an Fenstern

ib-data GmbH, Softwareentwicklung



AVAAG\HB-021(B)+ABK-017\PROFIBAUSTOFFE Seite 105

Ergänzungen zur StLB-Hochbau
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 29.09.2020gedruckt am

LB-HB-021 Preisangaben in EUR

und Außentüren.

Technische Daten:

• Material: Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Gewebebreite: 10 cm
• Brandverhalten: B1 gemäß DIN 4102
• Stablänge: 2,6 m
• Verpackungseinheit: 25 Stäbe pro Karton

z.B. PROFI Fensteranschlussprofil mit Membran von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P191 PROFI Fensteranschlussprofil 3D MembranZ

FAP 3D 105, Gewebeleiste der Klasse III gemäß Tabelle 4 der ÖNORM B 6400-1 und der
ÖAP-Richtlinie AP.

Anwendung: Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von WDVS an Fenstern
und Außentüren.

Technische Daten:

• Material: Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16841
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Gewebebreite: 13,5 cm
• Brandverhalten. B1 gemäß DIN 4102
• Stablänge: 2,4 m
• Verpackungseinheit: 25 Stäbe pro Karton

z.B. PROFI Fensteranschlussprofil 3D Membran von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P192 PROFI Fensteranschlussprofil 3D Profi Proseal mit GewebeZ

FAP 3D 210, Gewebeleiste der Klasse III gemäß Tabelle 4 der ÖNORM B 6400-1 und der
ÖAP-Richtlinie AP.

Anwendung: Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von WDVS an Fenstern
und Außentüren, geeignet auch für große Öffnungen und Dämmstärken.

Technische Daten:

• Material: Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Gewebebreite: 13,5 cm
• Brandverhalten: B1 gemäß DIN 4102
• Stablänge: 2,4 m
• Verpackungseinheit: 25 Stäbe pro Karton

z.B. PROFI Fensteranschlussprofil 3D Profi Proseal mit Gewebe von PROFIBAUSTOFFE oder
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Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P193 PROFI Rollladenanschlussprofil mit MembranZ

38807, Gewebeleiste der Klasse III gemäß Tabelle 4 der ÖNORM B 6400-1 und der
ÖAP-Richtlinie AP.

Anwendung: Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von PROFI-WDVS an
Fenstern und Außentüren, geeignet im Bereich von Vorbau-Rollladensystemen.

Technische Daten:

• Material: Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Gewebebreite: 13,5 cm
• Brandverhalten. B1 gemäß DIN 4102
• Stablänge: 2,6 m
• Verpackungseinheit: 25 Stäbe pro Karton

z.B. PROFI Rollladenanschlussprofil mit Membran von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Gewebeleiste der Klasse III gemäß Tabelle 4 der ÖNORM B 6400-1 und der ÖAP-Richtlinie AP
für Holz-Alu-Fenster.

Anwendung: Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von WDVS an Fenstern
und Außentüren mit Aluschale.

Technische Daten:

• Material: Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Gewebebreite: 13,5 cm
• Brandverhalten. B1 gemäß DIN 4102
• Stablänge: 2,4 m
• Verpackungseinheit: 25 Stäbe pro Karton

44P194 Z

44P194A PROFI Fensteranschlussprofil 3D Aluschale plus 16mmZ

• Aluschale plus 16 mm

z.B. PROFI Fensteranschlussprofil 3D Aluschale plus von PROFIBAUSTOFFE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P194B PROFI Fensteranschlussprofil 3D Aluschale plus 18mmZ

• Aluschale plus 18 mm

z.B. PROFI Fensteranschlussprofil 3D Aluschale plus von PROFIBAUSTOFFE oder
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Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P195 PROFI Fensteranschlussprofil 3D Aluschale flex smallZ

FAP 3D 20, Gewebeleiste der Klasse III gemäß Tabelle 4 der ÖNORM B 6400-1 und der
ÖAP-Richtlinie AP. Einsetzbar bei Vorsatzschalen von 5 bis 20 mm zwischen Holz und Aluschale.

Anwendung: Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von WDVS an Fenstern
und Außentüren mit Aluschale.

Technische Daten:

• Material: Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Gewebebreite: 13,5 cm
• Brandverhalten. B1 gemäß DIN 4102
• Stablänge: 2,4 m
• Verpackungseinheit: 25 Stäbe pro Karton

z.B. PROFI Fensteranschlussprofil 3D Aluschale flex small von PROFIBAUSTOFFE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P196 PROFI Fensteranschlussprofil 3D Membran RenoZ

FAP 3D 109, Gewebeleiste der Klasse III gemäß Tabelle 4 der ÖNORM B 6400-1 und der
ÖAP-Richtlinie AP.

Anwendung: Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von WDVS an Fenstern
und Außentüren.

Technische Daten:

• Material: Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Gewebebreite: 13,5 cm
• Brandverhalten. B1 gemäß DIN 4102
• Stablänge: 2,4 m
• Verpackungseinheit: 25 Stäbe pro Karton

z.B. PROFI Fensteranschlussprofil 3D Membran Reno von PROFIBAUSTOFFE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P197 PROFI Dachbelüftungsprofil StandardZ

DBP 01, Dachbelüftungsprofil mit gelochtem Schenkel und verschweißtem Gewebe.

Anwendung: Kunststoffprofil für die dauerhafte Belüftung zwischen den Dachsparren bei WDVS.

Technische Daten:
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• Material: Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Gewebebreite: 13,5 cm
• Brandverhalten. B1 gemäß DIN 4102
• Stablänge: 2 m
• Verpackungseinheit: 25 Stäbe pro Karton

z.B. PROFI Dachbelüftungsprofil Standard von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P198 PROFI Abschlussprofil FEBA-TEX-ATTIKAZ

APU W41, Kunststoffprofil mit Lochstanzung, Gewebestreifen, transparenter Tropfkante und
Steckverbinder.

Anwendung: Zur Herstellung eines sauberen Putzabschlusses im Attika-Bereich sowie unter
Blechverkleidungen etc.

Technische Daten:

• Material: Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Gewebebreite: 12,5 cm
• Brandverhalten. B1 gemäß DIN 4102
• Stablänge: 2 m
• Verpackungseinheit: 15 Stäbe pro Karton

z.B. PROFI Abschlussprofil FEBA-TEX-ATTIKA von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P199 PROFI Fensterbank-Abschlussprofil FEBA-TEX-UNIZ

APU W42, Kunststoffprofil mit Lochstanzung, Kunststoff-Auflageschenkel, Gewebestreifen,
transparenter Tropfkante und Steckverbinder.

Anwendung: Zur Herstellung eines sauberen Putzabschlusses unter der Fensterbank.

Technische Daten:

• Material: Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Gewebebreite: 12,5 cm
• Brandverhalten. B1 gemäß DIN 4102
• Stablänge: 2 m
• Verpackungseinheit: 15 Stäbe pro Karton

z.B. PROFI Fensterbank-Abschlussprofil FEBA-TEX-UNI von PROFIBAUSTOFFE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:
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44P1A1 PROFI Blechanschlussprofil FIN-TEXZ

APU W45, Kunststoffprofil mit Tropfkante, umknickbarem Winkelteil, verschweißtem Gewebe
und Steckverbinder.

Anwendung: Zur Herstellung eines Putzabschlusses zwischen WDVS und Blechanschlüssen.

Technische Daten:

• Material: Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Gewebebreite: 12,5 cm
• Brandverhalten: B1 gemäß DIN 4102
• Stablänge: 2 m
• Verpackungseinheit: 25 Stäbe pro Karton

z.B. PROFI Blechanschlussprofil FIN-TEX von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P1A2 PROFI LaubengangprofilZ

Kunststoffprofil mit Gewebefahne und Abstandhaltern.

Anwendung: Zur Herstellung eines sauberen Abschlusses zwischen Sockeldämmplatten und
Betonplatten, für Terrassen und Laubengänge. Zur Betonplatte hin ist ein vorkomprimiertes
Dichtband einzubringen.

z.B. PROFI Laubengangprofil von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Aluminium-Sockelprofil in Trogform ohne Bodenlochung.

Anwendung: Für alle Dämmstoffe als unterer Anschluss im Sockelbereich. Profile für stärkere
Dämmplatten auf Anfrage. Mindestabnahme = 1 Bund.

Technische Daten:

• Material: Profil aus Aluminium ohne Bodenlochung
• Profillänge: 2,5 m
• Verpackungseinheit: 6 bzw. 10 Stück pro Karton
• Dämmplattendicke: 3 bis 20 cm

44P1A3 Z

44P1A3A PROFI Sockelprofil mit TropfnaseZ

Dämmplattendicke: ____________

z.B. PROFI Sockelprofil mit Tropfnase von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Weißes Profil aus PVC.

Anwendung: Im Kombination mit den Basissockelprofilen für die Herstellung eines
wärmebrückenfreien, unteren Abschlusses von WDVS über Terrain, auch als

44P1A4 Z
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Sockeleinschubprofil.

Technische Daten:

• Material: Profil aus Hart-PVC mit Tropfkante und WDVS-Gewebe
• Maschenweite. 4 x 4 mm pro Bund
• Gewebebreite: 13,5 cm
• Brandverhalten. B1 gemäß DIN 4102
• Stablänge: 2 m
• Verpackungseinheit: 25 Stäbe pro Karton

44P1A4A PROFI Sockelprofil Praktika SOP 01: 50mmZ

• SOP 01: 50 mm

z.B. PROFI Sockelprofil Praktika von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P1A4B PROFI Sockelprofil Praktika SOP 02: 100mmZ

• SOP 02: 100 mm

z.B. PROFI Sockelprofil Praktika von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Weißes Profil aus PVC.

Anwendung: Im Kombination mit Sockelprofil Praktika für die Herstellung des unteren
Abschlusses von WDVS über Terrain.

Technische Daten:

• Material: Profil aus Hart-PVC
• Brandverhalten: B1 gemäß DIN 4102
• Stablänge: 2 m
• Verpackungseinheit: 25 Stäbe pro Karton

44P1A5 Z

44P1A5A PROFI Basissockelprofil BSOP 02: 55mmZ

• BSOP 02: 55 mm

z.B. PROFI Basissockelprofil von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P1A5B PROFI Basissockelprofil BSOP 03: 100mmZ

• BSOP 03: 100 mm

z.B. PROFI Basissockelprofil von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:
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44P1A5C PROFI Basissockelprofil BSOP 04: 160mmZ

• BSOP 04: 160 mm

z.B. PROFI Basissockelprofil von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

PVC mit Glasfasergewebe, PVC-Profil mit beidseitigem, alkalibeständigen Gewebeteil 4 x 4 mm.

Anwendung: Gewebeeckwinkel für WDVS.

Technische Daten:

• Material: Profil aus Hart-PVC
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Stablänge: 2,5 m

44P1A6 Z

44P1A6A PROFI Gewebeeckwinkel PVC 10x15cmZ

• Gewebeabmessung: 10 x 15 cm

z.B. PROFI Gewebeeckwinkel PVC von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P1A6B PROFI Gewebeeckwinkel PVC 10x23cmZ

• Gewebeabmessung: 10 x 23 cm

z.B. PROFI Gewebeeckwinkel PVC von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P1A7 PROFI Abschlussprofil DECO-TEX W44-6Z

APU W44-2006, Kunststoffprofil mit Langlochstanzung, 6 mm Aufkantung und angeschweißtem
Gewebeteil. Zur seitlichen Begrenzung bzw. Trennung von pastösen Oberputzen.

Anwendung: Zur Herstellung von Putzabschlüssen bei Oberputzen von WDVS.

Technische Daten:

• Material: Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Gewebebreite: 12,5 cm
• Brandverhalten: B1 gemäß DIN 4102
• Stablänge: 2 m
• Verpackungseinheit: 25 Stäbe pro Karton

z.B. PROFI Abschlussprofil DECO-TEX W44-6 von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:
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44P1A8 PROFI Rolleckwinkel mit GewebeZ

REW01-250, PVC mit variabler Winkelstellung, Kunststoffprofil verklebt mit alkalibeständigem
Glasfasergewebe 4 x 4 mm.

Anwendung: Der Rolleckwinkel dient als Putzlehre und Eckarmierung. Er lässt sich aus seiner
flachen Form heraus in ein stabiles Winkelprofil für Innen- und Außenecken unter und über 90°
umformen.

Technische Daten:

• Material: Profil aus Hart-PVC
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Gewebebreite: 12,5 cm
• Stablänge: 2,5 m
• Verpackungseinheit: 25 Stäbe pro Bund

z.B. PROFI Rolleckwinkel mit Gewebe von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P1A9 PROFI Sockel-Aufsteckprofil REPO-TEXZ

APU W64-2-2500, für den optimalen Übergang zwischen Sockelprofil und Flächenarmierung des
Unterputzes.

Anwendung: Zum Aufstecken auf WDVS-Sockelprofil mit Tropfnase.

Technische Daten:

• Material: Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Gewebebreite: 12,5 cm
• Brandverhalten. B1 gemäß DIN 4102
• Stablänge: 2,5 m
• Verpackungseinheit: 20 Stäbe pro Karton

z.B. PROFI Sockel-Aufsteckprofil REPO-TEX von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P1B1 PROFI TropfkantenprofilZ

3794, Hart-PVC-Profil, für saubere Tropfkantenausbildung.

Anwendung: Tropfkantenprofil zur Herstellung eines sauberen Abschlusses bei
Attikaausbildungen oder Balkonuntersichten.

Technische Daten:

• Material: Profil aus Hart-PVC
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Gewebebreite: 10 cm
• Stablänge: 2,5 m
• Verpackungseinheit: 20 Stäbe pro Bund
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z.B. PROFI Tropfkantenprofil von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P1B2 PROFI Dehnfugenprofil E co-exZ

DFC-01, Dehnfugenprofil mit co-extrudierter Dichtschlaufe und verschweißtem Gewebe.

Anwendung: Zur Übernahme von Dehnfugen aus dem Untergrund in das WDVS. Anwendung in
der Fläche.

Technische Daten:

• Material: Profil aus PVC, Dichtschlaufen aus TPE
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Gewebeüberstand: 5 cm
• Stablänge: 2,5 m
• Verpackungseinheit: 25 Stäbe pro Karton

z.B. PROFI Dehnfugenprofil E co-ex von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P1B3 PROFI Dehnfugenprofil V co-exZ

DFC-02, Dehnfugenprofil mit co-extrudierter Dichtschlaufe und verschweißtem Gewebe.

Anwendung: Zur Übernahme von Dehnfugen aus dem Untergrund in das WDVS. Anwendung in
der Ecke.

Technische Daten:

• Material: Profil aus PVC, Dichtschlaufe aus TPE
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Gewebeüberstand: 5 cm
• Stablänge: 2,5 m
• Verpackungseinheit: 25 Stäbe pro Karton

z.B. PROFI Dehnfugenprofil V co-ex von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

Bewegungsfugenprofil mit flexibler TPE-Lasche und Schutzfolie sowie beidseitig verschweißtem
Gewebe. Einsetzbar in der Fläche sowie für Innen- und Außenecken.

Anwendung: Zur Ausbildung von senkrechten Bewegungsfugen im WDVS, für einen sauberen
Putzabschluss.

Technische Daten:

• Material: Profil aus PVC, Lasche aus TPE (mit blauem Schutzband)
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Gewebebreite: ca. 10 cm

44P1B4 Z
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• Brandverhalten: B1 gemäß DIN 4102
• Stablänge: 2,5 m
• Verpackungseinheit: 25 Stäbe pro Karton

44P1B4A PROFI Bewegungsfugenprofil BFP 02 miniZ

• BFP 02 mini: 6 mm

z.B. PROFI Bewegungsfugenprofil von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P1B4B PROFI Bewegungsfugenprofil BFP 03 maxiZ

• BFP 03 maxi: 8 mm

z.B. PROFI Bewegungsfugenprofil von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P1B5 PROFI Bewegungsfugenprofil HorizontalZ

BFP 08 SET, zweiteiliges Set, bestehend aus PVC-Profil mit beidseitig verschweißtem Gewebe
und Fugendichtband. Zum Einbau bei Aufstockungen, im Übergangsbereich zwischen Massivbau
und Leichtbau.

Anwendung: Zur Ausbildung von waagrechten Bewegungsfugen im WDVS, für einen sauberen
Putzabschluss, zur Vermeidung von Quetschfugen.

Technische Daten:

• Material: Zweiteiliges Profil aus PVC mit PE-Dichtband und Fugendichtband
• Maschenweite. 4 x 4 mm
• Gewebebreite: ca. 10 cm
• Stablänge: 2,5 m
• Verpackungseinheit: 5 Stäbe pro Karton + 2 Rollen Fugendichtband

z.B. PROFI Bewegungsfugenprofil Horizontal von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

44P1C1 PROFI Schlagdübel CN8Z

Bohrloch 8 mm. Dübelhülse aus Polypropylen mit Compoundnagel. Dübelteller mit 60 mm
Durchmesser, Verankerungstiefe 35 mm.

Anwendung: Als zusätzliche mechanische Befestigung für alle Dämmstoffe.

Technische Daten:

• Europäisch technische Zulassung: ETA-09/0394
• Mindest-Bohrlochtiefe. 45 mm
• Mindest-Verankerungstiefe. 35 mm
• Nutzungskategorien: A, B
• Tellerdurchmesser: 60 mm
• Bohrerdurchmesser: 8 mm
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Länge (mm): ____________

z.B. PROFI Schlagdübel CN8 von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P1C2 PROFI Schraubdübel CS8Z

Bohrloch 8 mm. Dübelhülse aus Polypropylen, Schraube aus Stahl und Polyamid. Dübelteller mit
60 mm Durchmesser, Verankerungstiefe 35 mm.

Anwendung: Als zusätzliche mechanische Befestigung für alle Dämmstoffe.

Technische Daten:

• Europäisch technische Zulassung: ETA-14/0372
• Mindest-Bohrlochtiefe. 45 mm (oberflächenbündige Montage)
• Mindest-Bohrlochtiefe. 60 mm (oberflächennah versenkte Montage)
• Mindest-Verankerungstiefe. 35 mm
• Nutzungskategorien: A, B, C, D, E
• Tellerdurchmesser: 60 mm
• Bohrerdurchmesser: 8 mm

Länge (mm): ____________

z.B. PROFI Schraubdübel CS8 von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Schraubdübel zum Setzen und Versenken in einem Arbeitsgang. Setzkontrolle mit dem
Montagetool. Optimale thermische Entkopplung durch versenkte Montage, keine Wärmebrücken
und Tellerabzeichnungen. Verankerungstiefe 35 mm.

Anwendung: Befestigung von EPS-Dämmplatten von 10 bis 40 cm. Universallösung für Beton,
Voll- und Lochstein.

Technische Daten:

• Europäisch technische Zulassung: ETA-12/0208
• Mindest-Bohrlochtiefe. 45 mm
• Mindest-Verankerungstiefe. 35 mm
• Nutzungskategorien: A, B, C, D, E
• Tellerdurchmesser: 60 mm
• Bohrerdurchmesser: 8 mm

44P1C3 Z

44P1C3A PROFI Schraubdübel SV II ecotwist 0-10mmZ

• Toleranzausgleich: 0-10 mm

z.B. PROFI Schraubdübel SV II ecotwist von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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44P1C3B PROFI Schraubdübel SV II ecotwist 10-30mmZ

• Toleranzausgleich: 10-30 mm

z.B. PROFI Schraubdübel SV II ecotwist von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P1C3C PROFI Schraubdübel SV II ecotwist 30-60mmZ

• Toleranzausgleich: 30-60 mm

z.B. PROFI Schraubdübel SV II ecotwist von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P1C4 PROFI Holzdübel 6H-NTZ

Dübel speziell für Holzuntergründe. Ohne Vorbohren einzuschrauben,
6-mm-Schnellbauschrauben, Verankerungstiefe 30 mm.

Anwendung: Als zusätzliche mechanische Befestigung von Dämmplatten auf Holz- und
Plattenbaustoffen.

Technische Daten:

• Europäisch technische Zulassung: ETA-11/0027
• Prüfung. MA 39 – WDV – Ü 1430/2013
• Gebrauchslastklasse: ≥0,30 kN
• Mindest-Verankerungstiefe. 30 mm
• Nutzungskategorien: H
• Tellerdurchmesser: 60 mm

Länge (mm): ____________

z.B. PROFI Holzdübel 6H-NT von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P1C5 PROFI Schraubdübel STR-U 2GZ

Schraubdübel für die versenkte Montage mit Rondelle. Bohrloch 8 mm, Dübelteller mit 60 mm
Durchmesser, Verankerungstiefe 25 mm bzw. 65 mm bei Nutzungskategorie E.

Anwendung: Als zusätzliche mechanische Befestigung für alle Dämmstoffe.

Technische Daten:

• Europäisch technische Zulassung: ETA-04/0023
• Mindest-Bohrlochtiefe. 35 mm (oberflächenbündig - bei Porenbeton 75 mm)
• Mindest-Bohrlochtiefe. 50 mm (versenkt - bei Porenbeton 90 mm)
• Mindest-Verankerungstiefe. 25 mm (65 mm bei Porenbeton)
• Nutzungskategorien: A, B, C, D, E
• Tellerdurchmesser: 60 mm
• Bohrerdurchmesser: 8 mm

Länge (mm): ____________
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z.B. PROFI Schraubdübel STR-U 2G von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Schraubdübel zum Setzen und Versenken in einem Arbeitsgang. Optimale thermische
Entkopplung durch versenkte Montage, keine Wärmebrücken und Tellerabzeichnungen.
Verankerungstiefe ≥ 25 mm.

Anwendung: Befestigung von Dämmplatten mit 100–200 mm bzw. 180–360 mm. Universallösung
für Beton, Voll- und Lochstein.

Technische Daten:

• Europäisch technische Zulassung: ETA-07/0288 (D8-Fv215)
• Europäisch technische Zulassung: ETA-15/0464 (HTH125 und 155)
• Gebrauchsklasse: 0,60-1,50 kN
• Mindest-Bohrlochtiefe. 45 mm (A, B, C)
• Mindest-Bohrlochtiefe. 75 mm (D, E)
• Mindest-Verankerungstiefe. 25 mm (A, B, C)
• Mindest-Verankerungstiefe. 25 mm (D, E)
• Nutzungskategorien: A, B, C, D, E
• Dämmstoffdicken: ≥10 cm - ≤36 cm
• Bohrerdurchmesser: 8 mm
• Erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten): Versetzwerkzeug D 8

44P1C6 Z

44P1C6A PROFI Schraubdübel Helix HTH 125mmZ

• Ausführung: HTH 125 mm

z.B. PROFI Schraubdübel Helix von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P1C6B PROFI Schraubdübel Helix HTH 155mmZ

• Ausführung: HTH 155 mm

z.B. PROFI Schraubdübel Helix von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P1C6C PROFI Schraubdübel Helix D8-FV 215mmZ

• Ausführung: D8-FV 215 mm

z.B. PROFI Schraubdübel Helix von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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Bohrloch 8 mm, Dübelhülse aus Polyethylen mit glasfaserverstärktem Spreizdorn, Dübelteller mit
60 mm Durchmesser, Verankerungstiefe 25 mm.

Anwendung: Als zusätzliche mechanische Befestigung für alle Dämmstoffe mit Dicken von 20 bis
60 mm.

44P1C7 Z

44P1C7A PROFI Schlagdübel SDK-FV 8 70mmZ

• Länge: 70 mm

z.B. PROFI Schlagdübel SDK-FV 8 von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P1C7B PROFI Schlagdübel SDK-FV 8 90mmZ

• Länge: 90 mm

z.B. PROFI Schlagdübel SDK-FV 8 von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P1C8 PROFI Schlagdübel T-Save HTS 8Z

Bohrloch 8 mm. Dübelhülse aus Polyamid mit glasfaserverstärktem Spreizdorn. Dübelteller mit 60
mm Durchmesser, Verankerungstiefe 25 mm.

Anwendung: Als zusätzliche mechanische Befestigung für alle Dämmstoffe.

Technische Daten:

• Europäisch technische Zulassung: ETA-14/0400
• Mindest-Bohrlochtiefe. 40 mm
• Mindest-Verankerungstiefe. 25 mm
• Nutzungskategorien: A, B
• Tellerdurchmesser: 60 mm
• Bohrerdurchmesser: 8 mm

Länge (mm): ____________

z.B. PROFI Schlagdübel T-Save HTS 8 von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P1C9 PROFI Schraubdübel HTR-PZ

Bohrloch 8 mm, Dübelhülse aus Polyethylen, Dübelteller 60 mm aus Polypropylen, Schraube aus
glasfaserverstärktem Polyamid, Verankerungstiefe 30 mm.

Anwendung: Als zusätzliche mechanische Befestigung für alle Dämmstoffe.

Technische Daten:

• Europäisch technische Zulassung: ETA-11/0027
• Mindest-Bohrlochtiefe: 40 mm
• Mindest-Verankerungstiefe. 30 mm
• Nutzungskategorien: A, B, C, D, E
• Tellerdurchmesser: 60 mm
• Bohrerdurchmesser: 8 mm
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Länge (mm): ____________

z.B. PROFI Schraubdübel HTR-P von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P1E1 PROFI Graffiti-EntfernerZ

Graffiti-Entferner, hochwirksames, biologisch abbaubares Produkt. Sehr gute Haftung an
senkrechten Flächen durch gelartige Einstellung.

Anwendung: Zum Entfernen von Aerosollack, Tusche, Wachs, Kugelschreiberpaste, Nagellack,
Klebstoff und Teerfarben von allen saugenden und porösen Flächen.

Zusammensetzung: Pflanzliche Öle, Lactate, Alkohole

Technische Daten:

• Mischverhältnis: gebrauchsfertig
• Einwirkzeit: mind. 15 Min. bis 3 Std. je nach Untergrund

z.B. PROFI Graffiti-Entferner von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P1E2 PROFI Graffiti-GEL-EntfernerZ

Graffiti-Entferner, alkalisches Reinigungs-Gel für die einfache Verarbeitung, auch an senkrechten
Flächen. Nicht brennbar und mit kaum wahrnehmbarem Geruch.

Anwendung: Entfernt Acrylbeschichtungen, Ölfarben, Filzstift-Verschmutzungen,
Dispersionsfarben, Lacke und Graffiti von allen alkalibeständigen Oberflächen.

Zusammensetzung: Pflanzliche Öle, Lactate, Alkohole

Technische Daten:

• Mischverhältnis: gebrauchsfertig
• Einwirkzeit: mind. 30 Min. bis 3 Std. je nach Untergrund

z.B. PROFI Graffiti-GEL-Entferner von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

44P1E3 PROFI Graffiti-Schutz-WachsZ

Temporäres Anti-Graffiti-System, gebrauchsfertiges, flüssiges, weißliches Opferschicht-System
auf der Basis von natürlichen Microwachsen. Trocknet transparent auf, verhält sich farbneutral
und bildet einen unsichtbaren dampfdiffusionsoffenen Schutzfilm.

Anwendung: Bildet eine Opferschicht auf nicht saugenden Untergründen, wie Kacheln, Klinker,
Lack, Anstrichen, und saugenden Untergründen, wie Beton, Sandstein, Kalkstein, Granit,
Ziegelmauerwerk und Putz.

Zusammensetzung: Wachse, Polyacrylate und Hilfsstoffe

Technische Daten:
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• Mischverhältnis: gebrauchsfertig
• Materialverbrauch: ca. 100-500 ml/m2 je nach Untergrund
• Einwirkzeit: nach ca. 30 Minuten mit demselben Material überarbeitbar, sofort

Graffiti-resistent

z.B. PROFI Graffiti-Schutz-Wachs von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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