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Sténdige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Hochbau, Version 021 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium fiir Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fir technische Geréte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterllicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewodhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstéandig nach (Erfillung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusatzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefihrt, kénnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehérigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschlieBlich Abladen, Lagern und Férdern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierfar in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:
Ist ausdricklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
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(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.
9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrucklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoBe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der GeschoBe.

Kommentar:
Leistungsumfang:

In den ONORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. (iber Ausfiihrungen, Nebenleistungen,
Bauhilfsmaterialien, AusmabBfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des
Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angefiihrt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines
bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zuldssig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergdnzungs-LB
mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverdndert iibernommenen
untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem
Vorbemerkungskennzeichen "V" gemdB ONORM gekennzeichnet.

Sicherheits- und SchutzmaBnahmen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:
1. Allgemeines:

Im Folgenden ist das Liefern und Herstellen von Einrichtungen zum Schutz und zur Sicherheit der
mit Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten Beschaftigten, die im Umgang mit persénlicher
Schutzausriistung geschult sind, beschrieben.

2. Leistungen des AG/Systemplanung:

Die Systemplanung der Sicherheitsausstattung gemaB ONORM B 3417 und etwaige erforderliche
statische Nachweise Utber den Untergrund werden durch den Auftraggeber erbracht.

3. Ausfihrung:

Nichtrostender Stahl (NIRO): Unter nichtrostendem Stahl (NIRO) ist Stahl mit der Giite 1.4301
(V2A) oder héherwertig, der nach Bearbeitung oberflachenbehandelt (gebeizt) wird, zu verstehen.

4, Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen geman ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

+ das Befestigen am Untergrund

+ das Beibringen von Nachweisen der Tragfahigkeit des Systems beziehungsweise
Prafgutachten und Zulassungen

+ eine Systemmontage nach den Aufbau- und Verwendungsanleitungen des Herstellers

+ eine Abnahmepriifung der Anschlageinrichtung und Ausfertigung eines
Errichtungszertifikates

Kommentar:
In dieser LG sind bleibende SchutzmafBnahmen gegen Absturz, im Sinne des BauKg (Unterlage
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fur spétere Arbeiten) beschrieben.

SicherungsmaBnahmen (tempordre SchutzmaBnahmen) wéhrend Neu- und Umbauarbeiten (z.B.
System-, Dachfang- und Riegelgeriiste) im Sinne von Bauarbeiten gemaBi
Bauarbeiterschutzverordnung sind in der LG 04 beschrieben.

Blitzschutzanlagen sind in der LB-Haustechnik beschrieben.

Abdichtungs-, Dachdecker-, oder Spenglerarbeiten zur Einbindung von Sicherungssystemen in
Verbindung mit neu hergestellten Dachabdichtungen, Dacheindeckungen oder
Fassadenbekleidungen sind in der LG 25 nicht beschrieben.

Umsténde der Leistungserbringung (z.B.etwaige erforderliche Hebeblihnen /Gerliste) kénnen mit
den Positionen der ULG 25.00 ausgeschrieben werden.

Frei zu formulieren (z.B.):

« begehbare Dachverglasungen

» Sicherungs- und Schutzsysteme als Blitzschutzanlage (Das Seilsicherungssystem fiir eine
Blitzschutzklasse | bis 1V als Teil des Blitzschutzsystems gemadB ONORM EN 62305)

» Auffangnetze aus Kunststoff-Fasern

Literaturhinweise (z.B.):

« ONORM 2107: Umsetzung des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) - Teil 2:
Verfahren zur Erstellung von Sicherheits- und Gesundheitsschutzpldnen sowie von
Unterlagen fiir spétere Arbeiten

« ONORM B 3417: Sicherheitsausstattung und Klassifizierung von Dachfldchen fiir Nutzung,
Wartung und Instandhaltung

*« ONORM EN 353: Persénliche Schutzausriistung gegen Absturz - Teil 1: Mitlaufende
Auffanggeréte einschlieBlich fester Fiihrungen

« ONORM EN 517: Vorgefertigte Zubehdrteile fir Dacheindeckungen -
Sicherheitsdachhaken

* ONORM EN 795: Persénliche Absturzschutzausrtistung - Anschlageinrichtungen

« ONORM EN 13374: Temporére Seitenschutzsysteme - Produktfestlegungen -
Priifverfahren

* ONR/CEN TS 16415: Persénliche Absturzschutzausristung - Anschlageinrichtungen -
Empfehlungen fir die Benutzung von Anschlageinrichtungen gleichzeitig durch mehrere
Personen (CEN/TS 16415:2013)

Informationen zur ONORM B 3417:
http://www.bauforumplus.eu/fileadmin/user_upload/EU/D-A-CH-S/Sicherheitsausstattung.pdf

Anschlageinrichtungen (KNAUF)

Version 2019-10
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren/Einbauen beschrieben.
Anschlagpunkte:

Im Folgenden sind Anschlagpunkte nach EN 795:2012 zur Benutzung durch eine Person und
Befestigung persdnlicher Sicherheitsausristung an

« Metallstdnder-Wandkonstruktionen

« Vorsatzschalen

» Abgehangten Decken und Dachschragen
« Massivbauteilen

beschrieben.

Anschlagpunkte werden gemaB ONORM EN 517 und ONORM EN 795 aus
korrosionsbestandigem Stahl hergestellt.

Anzahl, Montageposition, Type und Bezeichnung sind in der Unterlage fir spatere Arbeiten am
Bauwerk entsprechend Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) angegeben.

Verarbeitung:

Es gelten fiir die Verarbeitung die entsprechenden ONORMEN und danach die
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.
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AusmaB- und Abrechnungsregein:
Einbauhdhe:

Bei Anschlagpunkten wird die Einbauhéhe ab RohfuBbodenoberkante bis Unterkante des
jeweiligen Deckenteiles, an dem die Unterkonstruktion oder der Anschlagpunkt befestigt ist,
gemessen. Etwaige Erschwernisse flr die Montage bei groBen Einbauhbhen sind in den
jeweiligen Positionen einkalkuliert.

Tragkonstruktion:

Etwaige zur Lastweiterleitung systembedingt erforderliche Tragkonstruktionen sind in den
Positionspreisen einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Anschlagpunkt Typ A nach ONORM EN 795:2012 zur Sicherung einer Person gegen Absturz.

Anschlagpunkt Metallstanderwand 2GP12,5

Anschlagpunkt an Metallstinderwand mit Standerwerk mindestens CW 75, beidseitig mindestens
zweifach beplankt mit mindestens 12,5 mm dicken Gips- oder Gipsfaserplatten (GP).
Anschlagpunkt fir Wandhdhen bis 5 m.

Z. B. System KNAUF SECURE 1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Anschlagpunkt Vorsatzschale 2GP12,5

Anschlagpunkt an Vorsatzschale mit Standerwerk mindestens CW 75, mindestens zweifach
beplankt mit mindestens 12,5 mm dicken Gips- oder Gipsfaserplatten (GP). Anschlagpunkt fir
Wandhdhen bis 5 m.

Z. B. System KNAUF SECURE 1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Anschlagpunkt abgeh.Decke Stahlbeton Tiefe b.0,5m Héhe b.5m

Anschlagpunkt an abgehangten (abgeh.) Decken mit Decklage aus mindestens 12,5 mm dicken
Gipsplatten, Gipsfaserplatten, Akustikplatten oder Mineralfaserplatten.

Montage der Tragkonstruktion an Rohdecke aus Stahlbeton.

Hohlraumtiefe bis 0,5 m.

Einbauhéhe bis 5 m.

Z. B. System KNAUF SECURE 2 oder Gleichwertiges.
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Anschlagpunkt abgeh.Decke Stahlbeton Tiefe >0,5m

Anschlagpunkt an abgehangten (abgeh.) Decken, beplankt mit mindestens 12,5 mm dicken
Gipsplatten, Akustikplatten oder Mineralfaserplatten.

Montage der Tragkonstruktion an Rohdecke aus Stahlbeton.

Far Hohlraumtiefen Uber 0,5 m bis 3,0 m, Hohlraumtiefe (mm):

Einbauhéhe (m):

Z. B. System KNAUF SECURE 2 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Anschlagpunkt abgeh.Decke Holz Tiefe b.0,5m Héhe b.5m

Anschlagpunkt an abgehangten (abgeh.) Decken, beplankt mit mindestens 12,5 mm dicken
Gipsplatten, Akustikplatten oder Mineralfaserplatten.

Montage der Tragkonstruktion an Rohdecke aus Holz.

Hohlraumtiefe bis 0,5 m.

Einbauhéhe bis 5 m.

Z. B. System KNAUF SECURE 3 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Anschlagpunkt abgeh.Decke Holz Tiefe >0,5m

Anschlagpunkt an abgehangten (abgeh.) Decken, beplankt mit mindestens 12,5 mm dicken
Gipsplatten, Akustikplatten oder Mineralfaserplatten.

Montage der Tragkonstruktion an Rohdecke aus Holz.

Far Hohlraumtiefen Uber 0,5 m bis 3,0 m, Hohlraumtiefe (mm):

Einbauhéhe (m):

Z. B. System KNAUF SECURE 3 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Anschlagpunkt Wand/Decke Holz Direktmontage b.5m

Direktmontage an Wanden, Decken, Bindern, Pfetten oder Sparren aus Holz.
Montageposition/Einbauhéhe bis 5 m Gber RohfuBboden.
Z. B. System KNAUF SECURE 4 oder Gleichwertiges.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Anschlagpunkt Wand/Decke Holz Direktmontage

Direktmontage an Wanden, Decken, Bindern, Pfetten oder Sparren aus Holz.
Montageposition/Einbauhéhe tber RohfuBboden (m):
Z. B. System KNAUF SECURE 4 oder Gleichwertiges.
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25K1011 + Anschlagpunkt Wand/Decke Holz Dosenmontage b.5m

Dosenmontage, oberflachenbiindig, an mit mindestens 1 x 12,5 mm dicken Gipsplatten
beplankten Wanden, Decken, Bindern, Pfetten oder Sparren aus Holz.
Montageposition/Einbauhéhe bis 5 m Gber RohfuBboden.

Z. B. System KNAUF SECURE 5 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

25K101J + Anschlagpunkt Wand/Decke Holz Dosenmontage

Dosenmontage, oberflachenbiindig, an mit mindestens 1 x 12,5 mm dicken Gipsplatten
beplankten Wanden, Decken, Bindern, Pfetten oder Sparren aus Holz.
Montageposition/Einbauhéhe tber RohfuBboden (m):

Z. B. System KNAUF SECURE 5 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

25K101K + Anschlagpunkt Wand/Decke Holz Distanzmontage b.5m

Oberflachenbiindig versenkte Distanzmontage bis 200 mm an mit Warmedammung, vor- oder
abgehéngten oder sonstigen nicht tragenden Bauteilschichten bekleideten Wanden, Rohdecken,
Bindern, Pfetten oder Sparren aus Holz.

Montageposition/Einbauhdhe bis 5 m Gber RohfuBboden.

Z. B. System KNAUF SECURE 6 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... . ..., .. 0,00 Stk PP: ............

25K101L + Anschlagpunkt Wand/Decke Holz Distanzmontage

Oberflachenbiindig versenkte Distanzmontage bis 200 mm an mit Warmedammung, vor- oder
abgehédngten oder sonstigen nicht tragenden Bauteilschichten bekleideten Wanden, Rohdecken,
Bindern, Pfetten oder Sparren aus Holz.

Montageposition/Einbauhéhe tiber RohfuBboden (m):

Z. B. System KNAUF SECURE 6 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

25K101M  + Anschlagpunkt Wand/Decke Stahlbeton Direktmontage b.5m

Direktmontage an Wanden oder Decken aus Stahlbeton mittels Injektionsmértel.
Montageposition/Einbauhéhe bis 5 m Uber RohfuBboden.
Z. B. System KNAUF SECURE 7 oder Gleichwertiges.
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Anschlagpunkt Wand/Decke Stahlbeton Direktmontage

Direktmontage an Wanden oder Decken aus Stahlbeton mittels Injektionsmortel.
Montageposition/Einbauhéhe tber RohfuBboden (m):
Z. B. System KNAUF SECURE 7 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Anschlagpunkt Wand/Decke Stahlbeton Dosenmontage b.5m

Dosenmontage (oberflachenbiindiges Versetzen) an Wanden oder Decken aus Stahlbeton
mittels Injektionsmortel. Bekleidung (Trockenputz) aus mindestens 12,5 mm dicken Gipsplatten.
Montageposition/Einbauhéhe bis 5 m Gber RohfuBboden.

Z. B. System KNAUF SECURE 8 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Anschlagpunkt Wand/Decke Stahlbeton Dosenmontage

Dosenmontage (oberflachenbiindiges Versetzen) an Wanden oder Decken aus Stahlbeton
mittels Injektionsmortel. Bekleidung (Trockenputz) aus mindestens 12,5 mm dicken Gipsplatten.
Montageposition/Einbauhéhe tber RohfuBboden (m):

Z. B. System KNAUF SECURE 8 oder Gleichwertiges.

Li oo S EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............

Anschlagpunkt Wand Hohl-/Voliziegel Direktmon.Injektion b.5m

Direktmontage (Direktmon.) an Wanden aus Hohl- oder Vollziegel mittels Injektionsmortel.
Anschlagpunkt fir Wandhdhen bis 5 m.
Z. B. System KNAUF SECURE 9 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Anschlagpunkt Wand Hohl-/Voliziegel Direktmon.Injektion

Direktmontage (Direktmon.) an Wanden aus Hohl- oder Vollziegel mittels Injektionsmértel.
Montageposition/Einbauhéhe tber RohfuBboden (m):
Z. B. System KNAUF SECURE 9 oder Gleichwertiges.




AVAAG\HB-021+ABK-016\KNAUF Seite 8
Erganzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte KNAUF

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

25K101S

25K101T

25K2

25K201

25K201A

25K201B

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR

+ Anschlagpunkt Wand/Decke Vollziegel/Stahlbet. Direktmon.b.5m

Direktmontage (Direktmon.) an Wéanden oder Decken aus Vollziegel oder Stahlbeton (Stahlbet.)
mittels Schraubanker. Anschlagpunkt fir Wandhdhen bis 5 m.
Z. B. System KNAUF SECURE 10 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Anschlagpunkt Wand/Decke Vollziegel/Stahlbet. Direktmon.

Direktmontage (Direktmon.) an Wanden oder Decken aus Vollziegel oder Stahlbeton (Stahlbet.)
mittels Schraubanker.

Montageposition/Einbauhéhe tber RohfuBboden (m):

Z. B. System KNAUF SECURE 10 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Personliche Schutzausriistung (PSA) und Zubehér (KNAUF)

Version 2019-10
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren/Einbauen beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).

Persénliche Schutzausristung (PSA) gegen Absturz.

Sicherheitsoverall

Sicherheitsoverall nach ONORM EN 361, ONORM EN 813 und ONORM EN 1497 fiir den Einsatz
in Kombination mit Arbeitsschutz- und Rettungssystemen.
Z. B. KNAUF Sicherheitsoverall Mammoth oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... 0,00 Stk PP: ............

Verbindungsmittel mit Bandfalldampfer

Verbindungsmittel mit Bandfallddmpfer nach ONORM EN 354 bzw. ONORM EN 355, fiir den
Einsatz in Kombination mit Anschlagpunkten und Auffanggurten, Arbeitsschutz- und
Rettungssystemen. Aus Stretchmaterial, LAnge 150 cm, mit Tango-Karabiner.

Z. B. KNAUF Verbindungsmittel mit Bandfallddmpfer oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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Trockenbauarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

1.1 Nachweise (soweit sich der Wert nicht aus der ONORM ergibt) durch einen Priifbericht einer
Praf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle:

« fOr die Standfestigkeit der Wandkonstruktionen
« fOr die geforderte Feuerwiderstandsklasse der Wandkonstruktionen
« fOr den geforderten Schallschutzwert (Rw) der Wandkonstruktionen

1.2 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemas ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

» Hohen bis 3,2 m, wenn keine Héhe angegeben ist

» Geriste (z.B. Arbeitsgeriiste, Aufstiegshilfen) fir die angegebene Héhe, einschlieBlich
erhéhtem Aufwand fur den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse_

* bei Standerwéanden und Bekleidungen das Herstellen und SchlieBen von Offnungen bis
0,01 m2

* bei Stinderwanden eine Dammschicht aus 5 cm Mineralwolle

+ ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungsstreifen an Wand, Decke und Boden

 das Verspachteln von PlattenstéBen und Befestigungsmitteln erfolgt gemaB ONORM mit
der Qualitatsstufe 2

+ bei Eckausbildungen eingespachtelte Glasfaser- oder Papierstreifen

+ das Ausgleichen von Unebenheiten mit einer Ausgleichsschicht bis 20 mm bei
Wandbekleidungen

+ das Erstellen von Wanden in 2 Arbeitstakten

2. AusmaB- und Abrechnungsregeln:
2.1 Héhen tber 3,2 bis 5 m:

Die Abgeltung der Erschwernisse bei Hdhen tber 3,2 bis 5 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in
die auch Geriistmehrkosten (z.B. fir Arbeitsgeriste, Aufstiegshilfen) einkalkuliert sind.

Bei Wanden mit einer Hohe Uber 3,2 bis 5 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsflache bis
Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhdhe und nicht nur die héher gelegenen
Teilflachen, verrechnet.

Wénde mit einer Hohe von Null bis Uber 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegeniber etwaigen Wanden mit einer Héhe von Null bis 3,2 m, auch bei
schradgem oberen Abschluss, abgegrenzt.

2.2 Offnungen:
C")ffnungen, fr oder ohne Einbauten, bis 4 m2 werden hohl fiir voll abgerechnet.

Das Ausbilden von Randausbildungen und Leibungen bis 30 cm Breite, einschlieBlich
Kantenausbildung und etwaige Anschlussfugen an Einbauteile, ist in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Kommentar:

Baustellengemeinkosten kénnen mit eigenen Positionen aus der LG 01 ausgeschrieben werden.
Brandschutz- und Brandrauchsteuerklappen sind z.B. in der LB-HT beschrieben.

Nurglaswénde sind in der LG42 beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Systeme mit Holzstédnder

- Zargen fiir Wénde mit doppeltem Sténderwerk

- leitfdhige Doppelbéden

- Durchdringungen bei Dampfbremsen

- das Ausbilden von geraden oder geneigten Deckenschlirzen aus Gipskartonplatten
(einschlieBlich Unterkonstruktion sowie alle Anschlussarbeiten, ohne Unterschied, ob waagrechte
oder senkrechte Fldchen) mit einer Hbhe tber 100 cm

- Abtreppungen bei Deckenbekleidungen aus Gipskartonplatten
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- das Ausbilden von Nischen

- das abschnittsweise SchlieBen der Wénde und Hilfskonstruktionen (z.B. Estrichstreifen)

- Angaben (wéhlbare Vorbemerkungen) und Positionen gemé&B Werkvertragsnorm und der
ONORM B 2110, in Ergdnzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturverzeichnis (z.B.):

- ONORM B 1600: Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen

- ONORM B 18202: Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

- ONORM B 2212: Trockenbauarbeiten Werkvertragsnorm

- ONORM B 2340: MaBnahmen zur Erfillung der Anforderungen an die Luftdichtheit der
Gebéaudehdille von Holz- und Holzfertighdusern

- ONORM B 3415: Gipsplatten und Gipsplattensysteme - Regeln fir die Planung und
Verarbeitung

- ONORM B 3410: Gipsplatten fiir Trockenbausysteme (Gipskartonplatten) - Arten,
Anforderungen und Priifungen

- ONORM B 5330-10: Tiiren - Teil 10: Stahlzargen fiir Stdnderwandsysteme mit Gipsplatten

- ONORM B 6000: WerkmdaBig hergestellte Ddmmstoffe fiir den Warme- und/oder Schallschutz
im Hochbau - Arten, Anwendung und M/ndestanforderungen

- ONORM B 8115-1: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 1: Begriffe und Einheiten
- ONORM B 8115-2: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 2: Anforderungen an den
Schallschutz

- ONORM B 8115-3: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 3: Raumakustik

- ONORM B 8115-4: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau - Teil 4: MaBnahmen zur
Erfillung der schalltechnischen Anforderungen

- ONORM EN 520: Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prtifverfahren

- ONORM EN 13501-1: Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
- Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

- ONORM EN 13501-2: Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
- Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen, mit Ausnahme
von Liftungsanlagen

- ONORM EN 14190: Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung - Begriffe, Anforderungen
und Priifverfahren

- ONORM EN 14496: Kleber auf Gipsbasis fiir Verbundplatten zur Wérme- und Schallddmmung
und Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren

- ONORM EN 14566: Mechanische Befestigungsmittel fiir Gipsplattensysteme - Begriffe,
Anforderungen und Priifverfahren

- ON-Regel 23415: Trockenestriche aus Gips

- ONORM DIN 18182-1: Zubehér fiir die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 1: Profile aus
Stahlblech

- ONORM DIN 18182-2: Zubehér fiir die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 2:
Schnellbauschrauben, Klammern und Négel (Entwurf)

Wandsysteme (KNAUF)

Version 2019-10

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren/Einbauen beschrieben.
Metallstander-Wandkonstruktion:

Metallstdnder-Wandkonstruktionen sind nicht tragend und nicht umsetzbar.
Abkirzung CW/MW:

Die Abklrzung CW wird bei Metallstdnderwanden fir C-Wandprofile, die Abkirzung MW fir
M-Wandprofile verwendet. Der angefihrte Wert entspricht dem NennmaB der Steghdhe des
Profils in mm.

Anschliisse:

Im Einheitspreis ist ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungsstreifen bzw. Trennwandkitt an
Wand, Decke und Boden einkalkuliert.

Dammschicht:
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Wenn nicht anders angegeben, werden Dammestoffe aus gebundener Mineralwolle, Produktart
MW-W, Brandverhaltensklasse A 1, verwendet, z. B. KNAUF INSULATION
Trennwand-Dammrolle Tl 140.

Brandschutz:

Der Nachweis der geforderten Feuerwiderstandsklasse fiir die Wandkonstruktion wird vom
Auftragnehmer durch einen Klassifizierungsbericht oder ein Gutachten einer akkreditierten Prf-
oder Uberwachungsstelle erbracht.

Schallschutz:

Die angegebenen Schallddmmwerte (bewertetes Schalldamm-MaB Rw in dB) stellen eine auf das
jeweilige Wandsystem bezogene KenngrdBe, ermittelt durch Priifstandmessungen, dar. Sie
beziehen sich nur auf das Wandsystem, ohne Berlcksichtigung der Schall-Langsleitung tber die
angrenzenden Bauteile.

Der Nachweis des geforderten Schallddmmwertes fiir die Wandkonstruktion wird vom
Auftragnehmer durch einen Prifbericht (Prifstandmessung gemaB ISO 10140-2) erbracht, wenn
sich der Schalldammuwert nicht aus der ONORM B 8115 ergibt.

Verarbeitung:

Es gelten fiir die Verarbeitung die entsprechenden ONORMEN und danach die
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
gemdB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).

Schallschutz:

Die erreichbare Luftschallddmmung im Geb&dude (bewertete Standard-Schallpegeldifferenz Dntw
in dB) ist von den Raumabmessungen und den flankierenden Bauteilen abhdngig. Fiir dbliche
Bauteilkombinationen sind die Werte fiir das bewertete Schallddmm-MaB Rw, welches die
Bauteile mindestens aufweisen miissen, den Tabellen der ONORM B 8115-4 zu entnehmen oder
rechnerisch zu ermitteln und bei der Planung festzulegen.

Imprégnierte Platten:

Aufzahlungspositionen flir imprdgnierte Gipsplatten sind in der ULG Zusétzliche Leistungen und
Aufzahlungen zu finden. Bei mehrlagigen Beplankungen werden fiir alle Lagen impragnierte
Platten verwendet.

Metallstanderwand mit einfachem Stinderwerk.

M.Stw.1f.75 2GKB12,5 44dB b2,75

Wand 75 mm dick (CW 50/75), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5 mm
dick, D&mmschicht 50 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 44 dB, bis zu einer H6he von
2,75 m.

Z. B. KNAUF System W111.at oder Gleichwertiges.
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M.Stw.11.80 2GKB15

Wand 80 mm dick (CW 50/80), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB) 15 mm
dick, D&mmschicht 50 mm dick.
Z. B. KNAUF System W111.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.100 2GKB12,5 42dB

Wand 100 mm dick (CW 75/100), beidseitig

einfach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5 mm dick, D&mmschicht 50 mm dick,
bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 42 dB.

Z. B. KNAUF System W111.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.105 2GKB15

Wand 105 mm dick (CW 75/105), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB) 15 mm
dick, D&mmschicht 75 mm dick.
Z. B. KNAUF System W111.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.125 2GKB12,5 44dB

Wand 125 mm dick (CW 100/125), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5
mm dick, Dammschicht 50 mm dick, bewertetes SchalldAmm-MaB Rw = 44 dB.
Z. B. KNAUF System W111.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.100 4GKB12,5 54dB

Wand 100 mm dick (CW 50/100), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5
mm dick, Dammschicht 50 mm dick, bewertetes SchalldAmm-MaB Rw = 54 dB.
Z. B. KNAUF System W112.at oder Gleichwertiges.
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M.Stw.1f.150 4GKB12,5 54dB

Wand 150 mm dick (CW 100/150), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB)
12,5 mm dick, DaAmmschicht 50 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 54 dB.
Z. B. KNAUF System W112.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.100 2GKB12,5 47dB

Wand 100 mm dick (CW 75/100), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5
mm dick, Dammschicht 75 mm dick, bewertetes Schallddamm-MaB Rw = 47 dB.
Z. B. KNAUF System W111.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.125 2GKB12,5 50dB

Wand 125 mm dick (CW 100/125), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5
mm dick, Dammschicht 100 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 50 dB.
Z. B. KNAUF System W111.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.125 4GKB12,5 55dB

Wand 125 mm dick (CW 75/125), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5
mm dick, Dammschicht 75 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 55 dB.
Z. B. KNAUF System W112.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.150 4GKB12,5 58dB

Wand 150 mm dick (CW 100/150), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB)
12,5 mm dick, Dammschicht 100 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 58 dB.
Z. B. KNAUF System W112.at oder Gleichwertiges.
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M.Stw.1f.125 6GKB12,5 58dB

Wand 125 mm dick (CW 50/125), beidseitig dreifach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5
mm dick, Dammschicht 50 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 58 dB.
Z. B. KNAUF System W113.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.150 6GKB12,5 58dB

Wand 150 mm dick (CW 75/150), beidseitig dreifach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5
mm dick, Dammschicht 75 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 58 dB.
Z. B. KNAUF System W113.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.175 6GKB12,5 63dB

Wand 175 mm dick (CW 100/175), beidseitig dreifach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5
mm dick, Dammschicht 100 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 63 dB.
Z. B. KNAUF System W113.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Metallstanderwand mit einfachem Standerwerk, Feuerwiderstandsklasse El 30.

M.Stw.1f.75 2GKF12,5 EI30 45dB

Wand 75 mm dick (CW 50/75), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 12,5
mm dick, Dammschicht 50 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 45 dB, bis zu einer H6he
von 2,75 m.

Z. B. KNAUF System W111.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1£.80 2GKF15 EI30

Wand 80 mm dick (CW 50/80), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 15 mm
dick, D&mmschicht 50 mm dick.
Z. B. KNAUF System W111.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.100 2GKF12,5 EI30 42dB

Wand 100 mm dick (CW 75/100), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 12,5
mm dick, DA&mmschicht 50 mm dick, bewertetes
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Schalldamm-MaB Rw = 42 dB.
Z. B. KNAUF System W111.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.105 2GKF15 EI30

Wand 105 mm dick (CW 75/105), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 15
mm dick, DaAmmschicht 75 mm dick.
Z. B. KNAUF System W111.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.125 2GKF12,5 EI30 44dB

Wand 125 mm dick (CW 100/125), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 12,5
mm dick, Dammschicht 50 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 44 dB.
Z. B. KNAUF System W111.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.100 2GKF12,5 EI30 48dB

Wand 100 mm dick (CW 75/100), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 12,5
mm dick, Dammschicht 75 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 48 dB.
Z. B. KNAUF System W111.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.125 2GKF12,5 EI30 51dB

Wand 125 mm dick (CW 100/125), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 12,5
mm dick, Dammschicht 100 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 51 dB.
Z. B. KNAUF System W111.at oder Gleichwertiges.

Metallstanderwand mit einfachem Standerwerk, Feuerwiderstandsklasse El 90.

M.Stw.1f.100 4GKF12,5 EI90 56dB

Wand 100 mm dick (CW 50/100), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF)
12,5 mm dick, Dammschicht 50 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 56 dB.
Z. B. KNAUF System W112.at oder Gleichwertiges.
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39K103C M.Stw.1f.150 4GKF12,5 EI90 54dB

Wand 150 mm dick (CW 100/150), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF)

12,5 mm dick, Dammschicht 50 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 54 dB.

Z. B. KNAUF System W112.at oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . ... ..

L oo S o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............
39K103D M.Stw.1f.125 4GKF12,5 EI90 57dB

Wand 125 mm dick (CW 75/125), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF)

12,5 mm dick, Dammschicht 75 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 57 dB.

Z. B. KNAUF System W112.at oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . ... ..

L oo S o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............
39K103E M.Stw.1f.150 4GKF12,5 EI90 59dB

Wand 150 mm dick (CW 100/150), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF)

12,5 mm dick, Dammschicht 100 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 59 dB.

Z. B. KNAUF System W112.at oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . ... ..

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............
39K104 Metallstdnderwand mit doppeltem Standerwerk.
39K104A M.Stw.2f.155 4GKB12,5

Wand 155 mm dick (CW 50+50/155), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB)

12,5 mm dick, DAmmschicht 50 mm dick.

Z. B. KNAUF System W115.at oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . .. .. ..

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............
39K104B M.Stw.2f.205 4GKB12,5

Wand 205 mm dick (CW 75+75/205), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB)
12,5 mm dick, DAmmschicht 50 mm dick.
Z. B. KNAUF System W115.at oder Gleichwertiges.
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M.Stw.2{.255 4GKB12,5

Wand 255 cm dick (CW 100+100/255), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB)
12,5 mm dick, Dammschicht 50 mm dick.
Z. B. KNAUF System W115.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.2f.155 4GKB12,5 64dB

Wand 155 mm dick (CW 50+50/155), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB)
12,5 mm dick, DaAmmschicht insgesamt 100 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 64 dB.
Z. B. KNAUF System W115.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.2f.205 4GKB12,5 66dB

Wand 205 mm dick (CW 75+75/205), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB)
12,5 mm dick, Dammschicht (DS) insgesamt 150 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw =
66 dB.

Z. B. KNAUF System W115.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.2f.255 4GKB12,5 68dB

Wand 255 cm dick (CW 100+100/255), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB)
12,5 mm dick, Dammschicht insgesamt 200 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 68 dB.
Z. B. KNAUF System W115.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.2f.255 4GKB12,5 65dB

Wand 255 cm dick (CW 100+100/255), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB)
12,5 mm dick, Dammschicht 100 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 65 dB.
Z. B. KNAUF System W115.at oder Gleichwertiges.

Metallstdnderwand mit doppeltem Standerwerk, Feuerwiderstandsklasse El 90.
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M.Stw.2f.155 4GKF12,5 EI90

Wand 155 mm dick (CW 50+50/155), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF)
12,5 mm dick, Dammschicht 50 mm dick.
Z. B. KNAUF System W115.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.2f.205 4GKF12,5 EI90

Wand 205 mm dick (CW 75+75/205), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF)
12,5 mm dick, Dammschicht 50 mm dick.
Z. B. KNAUF System W115.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.2f.255 4GKF12,5 EI90

Wand 255 mm dick (CW 100+100/255), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ DF
(GKF) 12,5 mm dick, Dammschicht 50 mm dick.
Z. B. KNAUF System W115.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.2f.155 4GKF12,5 EI90 67dB

Wand 155 mm dick (CW 50+50/155), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF)
12,5 mm dick, Dammschicht insgesamt 100 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 67 dB.
Z. B. KNAUF System W115.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.2f.205 4GKF12,5 EI90 69dB

Wand 205 mm dick (CW 75+75/205), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF)
12,5 mm dick, DAmmschicht insgesamt 150 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 69 dB.
Z. B. KNAUF System W115.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.2f.255 4GKF12,5 EI90 71dB

Wand 255 mm dick (CW 100+100/255), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ DF
(GKF) 12,5 mm dick, Dammschicht insgesamt 200 mm dick, bewertetes Schalldimm-MaB Rw =
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71 dB.
Z. B. KNAUF System W115.at oder Gleichwertiges.

39K105G  + M.Stw.2f.255 4GKF12,5 EI90 65dB

Wand 255 mm dick (CW 100+100/255), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ DF
(GKF) 12,5 mm dick, Dammschicht 100 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 65 dB.
Z. B. KNAUF System W115.at oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

39K106 + Metallstdnderwand als Wohnungstrennwand, mit doppeltem Sté&nderwerk mit versetzten
Standerreihen, Dammschicht aus Mineralwolle mehrlagig, beidseitig zweifach sowie zwischen
dem doppelten Standerwerk einfach beplankt, fir Wandh&hen bis maximal 7,0 m.

39K106A  + M.Stw.2f.162,5 5x12,5 EI90 68dB

Wand 162,5 mm dick (CW 50+50/162,5), beidseitig beplankt mit SILENTBOARD
Schallschutzplatten 12,5 mm dick (1. Lage) und DIAMANT Hartgipsplatten 12,5 mm dick (2.
Lage), sowie zwischen dem doppelten Standerwerk einfach beplankt mit DIAMANT
Hartgipsplatten 12,5 mm dick. DAmmschicht insgesamt 100 mm dick, bewertetes
Schallddmm-MaB Rw = 68 dB. Feuerwiderstandsklasse El 90.

Wandhdéhe in m:

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand Plus W115+.at oder Gleichwertiges.

39K106B  + M.Stw.2f.212,5 5x12,5 EI90 75dB

Wand 212,5 mm dick (CW 75+75/212,5), beidseitig beplankt mit SILENTBOARD
Schallschutzplatten 12,5 mm dick (1. Lage) und DIAMANT Hartgipsplatten 12,5 mm dick (2.
Lage), sowie zwischen dem doppelten Standerwerk einfach beplankt mit DIAMANT
Hartgipsplatten 12,5 mm dick. Dammschicht insgesamt mindestens 120 mm dick, bewertetes
Schalldamm-MaB Rw = 75 dB.

Wandhdéhe in m:

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand Plus W115+.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ... ........ 0,00 m PP: ...,

39K107 + Metallstdnderwand als Wohnungstrennwand, mit doppeltem Standerwerk, DAmmschicht aus
Mineralwolle mehrlagig, beidseitig zweifach sowie zwischen dem doppelten Standerwerk einfach
beplankt.

39K107A  + M.Stw.2f.215 5GKF12,5 EI90 70dB
Wand 215 mm dick (CW 75+75/215), beidseitig zweifach sowie zwischen dem doppelten

Standerwerk einfach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 12,5 mm dick. DAmmschicht
insgesamt 150 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 70 dB. Feuerwiderstandsklasse El
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90.
Z. B. KNAUF Wohnungstrennwand W115W.at GKF oder Gleichwertiges.

M.Stw.2f.165 5x12,5 EI90 72dB

Wand 165 mm dick (CW 50+50/165), beidseitig beplankt mit SILENTBOARD Schallschutzplatten
12,5 mm dick (1. Lage) und DIAMANT Hartgipsplatten 12,5 mm dick (2. Lage), sowie zwischen
dem doppelten Stéanderwerk einfach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 12,5 mm dick.
Dammschicht insgesamt 100 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 72 dB.
Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF Wohnungstrennwand W115W.at SILENTBOARD/DIAMANT oder Gleichwertiges.

M.Stw.2f.165 5x12,5 EI90 74dB

Wand 165 mm dick (CW 50+50/165), beidseitig zweifach beplankt mit SILENTBOARD
Schallschutzplatten 12,5 mm dick sowie zwischen dem doppelten Sténderwerk einfach beplankt
mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 12,5 mm dick.

Dammschicht insgesamt 100 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 74 dB.
Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF Wohnungstrennwand W115W.at SILENTBOARD oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Metallstdnderwand mit einfachem Standerwerk, dreilagig beplankt, als Begrenzungswand fiir
Fluchtwege und Brandabschnitte.

M.Stw.1f.125 6GKF12,5 EI90 61dB

Wand 125 mm dick (CW 50/125), beidseitig dreifach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 12,5
mm dick, Dammschicht 50 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 61 dB,
Feuerwiderstandsklasse EI 90.

Z. B. KNAUF System W113.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.150 6GKF12,5 EI90 61dB

Wand 150 mm dick (CW 75/150), beidseitig dreifach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 12,5
mm dick, Dammschicht 75 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 61 dB,
Feuerwiderstandsklasse EI 90.

Z. B. KNAUF System W113.at oder Gleichwertiges.
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39K108C + M.Stw.1f.175 6GKF12,5 EI90 64dB

Wand 175 mm dick (CW 100/175), beidseitig dreifach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF)
12,5 mm dick, Dammschicht 100 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 64 dB,
Feuerwiderstandsklasse EI 90.

Z. B. KNAUF System W113.at oder Gleichwertiges.

Ly o S: ] 0,00 m® PP: ............
39K110 + Metallstdnderwand mit doppeltem Standerwerk als Installationswand. Stéanderreihen zugfest
verbunden.

39K110A + M.Stw.2f.>220 4GKBI 12,5 54dB

Wand > 220 mm dick (CW 50+50/220), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten impragniert
Typ H2 (GKBI) 12,5 mm dick, Dammschicht 50 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 54
dB

Z. B. KNAUF System W116.at oder Gleichwertiges.

39K110B + M.Stw.2f.>270 4GKBI 12,5 54dB

Wand > 270 mm dick (CW 75+75/270), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten impragniert
Typ H2 (GKBI) 12,5 mm dick, Dammschicht 50 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 54
dB

Z. B. KNAUF System W116.at oder Gleichwertiges.

39K110C  + M.Stw.2f.>320 4GKBI 12,5 54dB

Wand > 320 mm dick (CW 100+100/320), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten
impragniert Typ H2 (GKBI) 12,5 mm dick, DAmmschicht 50 mm dick, bewertetes
Schalldamm-MaB Rw = 54 dB.

Z. B. KNAUF System W116.at oder Gleichwertiges.

39K110D  + M.Stw.2f.>220 4DIAMANT12,5 EI90 62dB

Wand > 220 mm dick (CW 50+50/220), beidseitig zweifach beplankt mit DIAMANT
Hartgipsplatten, Typ DFH2IR, 12,5 mm dick, DAmmschicht 50 mm dick, bewertetes
Schalldamm-MaB Rw = 62 dB, Feuerwiderstandsklasse El 90.
Z. B. KNAUF System W116.at DIAMANT oder Gleichwertiges.
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39K110E + M.Stw.2f.>270 4DIAMANT12,5 EI90 62dB

Wand > 270 mm dick (CW 75+75/270), beidseitig zweifach beplankt mit DIAMANT
Hartgipsplatten, Typ DFH2IR, 12,5 mm dick, DAmmschicht 50 mm dick, bewertetes
Schallddmm-MaB Rw = 62 dB, Feuerwiderstandsklasse El 90.
Z. B. KNAUF System W116.at DIAMANT oder Gleichwertiges.

39K110F + M.Stw.2f.>320 4DIAMANT12,5 EI90 62dB

Wand > 320 mm dick (CW 100+100/320), beidseitig zweifach beplankt mit DIAMANT
Hartgipsplatten, Typ DFH2IR, 12,5 mm dick, DAmmschicht 50 mm dick, bewertetes
Schalldamm-MaB Rw = 62 dB, Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W116.at DIAMANT oder Gleichwertiges.

39K110G  + M.Stw.2f.>206 2DIAMANT18 52dB

Wand > 206 mm dick (CW 50+50/206), beidseitig einfach beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten,
Typ DFH2IR, 18 mm dick, Dammschicht 50 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 52 dB.
Z. B. KNAUF System W116.at DIAMANT oder Gleichwertiges.

39K110H + M.Stw.2f.>256 2DIAMANT18 52dB

Wand > 256 mm dick (CW 75+75/256), beidseitig einfach beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten,
Typ DFH2IR, 18 mm dick, Dammschicht 50 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 52 dB.
Z. B. KNAUF System W116.at DIAMANT oder Gleichwertiges.

39K110l + M.Stw.2f.>306 2DIAMANT18 52dB

Wand > 306 mm dick (CW 100+100/306), beidseitig einfach beplankt mit DIAMANT
Hartgipsplatten, Typ DFH2IR, 18 mm dick, DAmmschicht 50 mm dick, bewertetes
Schalldamm-MaB Rw = 52 dB.

Z. B. KNAUF System W116.at DIAMANT oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

39K111 + Metallstidnderwand mit einfachem Standerwerk als Sicherheitswand, einbruchhemmend.
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39K111A + Sicherheitswand 1f.101 4DIAMANT RC2 EI90

Wand 101 mm dick (CW 50/101), Standerachsabstand 62,5 cm, beidseitig zweifach beplankt mit
DIAMANT Hartgipsplatten, Typ DFH2IR, 12,5 mm dick sowie zwischen den Gipsplattenlagen je
Seite eine Stahlblecheinlage, verzinkt, 0,55 mm dick. Dammschicht mind. 40 mm dick,
bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 64 dB, Feuerwiderstandsklasse El 90.

Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC 2 nach EN 1627.

Z. B. KNAUF Sicherheitswand System W118.at RC 2 oder Gleichwertiges.

39K111B + Sicherheitswand 1f.126 4DIAMANT RC2 EI90

Wand 126 mm dick (CW 75/126), Standerachsabstand 62,5 cm, beidseitig zweifach beplankt mit
DIAMANT Hartgipsplatten, Typ DFH2IR, 12,5 mm dick sowie zwischen den Gipsplattenlagen je
Seite eine Stahlblecheinlage, verzinkt, 0,55 mm dick. Dammschicht mind. 60 mm dick,
bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 64 dB, Feuerwiderstandsklasse El 90.

Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC 2 nach EN 1627.

Z. B. KNAUF Sicherheitswand System W118.at RC 2 oder Gleichwertiges.

39K111C  + Sicherheitswand 1f.151 4DIAMANT RC2 EI90

Wand 151 mm dick (CW 100/151), Stédnderachsabstand 62,5 cm, beidseitig zweifach beplankt
mit DIAMANT Hartgipsplatten, Typ DFH2IR, 12,5 mm dick sowie zwischen den Gipsplattenlagen
je Seite eine Stahlblecheinlage, verzinkt, 0,55 mm dick. D&mmschicht mind. 80 mm dick,
bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 68 dB, Feuerwiderstandsklasse El 90.

Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC 2 nach EN 1627.

Z. B. KNAUF Sicherheitswand System W118.at RC 2 oder Gleichwertiges.

39K111D  + Sicherheitswand 1f.101 4DIAMANT RC3 EI90

Wand 101 mm dick (CW 50/101), Standerachsabstand 62,5 cm, beidseitig zweifach beplankt mit
DIAMANT Hartgipsplatten, Typ DFH2IR, 12,5 mm dick sowie zwischen den Gipsplattenlagen je
Seite eine Stahlblecheinlage, verzinkt, 0,55 mm dick. Zweite Lage DIAMANT Hartgipsplatten mit
Stahlblech verklebt. Ohne DAmmschicht.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC 3 nach EN 1627.

Z. B. KNAUF Sicherheitswand System W118.at RC 3 oder Gleichwertiges.

39K111E + Sicherheitswand 1f.126 4DIAMANT RC3 EI90

Wand 126 mm dick (CW 75/126), Stédnderachsabstand 62,5 cm, beidseitig zweifach beplankt mit
DIAMANT Hartgipsplatten, Typ DFH2IR, 12,5 mm dick sowie zwischen den Gipsplattenlagen je
Seite eine Stahlblecheinlage, verzinkt, 0,55 mm dick. Zweite Lage DIAMANT Hartgipsplatten mit
Stahlblech verklebt. Ohne Dammschicht.




AVAAG\HB-021+ABK-016\KNAUF Seite 24
Erganzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte KNAUF

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

39K111F

39K112

39K112A

39K112B

+

+

+

+

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR

Feuerwiderstandsklasse El 90.
Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC 3 nach EN 1627.
Z. B. KNAUF Sicherheitswand System W118.at RC 3 oder Gleichwertiges.

Sicherheitswand 1f.151 4DIAMANT RC3 EI90

Wand 151 mm dick (CW 100/151), Sténderachsabstand 62,5 cm, beidseitig zweifach beplankt
mit DIAMANT Hartgipsplatten, Typ DFH2IR, 12,5 mm dick sowie zwischen den Gipsplattenlagen
je Seite eine Stahlblecheinlage, verzinkt, 0,55 mm dick. Zweite Lage DIAMANT Hartgipsplatten
mit Stahlblech verklebt.

Dammschicht 100 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 65 dB, Feuerwiderstandsklasse
El 90.

Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC 3 nach EN 1627.

Z. B. KNAUF Sicherheitswand System W118.at RC 3 oder Gleichwertiges.

Metallstdnderwand mit einfachem Standerwerk und einer einseitig angeordneten Vorsatzschale
als Wohnungstrennwand, einbruchhemmend.

Wohnungstrennwand 2f.220 5SDIAMANT RC2 EI90

Einfachstanderwand mit Standerwerk CW 100, Standerachsabstand 62,5 cm, beidseitig zweifach
beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten, Typ DFH2IR, 12,5 mm dick sowie zwischen den
Gipsplattenlagen je Seite eine Stahlblecheinlage, verzinkt, 0,55 mm dick. D&mmschicht 100 mm
dick.

Einseitig angeordnete Vorsatzschale mit Standerwerk CW 50, Standerachsabstand 62,5 cm,
beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten, Typ DFH2IR, 12,5 mm dick. Dammschicht 50 mm dick.
Wand insgesamt 220 mm dick.

Bewertetes Schalldimm-MaB Rw = 75 dB, Feuerwiderstandsklasse El 90.

Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC 2 nach EN 1627.

Z. B. KNAUF Wohnungstrennwand System W118W.at RC 2 oder Gleichwertiges.

Wohnungstrennwand 2f.220 5SDIAMANT RC3 EI90

Einfachstanderwand mit Standerwerk CW 100, Standerachsabstand 62,5 cm, beidseitig zweifach
beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten, Typ DFH2IR, 12,5 mm dick sowie zwischen den
Gipsplattenlagen je Seite eine Stahlblecheinlage, verzinkt, 0,55 mm dick. Zweite Lage DIAMANT
Hartgipsplatten mit Stahlblech verklebt. DAmmschicht 100 mm dick.

Einseitig angeordnete Vorsatzschale mit Standerwerk CW 50, Standerachsabstand 62,5 cm,
beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten, Typ DFH2IR, 12,5 mm dick. Dammschicht 50 mm dick.
Wand insgesamt 220 mm dick.

Bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 75 dB, Feuerwiderstandsklasse EI 90.

Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC 3 nach EN 1627.

Z. B. KNAUF Wohnungstrennwand System W118W.at RC 3 oder Gleichwertiges.
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39K113 Metallstdnderwand als Sicherheitswand, einbruchhemmend, mit doppeltem Stédnderwerk mit

39K113A

39K113B

39K115

39K115A

39K115B

versetzten Standerreihen, D&mmschicht aus Mineralwolle mehrlagig, beidseitig zweifach sowie
zwischen dem doppelten Standerwerk einfach beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten, fir
Wandhoéhen bis maximal 7,0 m.

M.Stw.2f.162,5 5DIAMANT12,5 RC2 EI90 63dB

Wand 162,5 mm dick (CW 50+50/162,5), beidseitig zweifach sowie zwischen dem doppelten
Sténderwerk einfach beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten 12,5 mm dick. DAmmschicht
insgesamt 100 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 63 dB. Feuerwiderstandsklasse El
90.

Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC 2 nach EN 1627.

Wandhéhe in m:

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand Plus W115+.at RC 2 oder Gleichwertiges.

M.Stw.2f.212,5 5DIAMANT12,5 RC2 EI90 69dB

Wand 212,5 mm dick (CW 75+75/212,5), beidseitig zweifach sowie zwischen dem doppelten
Standerwerk einfach beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten 12,5 mm dick. DAmmschicht
insgesamt mindestens 120 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 69 dB.
Feuerwiderstandsklasse El 90.

Einbruchsicherheit der Widerstandsklasse RC 2 nach EN 1627.

Wandhéhe in m:

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand Plus W115+.at RC 2 oder Gleichwertiges.

Metallstanderwand mit einfachem Standerwerk als Strahlenschutzwand fiir medizinische
Réntgenanlagen mit einer Réhrenspannung von 70 bis 125 kV.

M.Stw.1f.100 2SAFEBOARD 2DIAMANT Pb1,0

Wand 100 mm dick (CW 50/100), beidseitig einfach beplankt mit Strahlenschutzplatten
SAFEBOARD 12,5 mm dick.

Decklage beidseitig aus DIAMANT Hartgipsplatten 12,5 mm dick.

Dammschicht 50 mm dick. )

Strahlenschutz, Bleigleichwert gemaB ONORM S 5212: 1,0 mm

Ausfiihrung gemanB KNAUF Dokumentation.

Z. B. KNAUF SAFEBOARD Strahlenschutzwand 1,0 System K131-S.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.125 2SAFEBOARD 2DIAMANT Pb1,0

Wand 125 mm dick (CW 75/125), beidseitig einfach beplankt mit Strahlenschutzplatten
SAFEBOARD 12,5 mm dick.

Decklage beidseitig aus DIAMANT Hartgipsplatten 12,5 mm dick.

Dammschicht 50 mm dick. )

Strahlenschutz, Bleigleichwert gem&B ONORM S 5212: 1,0 mm
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Ausfihrung gemaB KNAUF Dokumentation.
Z. B. KNAUF SAFEBOARD Strahlenschutzwand 1,0 System K131-S.at oder Gleichwertiges.

39K115C + M.Stw.1f.150 2SAFEBOARD 2DIAMANT Pb1,0

Wand 150 mm dick (CW 100/150), beidseitig einfach beplankt mit Strahlenschutzplatten
SAFEBOARD 12,5 mm dick.

Decklage beidseitig aus DIAMANT Hartgipsplatten 12,5 mm dick.

Dammschicht 50 mm dick. )

Strahlenschutz, Bleigleichwert gemaB ONORM S 5212: 1,0 mm

Ausfiihrung gemanB KNAUF Dokumentation.

Z. B. KNAUF SAFEBOARD Strahlenschutzwand 1,0 System K131-S.at oder Gleichwertiges.

39K115D  + M.Stw.1f.100 4SAFEBOARD 2DIAMANT Pb2,0

Wand 100 mm dick (CW 50/100), beidseitig zweifach beplankt mit Strahlenschutzplatten
SAFEBOARD 12,5 mm dick.

Decklage beidseitig aus DIAMANT Hartgipsplatten 12,5 mm dick.

Dammschicht 50 mm dick. )

Strahlenschutz, Bleigleichwert gemaB ONORM S 5212: 2,0 mm

Ausfiihrung gemanB KNAUF Dokumentation.

Z. B. KNAUF SAFEBOARD Strahlenschutzwand 2,0 System K131-S.at oder Gleichwertiges.

39K115E + M.Stw.1f.125 4SAFEBOARD 2DIAMANT Pb2,0

Wand 125 mm dick (CW 75/125), beidseitig zweifach beplankt mit Strahlenschutzplatten
SAFEBOARD 12,5 mm dick.

Decklage beidseitig aus DIAMANT Hartgipsplatten 12,5 mm dick.

Dammschicht 50 mm dick. )

Strahlenschutz, Bleigleichwert gemaB ONORM S 5212: 2,0 mm

Ausfiihrung gemanB KNAUF Dokumentation.

Z. B. KNAUF SAFEBOARD Strahlenschutzwand 2,0 System K131-S.at oder Gleichwertiges.

39K115F + M.Stw.1f.150 4SAFEBOARD 2DIAMANT Pb2,0

Wand 150 mm dick (CW 100/150), beidseitig zweifach beplankt mit Strahlenschutzplatten
SAFEBOARD 12,5 mm dick.

Decklage beidseitig aus DIAMANT Hartgipsplatten 12,5 mm dick.

Dammschicht 50 mm dick. )

Strahlenschutz, Bleigleichwert gemaB ONORM S 5212: 2,0 mm




AVAAG\HB-021+ABK-016\KNAUF Seite 27
Erganzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte KNAUF

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

39K116

39K116A

39K116B

39K116C

39K116D
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Ausfihrung gemaB KNAUF Dokumentation.
Z. B. KNAUF SAFEBOARD Strahlenschutzwand 2,0 System K131-S.at oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

Metallstanderwand mit einfachem Standerwerk als Strahlenschutzwand fiir medizinische
Réntgenanlagen bis 300 kV.

M.Stw.1f.CW50 2GKB12,5+Pb

Wand mm dick (CW 50), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB)
12,5 mm dick, eine Plattenlage mit Blei (Pb) kaschiert, PlattenstéBe mit Walzbleistreifen
hinterlegt.

Bleigleichwert (Bleidicke): mm.

Z. B. KNAUF System K131.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.CW75 2GKB12,5+Pb

Wand mm dick (CW 75), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB)
12,5 mm dick, eine Plattenlage mit Blei (Pb) kaschiert, PlattenstéBe mit Walzbleistreifen
hinterlegt.

Bleigleichwert (Bleidicke): mm.

Z. B. KNAUF System K131.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.CW100 2GKB12,5+Pb

Wand mm dick (CW 100), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB)
12,5 mm dick, eine Plattenlage mit Blei (Pb) kaschiert, PlattenstéBe mit Walzbleistreifen
hinterlegt.

Bleigleichwert (Bleidicke): mm.

Z. B. KNAUF System K131.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.CW50 2GKF12,5+Pb EI30

Wand mm dick (CW 50), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF)
12,5 mm dick, eine Plattenlage mit Blei (Pb) kaschiert, PlattenstéBe mit Walzbleistreifen
hinterlegt.

Bleigleichwert (Bleidicke): mm.

Dammschicht 50 mm dick.

Feuerwiderstandsklasse El 30.

Z. B. KNAUF System K131.at oder Gleichwertiges.
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39K116F

39K116G

39K116H

39K116l
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M.Stw.1f.CW75 2GKF12,5+Pb EI30

Wand mm dick (CW 75), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF)
12,5 mm dick, eine Plattenlage mit Blei (Pb) kaschiert, PlattenstéBe mit Walzbleistreifen
hinterlegt.

Bleigleichwert (Bleidicke): mm.

Dammschicht 50 mm dick.

Feuerwiderstandsklasse El 30.

Z. B. KNAUF System K131.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.CW100 2GKF12,5+Pb EI30

Wand mm dick (CW 100), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ DF
(GKF) 12,5 mm dick, eine Plattenlage mit Blei (Pb) kaschiert, Plattenstd Be mit Walzbleistreifen
hinterlegt.

Bleigleichwert (Bleidicke): mm.

Dammschicht 50 mm dick.

Feuerwiderstandsklasse El 30.

Z. B. KNAUF System K131.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.CW50 4GKB12,5+Pb

Wand mm dick (CW 50), beidseitig doppelt beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB)
12,5 mm dick, eine Plattenlage mit Blei (Pb) kaschiert, PlattenstéBe mit Walzbleistreifen

hinterlegt.
Bleigleichwert (Bleidicke): mm.
Z. B. KNAUF System K131.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.CW75 4GKB12,5+Pb

Wand mm dick (CW 75), beidseitig doppelt beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB)
12,5 mm dick, eine Plattenlage mit Blei (Pb) kaschiert, PlattenstéBe mit Walzbleistreifen

hinterlegt.
Bleigleichwert (Bleidicke): mm.
Z. B. KNAUF System K131.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.CW100 4GKB12,5+Pb

Wand mm dick (CW 100), beidseitig doppelt beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB)
12,5 mm dick, eine Plattenlage mit Blei (Pb) kaschiert, PlattenstéBe mit Walzbleistreifen
hinterlegt.
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39K116K
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39K117A
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Bleigleichwert (Bleidicke): mm.
Z. B. KNAUF System K131.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.CW50 4GKF12,5+Pb EI90

Wand mm dick (CW 50), beidseitig doppelt beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF)
12,5 mm dick, eine Plattenlage mit Blei (Pb) kaschiert, PlattenstéBe mit Walzbleistreifen
hinterlegt.

Bleigleichwert (Bleidicke): mm.

Dammschicht 50 mm dick.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System K131.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.CW75 4GKF12,5+Pb EI90

Wand mm dick (CW 75), beidseitig doppelt beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF)
12,5 mm dick, eine Plattenlage mit Blei (Pb) kaschiert, PlattenstéBe mit Walzbleistreifen
hinterlegt.

Bleigleichwert (Bleidicke): mm.

Dammschicht 50 mm dick.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System K131.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.CW100 4GKF12,5+Pb EI90

Wand mm dick (CW 100), beidseitig doppelt beplankt mit Gipsplatten Typ DF
(GKF) 12,5 mm dick, eine Plattenlage mit Blei (Pb) kaschiert, Plattenstd Be mit Walzbleistreifen
hinterlegt.

Bleigleichwert (Bleidicke): mm.

Dammschicht 50 mm dick.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System K131.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

Metallstdnderwand mit einfachem Standerwerk und Beplankung aus MASSIVBAUPLATTEN
(MBP), Typ DF (GKF).

M.Stw.1f.125 2MBP25 b4,0m

Wand 125 mm dick (CW 75/125), St&dnderachsabstand max. 1 m, beidseitig einfach beplankt mit
horizontal angeordneten MASSIVBAUPLATTEN 25 mm dick.
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39K117B

39K117C

39K117D

39K117E

39K118

39K118A
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Max. zulassige Wandhéhe 4 m.
Z. B. KNAUF System W353.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.150 2MBP25 b4,3m

Wand 150 mm dick (CW 100/150), Sténderachsabstand max. 1 m, beidseitig einfach beplankt
mit horizontal angeordneten MASSIVBAUPLATTEN 25 mm dick.

Max. zulassige Wandhéhe 4,3 m.

Z. B. KNAUF System W353.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.100 2MBP25 b4,0m

Wand 100 mm dick (CW 50/100), Standerachsabstand max. 0,5 m, beidseitig einfach beplankt
mit horizontal angeordneten MASSIVBAUPLATTEN 25 mm dick.

Max. zulassige Wandhéhe 4 m.

Z. B. KNAUF System W353.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.125 2MBP25 b4,7m

Wand 125 mm dick (CW 75/125), Standerachsabstand max. 0,5 m, beidseitig einfach beplankt
mit horizontal angeordneten MASSIVBAUPLATTEN 25 mm dick.

Max. zulassige Wandhéhe 4,7 m.

Z. B. KNAUF System W353.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.150 2MBP25 b6,8m

Wand 150 mm dick (CW 100/150), Sténderachsabstand max. 0,5 m, beidseitig einfach beplankt
mit horizontal angeordneten MASSIVBAUPLATTEN 25 mm dick.

Max. zulassige Wandhéhe 6,8 m.

Z. B. KNAUF System W353.at oder Gleichwertiges.

Metallstanderwand mit einfachem Stinderwerk als Brandwand.

Brandwand 1f.102 4DIAMANT Steel 12,5+0,4 EI90-M

Wand 102 mm dick (CW 50/102), St&nderachsabstand 31,25 cm, beidseitig doppelt beplankt mit
DIAMANT STEEL GKFI 12,5 mm dick mit Stahlblechkaschierung 0,4 mm dick.

Dammschicht mindestens 40 mm dick.

Wandhdhe max. 4,0 m.
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Feuerwiderstandsklasse EI 90-M.
Z. B. KNAUF Brandwand DIAMANT STEEL System W131.at oder Gleichwertiges.

39K118B + Brandwand 1f.127 4DIAMANT Steel 12,5+0,4 EI90-M 63dB

Wand 127 mm dick (CW 75/127), Standerachsabstand 31,25 cm, beidseitig doppelt beplankt mit
DIAMANT STEEL GKFI 12,5 mm dick mit Stahlblechkaschierung 0,4 mm dick.

Dammschicht mindestens 60 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 63 dB.

Wandhdhe max. 8,2 m.

Feuerwiderstandsklasse EI 90-M.

Z. B. KNAUF Brandwand DIAMANT STEEL System W131.at oder Gleichwertiges.

39K118C + Brandwand 1f.152 4DIAMANT Steel 12,5+0,4 EI90-M 63dB

Wand 152 mm dick (CW 100/152), Sténderachsabstand 31,25 cm, beidseitig doppelt beplankt
mit DIAMANT STEEL GKFI 12,5 mm dick mit Stahlblechkaschierung 0,4 mm dick.
Dammschicht mindestens 80 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 63 dB.

Wandhéhe max. 9,05 m.

Feuerwiderstandsklasse EI 90-M.

Z. B. KNAUF Brandwand DIAMANT STEEL System W131.at oder Gleichwertiges.

L oo S: o EP: ... ... ... 0,00 m® PP: ............
39K120 + Schallschutzwand als Kinotrennwand mit doppeltem Standerwerk aus schallentkoppelnden
MW -Profilen.

39K120A  + Kinotrennw.450 2SILENTB.12,5+2DIAM.12,5 73dB

Wand 450 mm dick (MW 100+100/450), beidseitig beplankt mit SILENTBOARD
Schallschutzplatten 12,5 mm dick und DIAMANT Hartgipsplatten, Typ DFH2IR, 12,5 mm dick.
MW-Profile mit Plattenstreifen aus Gipsplatten Typ DF (GKF), mind. 25 mm dick, verbunden.
Dammschicht mind. 2 x 80 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 73 dB.

Z. B. KNAUF DIVA Schallschutzwand System W145.at oder Gleichwertiges.

39K120B  + Kinotrennw.500 4SILENTB.12,5+2MBP25 83dB

Wand 500 mm dick (MW 100+100/500), beidseitig beplankt mit SILENTBOARD
Schallschutzplatten 2 x 12,5 mm dick und dazwischenliegender Massivbauplatte (MBP), Typ DF
(GKF), 25 mm dick. MW-Profile mit Plattenstreifen aus Gipsplatten Typ DF (GKF), mind. 25 mm
dick, verbunden. Dammschicht mind. 2 x 80 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 83 dB.
Z. B. KNAUF DIVA Schallschutzwand System W145.at oder Gleichwertiges.
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39K121 + Schallschutzwand mit einfachem Sténderwerk und Beplankung aus SILENTBOARD

Schallschutzplatten, Typ DFR (GKF).

39K121A + M.Stw.11.75 2SILENTB.12,5 EI30 56dB

Wand 75 mm dick (CW 50/75), beidseitig

einfach beplankt mit SILENTBOARD Schallschutzplatten 12,5 mm dick, D&mmschicht 50 mm
dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 56 dB,

Feuerwiderstandsklasse El 30.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W111.at SILENTBOARD oder Gleichwertiges.

39K121B + M.Stw.1f.100 2SILENTB.12,5 EI30 59dB

Wand 100 mm dick (CW 75/100), beidseitig

einfach beplankt mit SILENTBOARD Schallschutzplatten 12,5 mm dick, D&mmschicht 75 mm
dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 59 dB,

Feuerwiderstandsklasse El 30.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W111.at SILENTBOARD oder Gleichwertiges.

39K121C + M.Stw.1f.125 2SILENTB.12,5 EI30 60dB

Wand 125 mm dick (CW 100/125), beidseitig

einfach beplankt mit SILENTBOARD Schallschutzplatten 12,5 mm dick, Dammschicht 100 mm
dick, bewertetes Schallddamm-MaB Rw = 60 dB,

Feuerwiderstandsklasse El 30.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W111.at SILENTBOARD oder Gleichwertiges.

39K121D + M.Stw.1f.100 4SILENTB.12,5 EI90 67dB

Wand 100 mm dick (CW 50/100), beidseitig

zweifach beplankt mit SILENTBOARD Schallschutzplatten 12,5 mm dick, Da&mmschicht 50 mm
dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 67 dB,

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W112.at SILENTBOARD oder Gleichwertiges.

39K121E + M.Stw.1f.125 4SILENTB.12,5 EI90 69dB

Wand 125 mm dick (CW 75/125), beidseitig
zweifach beplankt mit SILENTBOARD Schallschutzplatten 12,5 mm dick, Dammschicht 75 mm
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dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 69 dB, Feuerwiderstandsklasse El 90.
Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W112.at SILENTBOARD oder Gleichwertiges.

39K121F + M.Stw.1f.150 4SILENTB.12,5 EI90 70dB

Wand 150 mm dick (CW 100/150), beidseitig

zweifach beplankt mit SILENTBOARD Schallschutzplatten 12,5 mm dick, Dammschicht 100 mm
dick, bewertetes Schallddamm-MaB Rw = 70 dB,

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W112.at SILENTBOARD oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

39K122 + Schallschutzwand mit einfachem St&nderwerk und Beplankung aus SILENTBOARD
Schallschutzplatten, Typ DFR (GKF) und DIAMANT-Hartgipsplatten, Typ DFH2IR (GKFI).

39K122A + M.Stw.1f.100 2SILENTB.2DIAM.12,5 EI90 66dB

Wand 100 mm dick (CW 50/100), beidseitig

beplankt mit SILENTBOARD Schallschutzplatten 12,5 mm dick (1. Lage) und DIAMANT
Hartgipsplatten 12,5 mm dick (2. Lage), Dammschicht 50 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaR
Rw = 66 dB, Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W112.at SILENTBOARD/DIAMANT oder
Gleichwertiges.

39K122B  + M.Stw.1f.125 2SILENTB.2DIAM.12,5 EI90 67dB

Wand 125 mm dick (CW 75/125), beidseitig

beplankt mit SILENTBOARD Schallschutzplatten 12,5 mm dick (1. Lage) und DIAMANT
Hartgipsplatten 12,5 mm dick (2. Lage), Dammschicht 75 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaR
Rw = 67 dB, Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W112.at SILENTBOARD/DIAMANT oder
Gleichwertiges.

39K122C  + M.Stw.1f.150 2SILENTB.2DIAM.12,5 EI90 67dB

Wand 150 mm dick (CW 100/150), beidseitig

beplankt mit SILENTBOARD Schallschutzplatten 12,5 mm dick (1. Lage) und DIAMANT
Hartgipsplatten 12,5 mm dick (2. Lage), DA&mmschicht 100 mm dick, bewertetes
Schallddmm-MaB Rw = 67 dB, Feuerwiderstandsklasse El 90.
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Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W112.at SILENTBOARD/DIAMANT oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

39K123 + Schallschutzwand mit doppeltem Standerwerk und Beplankung aus SILENTBOARD
Schallschutzplatten, Typ DFR (GKF) und DIAMANT-Hartgipsplatten, Typ DFH2IR (GKFI).

39K123A + M.Stw.2f.155 2SILENTB.2DIAM.12,5 EI90 74dB

Wand 155 mm dick (CW 50+50/155), beidseitig

beplankt mit SILENTBOARD Schallschutzplatten 12,5 mm dick (1. Lage) und DIAMANT
Hartgipsplatten 12,5 mm dick (2. Lage), Dammschicht 2 x 50 mm dick, bewertetes
Schallddmm-MaB Rw = 74 dB, Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W115.at SILENTBOARD/DIAMANT oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

39K130 + Metallstdnderwand mit einfachem Sténderwerk und Beplankung aus VIDIWALL Gipsfaserplatten,
Feuerwiderstandsklasse EI 30.

39K130A + M.Stw.1f.75 2GF12,5 EI30

Wand 75 mm dick (CW 50/75), beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (2GF) 12,5 mm
dick, bis zu einer H6he von 2,75 m.

Ohne Ddmmschicht.

Z. B. KNAUF System W361.at oder Gleichwertiges.

39K130B + M.Stw.11.75 2GF12,5 EI30 49dB

Wand 75 mm dick (CW 50/75), beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (2GF) 12,5 mm
dick, bis zu einer H6he von 2,75 m.

Dammschicht 50 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 49 dB.

Z. B. KNAUF System W361.at oder Gleichwertiges.

39K130C + M.Stw.1f.100 2GF12,5 EI30

Wand 100 mm dick (CW 75/100), beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (2GF) 12,5
mm dick.

Ohne Ddmmschicht.

Z. B. KNAUF System W361.at oder Gleichwertiges.
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39K130D + M.Stw.1f.100 2GF12,5 EI30 52dB

Wand 100 mm dick (CW 75/100), beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (2GF) 12,5
mm dick.

Dammschicht 75 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 52 dB.

Z. B. KNAUF System W361.at oder Gleichwertiges.

39K130E + M.Stw.1f.125 2GF12,5 EI30

Wand 125 mm dick (CW 100/125), beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (2GF) 12,5
mm dick.

Ohne Ddmmschicht.

Z. B. KNAUF System W361.at oder Gleichwertiges.

39K130F + M.Stw.1f.125 2GF12,5 EI30 53dB

Wand 125 mm dick (CW 100/125), beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (2GF) 12,5
mm dick.

Dammschicht 100 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 53 dB.

Z. B. KNAUF System W361.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

39K131 + Metallstdnderwand mit einfachem Sténderwerk und Beplankung aus VIDIWALL Gipsfaserplatten,
Feuerwiderstandsklasse EI 60.

39K131A  + M.Stw.1f.75 2GF12,5 EI60

Wand 75 mm dick (CW 50/75), beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (2GF) 12,5 mm
dick, bis zu einer H6he von 2,75 m.

Dammschicht aus Steinwolle, 50 mm dick, Mindestrohdichte 60 kg/m3, z. B. KNAUF
INSULATION Feuerschutz-Dammplatte DPF-100.

Z. B. KNAUF System W361.at oder Gleichwertiges.

39K131B  + M.Stw.1f.100 2GF12,5 EI60

Wand 100 mm dick (CW 75/100), beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (2GF) 12,5
mm dick, bis zu einer Hohe von 3,0 m.

Dammschicht aus Steinwolle, 50 mm dick, Mindestrohdichte 60 kg/m3, z. B. KNAUF
INSULATION Feuerschutz-Dammplatte DPF-100.

Z. B. KNAUF System W361.at oder Gleichwertiges.
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39K131C + M.Stw.1f.125 2GF12,5 EI60

Wand 125 mm dick (CW 100/125), beidseitig einfach beplankt mit Gipsfaserplatten (2GF) 12,5
mm dick, bis zu einer Héhe von 3,0 m.

Dammschicht aus Steinwolle, 50 mm dick, Mindestrohdichte 60 kg/m3, z. B. KNAUF
INSULATION Feuerschutz-Dammplatte DPF-100.

Z. B. KNAUF System W361.at oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

39K132 + Metallstdnderwand mit einfachem Sténderwerk und Beplankung aus VIDIWALL Gipsfaserplatten,
Feuerwiderstandsklasse El 90.

39K132A + M.Stw.1f.100 4GF12,5 EI90 61dB

Wand 100 mm dick (CW 50/100), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (4GF) 12,5
mm dick.

Dammschicht 50 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 61 dB.

Z. B. KNAUF System W362.at oder Gleichwertiges.

39K132B + M.Stw.1f.125 4GF12,5 EI90 61dB

Wand 125 mm dick (CW 75/125), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (4GF) 12,5
mm dick.

Dammschicht 75 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 61 dB.

Z. B. KNAUF System W362.at oder Gleichwertiges.

39K132C + M.Stw.1f.150 4GF12,5 EI90 62dB

Wand 150 mm dick (CW 100/150), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsfaserplatten (4GF) 12,5
mm dick.

Dammschicht 100 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 62 dB.

Z. B. KNAUF System W362.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

39K137 + Metallstdnderwand mit einfachem Sténderwerk und Beplankung aus DIAMANT Hartgipsplatten,
Typ DFH2IR (GKF), fir héhere Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Beanspruchung.

39K137A + M.Stw.1f.75 2DIAMANT12,5 EI30 48dB

Wand 75 mm dick (CW 50/75), beidseitig einfach beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten 12,5
mm dick.
Dammschicht 50 mm dick, bewertetes SchalldAmm-MaB Rw = 48 dB, Feuerwiderstandsklasse El
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30.
Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W111.at DIAMANT oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.100 2DIAMANT12,5 EI30 51dB

Wand 100 mm dick (CW 75/100), beidseitig einfach beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten 12,5
mm dick.

Dammschicht 75 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 51 dB, Feuerwiderstandsklasse El
30.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W111.at DIAMANT oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.125 2DIAMANT12,5 EI30 53dB

Wand 125 mm dick (CW 100/125), beidseitig einfach beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten 12,5
mm dick.

Dammschicht 100 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 53 dB, Feuerwiderstandsklasse
El 30.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W111.at DIAMANT oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.100 4DIAMANT12,5 EI90 59dB

Wand 100 mm dick (CW 50/100), beidseitig zweifach beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten 12,5
mm dick.

Dammschicht 50 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 59 dB, Feuerwiderstandsklasse El
90.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W112.at DIAMANT oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.125 4DIAMANT12,5 EI90 61dB

Wand 125 mm dick (CW 75/125), beidseitig zweifach beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten 12,5
mm dick.

Dammschicht 75 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 61 dB, Feuerwiderstandsklasse El
90.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W112.at DIAMANT oder Gleichwertiges.
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39K137F + M.Stw.1f.150 4DIAMANT12,5 EI90 63dB

Wand 150 mm dick (CW 100/150), beidseitig zweifach beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten
12,5 mm dick.

Dammschicht 100 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 63 dB, Feuerwiderstandsklasse
El 90.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W112.at DIAMANT oder Gleichwertiges.

39K137G + M.Stw.1f.125 6DIAMANT12,5 EI90 64dB

Wand 125 mm dick (CW 50/125), beidseitig dreifach beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten 12,5
mm dick.

Dammschicht 50 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 64 dB, Feuerwiderstandsklasse El
90.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W113.at DIAMANT oder Gleichwertiges.

39K137H + M.Stw.1f.150 6DIAMANT12,5 EI90 66dB

Wand 150 mm dick (CW 75/150), beidseitig dreifach beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten 12,5
mm dick.

Dammschicht 75 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 66 dB, Feuerwiderstandsklasse El
90.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W113.at DIAMANT oder Gleichwertiges.

39K1371 + M.Stw.1f.175 6DIAMANT12,5 EI90 67dB

Wand 175 mm dick (CW 100/175), beidseitig dreifach beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten
12,5 mm dick.

Dammschicht 100 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 67 dB, Feuerwiderstandsklasse
El 90.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W113.at DIAMANT oder Gleichwertiges.

39K137J + M.Stw.11.80 2DIAMANT15 EI30 50dB

Wand 80 mm dick (CW 50/80), beidseitig einfach beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten 15 mm
dick.

Dammschicht 50 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 50 dB, Feuerwiderstandsklasse El
30.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W111.at DIAMANT oder Gleichwertiges.
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39K137K  + M.Stw.1f.105 2DIAMANT15 EI30 53dB

Wand 105 mm dick (CW 75/105), beidseitig einfach beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten 15
mm dick.

Dammschicht 50 mm dick, bewertetes Schallddamm-MaB Rw = 53 dB, Feuerwiderstandsklasse El
30.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W111.at DIAMANT oder Gleichwertiges.

39K137L + M.Stw.1f.130 2DIAMANT15 EI30 54dB

Wand 130 mm dick (CW 100/130), beidseitig einfach beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten 15
mm dick.

Dammschicht 50 mm dick, bewertetes SchalldAmm-MaB Rw = 54 dB, Feuerwiderstandsklasse El
30.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W111.at DIAMANT oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

39K138 + Metallstdnderwand mit doppeltem Standerwerk und Beplankung aus DIAMANT Hartgipsplatten,
Typ DFH2IR (GKEFI), fir héhere Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Beanspruchung.

39K138A + M.Stw.2f.155 4DIAMANT12,5 EI90 69dB

Wand 155 mm dick (CW 50+50/155), beidseitig zweifach beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten
12,5 mm dick.

Dammschicht 100 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 69 dB, Feuerwiderstandsklasse
El 90.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W115.at DIAMANT oder Gleichwertiges.

39K138B + M.Stw.2f.205 4DIAMANT12,5 EI90 72dB

Wand 205 mm dick (CW 75+75/205), beidseitig zweifach beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten
12,5 mm dick.

Dammschicht 150 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 72 dB, Feuerwiderstandsklasse
El 90.

Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W115.at DIAMANT oder Gleichwertiges.

39K138C  + M.Stw.2f.255 4DIAMANT12,5 EI90 74dB

Wand 255 mm dick (CW 100+100/255), beidseitig zweifach beplankt mit DIAMANT
Hartgipsplatten 12,5 mm dick.
Dammschicht 200 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 74 dB, Feuerwiderstandsklasse
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El 90.
Z. B. KNAUF Metallstdnderwand System W115.at DIAMANT oder Gleichwertiges.

Wandbekleidungen, Vorsatzschalen (KNAUF)

Version 2019-10
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren/Einbauen beschrieben.
Abkiirzung CW:

Die Abklrzung CW wird bei Metallstinderwanden fiir C-Wandprofile verwendet. Der angefihrte
Wert entspricht dem NennmaB der Steghdhe des Profils in mm.

Freistehende Vorsatzschalen:

Die Metallstander-Wandkonstruktionen sind nicht tragend und nicht umsetzbar und entsprechen
in der Ausfiihrung der ONORM B 3415.

Hohen:

Bei Bekleidungen wird die Hohe ab Aufstandsebene (z.B. FuBbodenoberkante, Rohdecke) bis
Unterkante des jeweiligen Deckenteiles gemessen.

Anschliisse:

Im Einheitspreis ist ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungsstreifen bzw. Trennwandkitt an
Wand, Decken und Boden einkalkuliert.

Verarbeitung:

Fur die Verarbeitung gelten die entsprechenden ONORMEN und danach die
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Untergrund vor dem Verkleiden ausgleichen.
Die auszugleichenden Flachen werden vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber
einvernehmlich festgelegt. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.

Wandflachen ausgleichen {i.20-50 mm

Bei Unebenheiten tber 20 bis 50 mm.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Behandeln des Untergrundes mit pigmentiertem Material, abgerechnet wird die gesamte
Wandflache ohne Unterschied, ob vollflachig oder streifenférmig behandelt.
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+ Grundieren bei stark saugendem Untergrund (Knauf)

Bei stark saugendem Untergrund.
Z. B. mit KNAUF Aufbrennsperre oder Gleichwertigem.

Herstellen einer Haftbriicke (Knauf)

Als Haftbrlcke.
Z. B. mit KNAUF Betonkontakt oder Gleichwertigem.

Wandbekleidung (Trockenputz) mit Gipsplatten Typ A (GKB) auf Untergrund geklebt.

Trockenputz GKB 12,5 eben

Platten 12,5 mm dick, auf ebenem Untergrund. Im Dinnbettverfahren mit KNAUF Fugenfiiller
Leicht geklebt.
Z. B. KNAUF System W611.at Ausflihrung A oder Gleichwertiges.

Trockenputz GKB 12,5 uneben <20mm

Platten 12,5 mm dick, auf unebenem Untergrund bis 20 mm. Mit Perlfix-Ansetzgips geklebt.
Z. B. KNAUF System W611.at Ausflihrung B oder Gleichwertiges.

Trockenputz GKB 12,5 uneben >20mm

Platten 12,5 mm dick, auf stark unebenem Untergrund Gber 20 mm. Gipsplattenstreifen (b = 100
mm) mit Perlfix-Ansetzgips flacheneben ausgerichtet. Platten im Diinnbettverfahren mit KNAUF
Fugenfiller Leicht geklebt.

Z. B. KNAUF System W611.at Ausfiihrung C oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Vorsatzschale mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit Direktschwingabhanger
befestigt, mit Dammschicht aus Mineralwolle, mind. 30 mm dick, beplankt mit Gipsplatten.
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Vorsatzschale GKB 12,5

Mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF System W623.at oder Gleichwertiges.

L o St EP: ... ... .. ... 0,00
Vorsatzschale GKB 2x12,5

Mit Gipsplatten Typ A (GKB) 2x12,5 mm dick.

Z. B. KNAUF System W623.at oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . .. .. ..

L oo S: EP: .. ... ..., 0,00
Vorsatzschale DIAMANT 12,5

Mit DIAMANT Hartgipsplatten Typ DFH2IR 12,5 mm dick.

Z. B. KNAUF System W623.at oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . ... ..

L oo S: EP: .. ... .. ..., 0,00
Vorsatzschale DIAMANT 2x12,5

Mit DIAMANT Hartgipsplatten Typ DFH2IR 2x12,5 mm dick.

Z. B. KNAUF System W623.at oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . .. .. ..

L oo S: EP: ... ... ..., 0,00

Vorsatzschale SILENTBOARD 12,5

Mit SILENTBOARD Schallschutzplatten Typ DFR 12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF System W623.at oder Gleichwertiges.

Vorsatzschale SILENTBOARD 2x12,5

Mit SILENTBOARD Schallschutzplatten Typ DFR 2x12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF System W623.at oder Gleichwertiges.

m2

m2

m2

m2

m2

Preisangaben in EUR
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39K210G + Vorsatzschale SILENTBOARD 12,5+DIAMANT 12,5

Mit SILENTBOARD Schallschutzplatten Typ DFR 12,5 mm dick und DIAMANT Hartgipsplatten
Typ DFH2IR 12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF System W623.at oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

39K211 + Strahlenschutz-Vorsatzschale fiir medizinische Réntgenanlagen bis 300 kV mit Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlprofilen, mit Direktabhanger befestigt, Dammschicht aus Mineralwolle, 50
mm dick, mit Gipsplattenbeplankung und Bleikaschierung (Pb).

39K211A + Strahlenschutz-Vorsatzschale GKB12,5+Pb

Vorsatzschale mm dick, einfach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5 mm
dick, bleikaschiert (Strahlenschutzplatte), PlattenstdBe mit Walzbleistreifen hinterlegt.
Bleigleichwert (Bleidicke): mm.

Z. B. KNAUF System K151.at oder Gleichwertiges.

39K211B + Strahlenschutz-Vorsatzschale 2GKB12,5+Pb

Vorsatzschale mm dick, doppelt beplankt mit Gipsplatten Typ A (2GKB) 12,5 mm
dick, eine Plattenlage mit Blei kaschiert (Strahlenschutzplatte), PlattenstdBe mit Walzbleistreifen
hinterlegt.

Bleigleichwert (Bleidicke): mm.

Z. B. KNAUF System K151.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

39K213 + Wandbekleidung freistehend mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit
Dammschicht aus Mineralwolle, 50 mm dick, einseitig beplankt mit Gipsplatten.

39K213A + Freist.Vorsatzschale CW75 GKB12,5

CW 75 mm, einfach beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsplatten Typ A (GKB).
Z. B. KNAUF System W625.at oder Gleichwertiges.

39K213B + Freist.Vorsatzschale CW100 GKB12,5

CW 100 mm, einfach beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsplatten Typ A (GKB).
Z. B. KNAUF System W625.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............
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Freist.Vorsatzschale CW50 GKB2x12.5

CW 50 mm, zweifach beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsplatten Typ A (GKB).
Z. B. KNAUF System W626.at oder Gleichwertiges.

Freist.Vorsatzschale CW75 GKB2x12.5

CW 75 mm, zweifach beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsplatten Typ A (GKB).
Z. B. KNAUF System W626.at oder Gleichwertiges.

Freist.Vorsatzschale CW100 GKB2x12,5

CW 100 mm, zweifach beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsplatten Typ A (GKB).
Z. B. KNAUF System W626.at oder Gleichwertiges.

Freist.Vorsatzschale CW50 DIAMANT12,5

CW 50 mm, einfach beplankt mit 12,5 mm dicken DIAMANT Hartgipsplatten Typ DFH2IR.
Z. B. KNAUF System W625.at oder Gleichwertiges.

Freist.Vorsatzschale CW75 DIAMANT12,5

CW 75 mm, einfach beplankt mit 12,5 mm dicken DIAMANT Hartgipsplatten Typ DFH2IR.
Z. B. KNAUF System W625.at oder Gleichwertiges.

Freist.Vorsatzschale CW100 DIAMANT12,5

CW 100 mm, einfach beplankt mit 12,5 mm dicken DIAMANT Hartgipsplatten Typ DFH2IR.
Z. B. KNAUF System W625.at oder Gleichwertiges.
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Freist.Vorsatzschale CW50 DIAMANT2x12,5

CW 50 mm, zweifach beplankt mit 12,5 mm dicken DIAMANT Hartgipsplatten Typ DFH2IR.
Z. B. KNAUF System W626.at oder Gleichwertiges.

Freist.Vorsatzschale CW75 DIAMANT2x12,5

CW 75 mm, zweifach beplankt mit 12,5 mm dicken DIAMANT Hartgipsplatten Typ DFH2IR.
Z. B. KNAUF System W626.at oder Gleichwertiges.

Freist.Vorsatzschale CW100 DIAMANT2x12,5

CW 100 mm, zweifach beplankt mit 12,5 mm dicken DIAMANT Hartgipsplatten Typ DFH2IR.
Z. B. KNAUF System W626.at oder Gleichwertiges.

Freist.Vorsatzschale CW50 SILENTBOARD12,5

CW 50 mm, einfach beplankt mit 12,5 mm dicken SILENTBOARD Schallschutzplatten Typ DFR.
Z. B. KNAUF System W625.at oder Gleichwertiges.

Freist.Vorsatzschale CW75 SILENTBOARD12,5

CW 75 mm, einfach beplankt mit 12,5 mm dicken SILENTBOARD Schallschutzplatten Typ DFR.
Z. B. KNAUF System W625.at oder Gleichwertiges.

Freist.Vorsatzschale CW100 SILENTBOARD12,5

CW 100 mm, einfach beplankt mit 12,5 mm dicken SILENTBOARD Schallschutzplatten Typ DFR.
Z. B. KNAUF System W625.at oder Gleichwertiges.
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Freist.Vorsatzschale CW50 SILENTBOARD2x12,5

CW 50 mm, zweifach beplankt mit 12,5 mm dicken SILENTBOARD Schallschutzplatten Typ
DFR.
Z. B. KNAUF System W626.at oder Gleichwertiges.

Freist.Vorsatzschale CW75 SILENTBOARD2x12,5

CW 75 mm, zweifach beplankt mit 12,5 mm dicken SILENTBOARD Schallschutzplatten Typ
DFR.
Z. B. KNAUF System W626.at oder Gleichwertiges.

Freist.Vorsatzschale CW100 SILENTBOARD2x12,5

CW 100 mm, zweifach beplankt mit 12,5 mm dicken SILENTBOARD Schallschutzplatten Typ
DFR.
Z. B. KNAUF System W626.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Freist.Vorsatzschale CW50 DIAMANT12,5+SILENTBOARD12,5

CW 50 mm, beplankt mit je 12,5 mm dicken SILENTBOARD Schallschutzplatten Typ DFR und
DIAMANT Hartgipsplatten Typ DFH2IR.
Z. B. KNAUF System W626.at oder Gleichwertiges.

Freist.Vorsatzschale CW75 DIAMANT12,5+SILENTBOARD12,5

CW 75 mm, beplankt mit je 12,5 mm dicken SILENTBOARD Schallschutzplatten Typ DFR und
DIAMANT Hartgipsplatten Typ DFH2IR.
Z. B. KNAUF System W626.at oder Gleichwertiges.
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Freist.Vorsatzschale CW100 DIAMANT12,5+SILENTBOARD12,5

CW 100 mm, beplankt mit je 12,5 mm dicken SILENTBOARD Schallschutzplatten Typ DFR und
DIAMANT Hartgipsplatten Typ DFH2IR.
Z. B. KNAUF System W626.at oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

Wandverkleidung freistehend mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit
Dammschicht aus Mineralwolle, 50 mm dick, einseitig beplankt mit MASSIVBAUPLATTEN
(MBP), Typ DF.

Freist.Vorsatzschale CW75 MBP 25

CW 75 mm, einfach beplankt mit 25 mm dicken Platten.
Z. B. KNAUF System W653.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Freist.Vorsatzschale CW100 MBP 25

CW 100 mm, einfach beplankt mit 25 mm dicken Platten.
Z. B. KNAUF System W653.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Freist.Vorsatzschale CW75 MBP 20

CW 75 mm, einfach beplankt mit 20 mm dicken Platten.
Z. B. KNAUF System W653.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Freist.Vorsatzschale CW100 MBP 20

CW 100 mm, einfach beplankt mit 20 mm dicken Platten.
Z. B. KNAUF System W653.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Vorsatzschalen (VS) fiir das Herstellen von Offnungen fiir den
Einbau von Revisionsklappen, einschlieBlich etwaiger Auswechslungen aus UW-Profilen, ohne
Unterschied der Beplankungsdicke.
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39K215A

39K215B

39K216

39K216A

39K216C

39K216E

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR

+ Az Einbauéffnung -600x600 VS

Fir das Herstellen von Offnungen, passend fiir Reviklappen bis max. 600x600 mm.

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Az Einbauéffnung -1200x1200 VS

Fir das Herstellen von Offnungen, passend fiir Reviklappen bis max. 1200x1200 mm.

Li oo St o EP: ... . ... 0,00 Stk PP: ............

Liefern und Montieren von Revisionsklappen mit Alurahmen, eloxiert, mit verdecktem Verschluss-
und Scharniersystem und Sicherung des Innendeckels durch selbstjustierende Fangfedern bzw.
Fangarmsicherung, mit flachenbiindig eingeklebter bzw. verschraubter Hartgipsplatte GKFI 12,5
mm.

Einbau in Vorsatzschale (VS).

Revikl. GK 12,5 200x200 VS

Far Beplankungsdicke 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 200x200 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. GK 12,5 300x300 VS

Far Beplankungsdicke 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 300x300 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. GK 12,5 400x400 VS

Far Beplankungsdicke 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 400x400 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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39K216G

39K216H

39K216l1

39K216J

39K2160

39K217

+

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR
Revikl. GK 12,5 500x500 VS

Far Beplankungsdicke 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 500x500 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Revikl. GK 12,5 600x600 VS

Far Beplankungsdicke 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 600x600 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Revikl. GK 12,5 700x700 VS

Far Beplankungsdicke 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 700x700 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. GK 12,5 800x800 VS

Far Beplankungsdicke 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 800x800 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. GK 12,5 Sondergr. VS

Far Beplankungsdicke 12,5 mm.
GréBe/Lichtes DurchgangsmalB:
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Liefern und Montieren von Revisionsklappen mit Alurahmen, eloxiert, mit verdecktem Verschluss-
und Scharniersystem, Sicherung des Innendeckels durch selbstjustierende Fangfedern bzw.
Fangarmsicherung, mit flachenbiindig eingeklebter bzw. verschraubter Hartgipsplatte GKFI 12,5
mm und umlaufender Profildichtung im AuBenrahmen.

Einbau in Vorsatzschale (VS).
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39K217A + Revikl. GK 20/25 200x200 VS

Far Beplankungsdicke 20 und 25 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 200x200 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 25 VARIANT oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K217B + Revikl. GK 20/25 300x300 VS

Far Beplankungsdicke 20 und 25 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 300x300 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 25 VARIANT oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K217D + Revikl. GK 20/25 400x400 VS

Far Beplankungsdicke 20 und 25 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 400x400 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 25 VARIANT oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K217F + Revikl. GK 20/25 500x500 VS

Far Beplankungsdicke 20 und 25 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 500x500 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 25 VARIANT oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K217G  + Revikl. GK 20/25 600x600 VS

Far Beplankungsdicke 20 und 25 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 600x600 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 25 VARIANT oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............
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39K217H + Revikl. GK 20/25 700x700 VS

Far Beplankungsdicke 20 und 25 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 700x700 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 25 VARIANT oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K2171 + Revikl. GK 20/25 800x800 VS

Far Beplankungsdicke 20 und 25 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 800x800 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 25 VARIANT oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K217J + Revikl. GK 25 Sondergr. VS

Far Beplankungsdicke 25 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmalB:
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 25 VARIANT oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K218 + Liefern und Einbauen einer Dampfbremse in Vorsatzschale (VS). Uberlappungen mindestens 10
cm, StdBe, Durchbriiche und Anschlisse verklebt, abgerechnet die abgedeckte Flache.

39K218A + Dampfbremse my.d=mind. 10m VS

Dampfbremse mit einer diffusionsaquivalenten Luftschichtdicke von mindestens 10 m.

39K218B + Dampfbremse my.d=mind. 63m VS

Dampfbremse mit einer diffusionsaquivalenten Luftschichtdicke von mindestens 63 m.

39K218C + Dampfbremse my.d=mind. 100m VS

Dampfbremse mit einer diffusionsaquivalenten Luftschichtdicke von mindestens 100 m.
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39K218D

39K219

39K219A

39K220

39K220A

39K220B

39K220C

39K220D

+

+

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR
Dampfbremse m.Austrocknungseff.VS

Dampfbremse mit Austrocknungseffekt,
diffusionsaquivalente Luftschichtdicke von 0,3 bis 5 m.
Z. B. KNAUF INSULATION LDS FlexPlus oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wandverkleidungen aller Art mit Unterkonstruktion fir eine
gekrimmte Ausflhrung mit ebenflachigen Platten, abgerechnet die gekrimmte Wandflache.

Az f.Wandverkl.gekriimmt R10-50m
Mit einem Radius Uber 10 bis 50 m.

Liefern und Montieren von Formteilen als Trockenputz. Ausfiihrung als Winkelstab aus
Gipsplatten 12,5 mm dick mit V-Ausfrasung 90 Grad. Abgerechnet die Gesamtlange der
montierten Formteile.

Formteil Trockenputz 50/150

Schenkelbreite (a/b): 50/150 mm.
Z. B. KNAUF System W612.at oder Gleichwertiges.

Formteil Trockenputz 100/100

Schenkelbreite (a/b): 100/100 mm.
Z. B. KNAUF System W612.at oder Gleichwertiges.

Formteil Trockenputz 100/300

Schenkelbreite (a/b): 100/300 mm.
Z. B. KNAUF System W612.at oder Gleichwertiges.

Formteil Trockenputz 200/200

Schenkelbreite (a/b): 200/200 mm.
Z. B. KNAUF System W612.at oder Gleichwertiges.
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Ly o St o EP: ... ... 0,00 m PP: .

39K220E + Formteil Trockenputz 150/450

Schenkelbreite (a/b): 150/450 mm.
Z. B. KNAUF System W612.at oder Gleichwertiges.

39K220F + Formteil Trockenputz 300/300

Schenkelbreite (a/b): 300/300 mm.
Z. B. KNAUF System W612.at oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ... .... 0,00 m PP: it

39K221 + Liefern und Montieren von Formteilen als Vorsatzschale einschlieBlich Unterkonstruktion aus
Stahlblechwinkel und Stahlblechprofilen. Ausfiihrung als Winkelstab aus Gipsplatten 12,5 mm
dick mit V-Ausfrasung 90 Grad. Abgerechnet die Gesamtlange der montierten Formteile.

39K221A + Formteil Vorsatzschale 50/150

Schenkelbreite (a/b): 50/150 mm.
Z. B. KNAUF System W612.at oder Gleichwertiges.

39K221B + Formteil Vorsatzschale 100/100

Schenkelbreite (a/b): 100/100 mm.
Z. B. KNAUF System W612.at oder Gleichwertiges.

39K221C + Formteil Vorsatzschale 100/300

Schenkelbreite (a/b): 100/300 mm.
Z. B. KNAUF System W612.at oder Gleichwertiges.
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39K221D + Formteil Vorsatzschale 200/200

Schenkelbreite (a/b): 200/200 mm.
Z. B. KNAUF System W612.at oder Gleichwertiges.

39K221E + Formteil Vorsatzschale 150/450

Schenkelbreite (a/b): 150/450 mm.
Z. B. KNAUF System W612.at oder Gleichwertiges.

39K221F + Formteil Vorsatzschale 300/300

Schenkelbreite (a/b): 300/300 mm.
Z. B. KNAUF System W612.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: et

39K222 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Vorsatzschalen aller Art, abgerechnet je Stéanderreihe.

39K222A + Az Vorsatzsch. reduzierter St-Abstand 41,7cm

Fir einen reduzierten StAnderabstand von 41,7 cm (statt 62,5 cm).

39K222B + Az Vorsatzsch. reduzierter St-Abstand 31,25cm

Fir einen reduzierten Standerabstand von 31,25 cm (statt 62,5 cm).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

39K225 + Wandbekleidung zur Verbesserung der Raumakustik, auf bestehenden Wanden montiert.

39K225A + Akustik Wandabsorber oberflachenfertig

Akustik-Wandabsorberelement mit Langlochung, oval, 14 x 4 mm, Sichtseite folienkaschiert,
weiB. Rlckseite mit schallabsorbierendem Akustikvlies, weil3.

GroBe des Wandabsorberelements 2400 mm x 450 mm, Plattendicke 9,5 mm.
Lochflachenanteil: 24,5 %

Befestigung auf Z-Profilen, DAmmung aus eingeschweiBter Mineralwolle, 33 mm dick.

Z. B. Wandabsorber Knauf ADIT TANGENT System E312.at oder Gleichwertiges.
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39K3 + Installationsverkleid./Schachtwande (KNAUF)

Version 2019-10

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren/Einbauen beschrieben.
Schachtwandkonstruktion:

Metallstdnder-Wandkonstruktionen sind nicht tragend und nicht umsetzbar.
Abkiirzung CW:

Die Abklrzung CW wird bei Schachtwénden fur C-Wandprofile verwendet. Der angefiihrte Wert
entspricht dem NennmaB der Stegh6he des Profils in mm.

Brandschutz:

Der Nachweis der geforderten Feuerwiderstandsklasse fir die Schachtwandkonstruktion wird
vom Auftragnehmer durch einen Klassifizierungsbericht oder ein Gutachten einer akkreditierten
Praf- oder Uberwachungsstelle erbracht. Flr Einbauteile wie z. B. Revisionsklappen wird der
Nachweis der geforderten Feuerwiderstandsklasse in Verbindung mit der ausgefihrten
Schachtwand erbracht.

Schallschutz:

Die MaBnahmen zur Erfiillung der Schallschutzanforderungen gemaB ONORM B 8115 fiir
haustechnische Einrichtungen sind vom Planer in der Leistungsbeschreibung Haustechnik
(LB-HT) festgelegt. Der Nachweis erfolgt durch den Auftragnehmer Haustechnik durch einen
Prafbericht einer akkreditierten Prif- oder Uberwachungsstelle.

Verarbeitung:

Es gelten fiir die Verarbeitung die entsprechenden ONORMEN und danach die
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
gemdB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Imprégnierte Platten:

Aufzahlungspositionen flir imprdgnierte Gipsplatten sind in der ULG Zusétzliche Leistungen und
Aufzahlungen zu finden. Bei mehrlagigen Beplankungen werden fiir alle Lagen impragnierte
Platten verwendet.

39K301 + Schachtwand als Installationsverkleidung, mit Brandschutzanforderung, nicht tragend und nicht
umsetzbar.

39K301A + Schachtw.freispannend 2MBP25 EI90

Schachtwand mit seitlichen Randanschliissen aus Winkel-, CW- oder UW-Profilen.
Freispannende Beplankung mit Massivbauplatten (MBP) 2 x 25 mm dick. Wandbreite max. 2,0
m.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W628A.at oder Gleichwertiges.
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39K301B  + Schachtw.CW75/100 2GKF12,5 EI30 625 4,0m

Schachtwand 100 mm dick. Einfaches Standerwerk CW 75, Standerachsabstand 62,5 cm,
beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 2 x 12,5 mm dick.

Wandhdhe max. 4,0 m.

Feuerwiderstandsklasse El 30.

Z. B. KNAUF System W628B.at oder Gleichwertiges.

39K301C + Schachtw.CW100/125 2GKF12,5 EI30 625 4,5m

Schachtwand 125 mm dick. Einfaches Standerwerk CW 100, Standerachsabstand 62,5 cm,
beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 2 x 12,5 mm dick.

Wandhdéhe max. 4,5 m.

Feuerwiderstandsklasse El 30.

Z. B. KNAUF System W628B.at oder Gleichwertiges.

39K301D + Schachtw.CW75/105 2GKF15 EI60 625 4,0m

Schachtwand 105 mm dick. Einfaches Standerwerk CW 75, Standerachsabstand 62,5 cm,
beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 2 x 15 mm dick.

Wandhdéhe max. 4,0 m.

Feuerwiderstandsklasse El 60.

Z. B. KNAUF System W628B.at oder Gleichwertiges.

39K301E + Schachtw.CW100/130 2GKF15 EI60 625 4,65m

Schachtwand 130 mm dick. Einfaches Standerwerk CW 100, Standerachsabstand 62,5 cm,
beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 2 x 15 mm dick.

Wandhdéhe max. 4,65 m.

Feuerwiderstandsklasse El 60.

Z. B. KNAUF System W628B.at oder Gleichwertiges.

39K301F + Schachtw.CW50/100 2MBP25 EI90 625 4,0m

Schachtwand 100 mm dick. Einfaches Standerwerk CW 50, Standerachsabstand 62,5 cm,
beplankt mit Massivbauplatten (MBP) 2 x 25 mm dick.
Wandhéhe max. 4,0 m.
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Feuerwiderstandsklasse El 90.
Z. B. KNAUF System W628B.at oder Gleichwertiges.

39K301G  + Schachtw.CW75/125 2MBP25 EI90 625 4,05m

Schachtwand 125 mm dick. Einfaches Standerwerk CW 75, Standerachsabstand 62,5 cm,
beplankt mit Massivbauplatten (MBP) 2 x 25 mm dick.

Wandhéhe max. 4,05 m.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W628B.at oder Gleichwertiges.

39K301H + Schachtw.CW100/150 2MBP25 EI90 625 5,4m

Schachtwand 150 mm dick. Einfaches Standerwerk CW 100, Standerachsabstand 62,5 cm,
beplankt mit Massivbauplatten (MBP) 2 x 25 mm dick.

Wandhdhe max. 5,4 m.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W628B.at oder Gleichwertiges.

39K3011 + Schachtw.CW50/100 2MBP25 EI90 312,5 4,05m

Schachtwand 100 mm dick. Einfaches Standerwerk CW 50, Standerachsabstand 31,25 cm,
beplankt mit Massivbauplatten (MBP) 2 x 25 mm dick.

Wandhéhe max. 4,05 m.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W628B.at oder Gleichwertiges.

39K301J + Schachtw.CW75/125 2MBP25 EI90 312,5 5,7m

Schachtwand 125 mm dick. Einfaches Standerwerk CW 75, Standerachsabstand 31,25 cm,
beplankt mit Massivbauplatten (MBP) 2 x 25 mm dick.

Wandhéhe max. 5,7 m.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W628B.at oder Gleichwertiges.
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39K301K + Schachtw.CW100/150 2MBP25 EI90 312,5 6,0m

Schachtwand 150 mm dick. Einfaches Standerwerk CW 100, Standerachsabstand 31,25 cm,
beplankt mit Massivbauplatten (MBP) 2 x 25 mm dick.

Wandhdhe max. 6,0 m.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W628B.at oder Gleichwertiges.

39K301L + Schachtw.CW50/90 2MBP20 EI90 625 2,8m

Schachtwand 90 mm dick. Einfaches Standerwerk CW 50, Standerachsabstand 62,5 cm,
beplankt mit Massivbauplatten (MBP) 2 x 20 mm dick.

Wandhdéhe max. 2,8 m.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W628B.at oder Gleichwertiges.

39K301M  + Schachtw.CW75/115 2MBP20 EI90 625 4,0m

Schachtwand 115 mm dick. Einfaches Standerwerk CW 75, Standerachsabstand 62,5 cm,
beplankt mit Massivbauplatten (MBP) 2 x 20 mm dick.

Wandhdhe max. 4,0 m.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W628B.at oder Gleichwertiges.

39K301N + Schachtw.CW100/140 2MBP20 EI90 625 5,0m

Schachtwand 140 mm dick. Einfaches Standerwerk CW 100, Standerachsabstand 62,5 cm,
beplankt mit Massivbauplatten (MBP) 2 x 20 mm dick.

Wandhéhe max. 5,0 m.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W628B.at oder Gleichwertiges.

39K3010 + Schachtw.CW50/90 2MBP20 EI90 312,5 4,0m

Schachtwand 90 mm dick. Einfaches Standerwerk CW 50, Standerachsabstand 31,25 cm,
beplankt mit Massivbauplatten (MBP) 2 x 20 mm dick.

Wandhdéhe max. 4,0 m.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W628B.at oder Gleichwertiges.
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Ly o St o EP: ... ... 0,00 m® PP: ............
39K301P + Schachtw.CW75/115 2MBP20 EI90 312,5 5,0m

39K301Q

39K302

39K302A

39K302B

39K302C

+

Schachtwand 115 mm dick. Einfaches Standerwerk CW 75, Standerachsabstand 31,25 cm,
beplankt mit Massivbauplatten (MBP) 2 x 20 mm dick.

Wandhdéhe max. 5,0 m.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W628B.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.CW100/140 2MBP20 EI90 312,5 5,0m

Schachtwand 140 mm dick. Einfaches Standerwerk CW 100, Standerachsabstand 31,25 cm,
beplankt mit Massivbauplatten (MBP) 2 x 20 mm dick.

Wandhdéhe max. 5,0 m.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W628B.at oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

Schachtwand als Installationsverkleidung, mit Brandschutzanforderung, nicht tragend und nicht
umsetzbar. Unterkonstruktion als Einfachstanderwerk mit CW-Doppelprofilen.

Schachtw.2CW50/75 625 2GKF12,5 EI30 4,0m

Schachtwand 75 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 50,
Sténderachsabstand 62,5 cm, beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 2 x 12,5 mm dick.
Wandhéhe max. 4,0 m.

Feuerwiderstandsklasse El 30.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.2CW50/75 312,5 2GKF12,5 EI30 4,05m

Schachtwand 75 mm dick. Einfaches Stédnderwerk mit Doppelprofilen CW 50,
Standerachsabstand 31,25 cm, beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 2 x 12,5 mm dick.
Wandhéhe max. 4,05 m.

Feuerwiderstandsklasse EI 30.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.2CW75/100 625 2GKF12,5 EI30 4,55m

Schachtwand 100 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 75,
Standerachsabstand 62,5 cm, beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 2 x 12,5 mm dick.
Wandhéhe max. 4,55 m.
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39K302D

39K302E

39K302F

39K302G

+

=+

=+

=+
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Feuerwiderstandsklasse El 30.
Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.2CW75/100 312,5 2GKF12,5 EI30 5,0m

Schachtwand 100 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 75,
Standerachsabstand 31,25 cm, beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 2 x 12,5 mm dick.
Wandhdhe max. 5,0 m.

Feuerwiderstandsklasse EI 30.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.2CW100/125 625 2GKF12,5 EI30 5,0m

Schachtwand 125 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 100,
Standerachsabstand 62,5 cm, beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 2 x 12,5 mm dick.
Wandhdhe max. 5,0 m.

Feuerwiderstandsklasse EI 30.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.2CW100/125 312,5 2GKF12,5 EI30 5,0m

Schachtwand 125 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 100,
Standerachsabstand 31,25 cm, beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 2 x 12,5 mm dick.
Wandhéhe max. 5,0 m.

Feuerwiderstandsklasse EI 30.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.2CW50/80 625 2GKF15 EI60 4,0m

Schachtwand 80 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 50,
Sténderachsabstand 62,5 cm, beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 2 x 15 mm dick.
Wandhéhe max. 4,0 m.

Feuerwiderstandsklasse El 60.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.
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39K302H + Schachtw.2CW50/80 312,5 2GKF15 EI60 4,3m

Schachtwand 80 mm dick. Einfaches Stéanderwerk mit Doppelprofilen CW 50,
Standerachsabstand 31,25 cm, beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 2 x 15 mm dick.
Wandhdhe max. 4,3 m.

Feuerwiderstandsklasse EI 60.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

39K302I + Schachtw.2CW75/105 625 2GKF15 EI60 4,75m

Schachtwand 105 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 75,
Standerachsabstand 62,5 cm, beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 2 x 15 mm dick.
Wandhéhe max. 4,75 m.

Feuerwiderstandsklasse EI 60.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

39K302J + Schachtw.2CW75/105 312,5 2GKF15 EI60 5,0m

Schachtwand 105 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 75,
Standerachsabstand 31,25 cm, beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 2 x 15 mm dick.
Wandhdhe max. 5,0 m.

Feuerwiderstandsklasse EIl 60.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

39K302K + Schachtw.2CW100/130 625 2GKF15 EI60 5,0m

Schachtwand 130 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 100,
Standerachsabstand 62,5 cm, beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 2 x 15 mm dick.
Wandhéhe max. 5,0 m.

Feuerwiderstandsklasse EI 60.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

39K302L + Schachtw.2CW100/130 312,5 2GKF15 EI60 5,0m

Schachtwand 130 mm dick. Einfaches Stédnderwerk mit Doppelprofilen CW 100,
Sténderachsabstand 31,25 cm, beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 2 x 15 mm dick.
Wandhéhe max. 5,0 m.

Feuerwiderstandsklasse El 60.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.
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39K302M + Schachtw.2CW50/100 625 2MBP25 EI90 4,05m

Schachtwand 100 mm dick. Einfaches Stéanderwerk mit Doppelprofilen CW 50,
Sténderachsabstand 62,5 cm, beplankt mit MASSIVBAUPLATTEN (MBP) 2 x 25 mm dick.
Wandhéhe max. 4,05 m.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

39K302N + Schachtw.2CW50/100 312,5 2MBP25 EI90 5,45m

Schachtwand 100 mm dick. Einfaches Stéanderwerk mit Doppelprofilen CW 50,
Sténderachsabstand 31,25 cm, beplankt mit MASSIVBAUPLATTEN (MBP) 2 x 25 mm dick.
Wandhéhe max. 5,45 m.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

39K3020 + Schachtw.2CW75/125 625 2MBP25 EI90 5,7m

Schachtwand 125 mm dick. Einfaches Stéanderwerk mit Doppelprofilen CW 75,
Sténderachsabstand 62,5 cm, beplankt mit MASSIVBAUPLATTEN (MBP) 2 x 25 mm dick.
Wandhéhe max. 5,7 m.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

39K302P + Schachtw.2CW75/125 312,5 2MBP25 EI90 6,0m

Schachtwand 125 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 75,
Standerachsabstand 31,25 cm, beplankt mit MASSIVBAUPLATTEN (MBP) 2 x 25 mm dick.
Wandhdhe max. 6,0 m.

Feuerwiderstandsklasse EI 90.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

39K302Q + Schachtw.2CW100/150 625 2MBP25 EI90 6,0m

Schachtwand 150 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 100,
Standerachsabstand 62,5 cm, beplankt mit MASSIVBAUPLATTEN (MBP) 2 x 25 mm dick.
Wandhéhe max. 6,0 m.
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39K302R

39K302S

39K302T

39K302U

+

=+

=+
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Feuerwiderstandsklasse El 90.
Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.2CW100/150 312,5 2MBP25 EI90 6,0m

Schachtwand 150 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 100,
Standerachsabstand 31,25 cm, beplankt mit MASSIVBAUPLATTEN (MBP) 2 x 25 mm dick.
Wandhdhe max. 6,0 m.

Feuerwiderstandsklasse EI 90.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.2CW50/95 625 3GKF15 EI90 4,0m

Schachtwand 95 mm dick. Einfaches Stéanderwerk mit Doppelprofilen CW 50,
Standerachsabstand 62,5 cm, beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 3 x 15 mm dick.
Wandhdhe max. 4,0 m.

Feuerwiderstandsklasse EI 90.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.2CW50/95 312,5 3GKF15 EI90 5,0m

Schachtwand 95 mm dick. Einfaches Stéanderwerk mit Doppelprofilen CW 50,
Standerachsabstand 31,25 cm, beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 3 x 15 mm dick.
Wandhéhe max. 5,0 m.

Feuerwiderstandsklasse EI 90.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.2CW75/120 625 3GKF15 EI90 5,0m

Schachtwand 120 mm dick. Einfaches Stéanderwerk mit Doppelprofilen CW 75,
Sténderachsabstand 62,5 cm, beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 3 x 15 mm dick.
Wandhéhe max. 5,0 m.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.
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39K302V

39K302W

39K302X

39K303

39K303A

39K303B

+
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Schachtw.2CW75/120 312,5 3GKF15 EI90 5,0m

Schachtwand 120 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 75,
Standerachsabstand 31,25 cm, beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 3 x 15 mm dick.
Wandhdhe max. 5,0 m.

Feuerwiderstandsklasse EI 90.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.2CW100/145 625 3GKF15 EI90 5,0m

Schachtwand 145 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 100,
Standerachsabstand 62,5 cm, beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 3 x 15 mm dick.
Wandhdhe max. 5,0 m.

Feuerwiderstandsklasse EI 90.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.2CW100/145 312,5 3GKF15 EI90 5,0m

Schachtwand 145 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 100,
Standerachsabstand 31,25 cm, beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF) 3 x 15 mm dick.
Wandhdhe max. 5,0 m.

Feuerwiderstandsklasse EI 90.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

Schachtwand als Installationsverkleidung, mit Brandschutzanforderung, nicht tragend und nicht
umsetzbar. Unterkonstruktion als Einfachstanderwerk mit CW-Doppelprofilen.

Schachtw.2CW50/90 625 2MBP20 EI90 4,0m

Schachtwand 90 mm dick. Einfaches Stéanderwerk mit Doppelprofilen CW 50,
Standerachsabstand 62,5 cm, beplankt mit MASSIVBAUPLATTEN (MBP) 2 x 20 mm dick.
Wandhdhe max. 4,0 m.

Feuerwiderstandsklasse EI 90.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.2CW50/90 312,5 2MBP20 EI90 4,8m

Schachtwand 90 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 50,
Sténderachsabstand 31,25 cm, beplankt mit MASSIVBAUPLATTEN (MBP) 2 x 20 mm dick.
Wandhdhe max. 4,8 m.
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39K303C

39K303D

39K304

39K304A

39K304B
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Feuerwiderstandsklasse El 90.
Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.2CW75/115 625 2MBP20 EI90 5,0m

Schachtwand 115 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 75,
Standerachsabstand 62,5 cm, beplankt mit MASSIVBAUPLATTEN (MBP) 2 x 20 mm dick.
Wandhdhe max. 5,0 m.

Feuerwiderstandsklasse EI 90.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.2CW100/140 625 2MBP20 EI90 5,0m

Schachtwand 140 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 75,
Standerachsabstand 62,5 cm, beplankt mit MASSIVBAUPLATTEN (MBP) 2 x 20 mm dick.
Wandhdhe max. 5,0 m.

Feuerwiderstandsklasse EI 90.

Z. B. KNAUF System W629.at oder Gleichwertiges.

Schachtwand als Installationsverkleidung, mit Brandschutzanforderung, nicht tragend und nicht
umsetzbar. Unterkonstruktion als Einfachstanderwerk mit UW-Doppelprofilen.

Schachtw.2UW50/80 2DIA15+GKF12,5 EI90 3,0m

Schachtwand 80 mm dick. Einfaches Stédnderwerk (Doppelprofile) UW 50, Standerachsabstand
62,5 cm, beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten (DIA) 2 x 15 mm dick.

Schachtseitig Gipsplatten Typ DF (GKF) 1 x 12,5 mm dick.

Dammschicht aus Steinwolle, 40 mm dick, Rohdichte mind. 30 kg/m3, z. B. KNAUF INSULATION
Feuerschutz-Dammplatte DPF-50.

Wandhéhe max. 3,0 m.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W635.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.2UW75/105 2DIA15+GKF12,5 EI90 3,0m

Schachtwand 105 mm dick. Einfaches Standerwerk (Doppelprofile) UW 75, Standerachsabstand
62,5 cm, beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten (DIA) 2 x 15 mm dick.

Schachtseitig Gipsplatten Typ DF (GKF) 1 x 12,5 mm dick.

Dammschicht aus Steinwolle, mind. 40 mm dick, Rohdichte mind. 30 kg/m3, z. B. KNAUF
INSULATION Feuerschutz-Dammplatte DPF-50.

Wandhéhe max. 3,0 m.




AVAAG\HB-021+ABK-016\KNAUF Seite 66
Erganzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte KNAUF

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

39K304C
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39K310A
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Feuerwiderstandsklasse El 90.
Z. B. KNAUF System W635.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.2UW100/130 2DIA15+GKF12,5 EI90 3,0m

Schachtwand 130 mm dick. Einfaches Standerwerk (Doppelprofile) UW 100,
Standerachsabstand 62,5 cm, beplankt mit DIAMANT Hartgipsplatten (DIA) 2 x 15 mm dick.
Schachtseitig Gipsplatten Typ DF (GKF) 1 x 12,5 mm dick.

Dammschicht aus Steinwolle, mind. 40 mm dick, Rohdichte mind. 30 kg/m3, z. B. KNAUF
INSULATION Feuerschutz-Dammplatte DPF-50.

Wandhéhe max. 3,0 m.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W635.at oder Gleichwertiges.

Az Deckenanschl.gleitend 10-20mm

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schachtwande mit CW-Doppelstédndern, ohne Unterschied der
Beplankungsdicke bei zu erwartenden Deckendurchbiegungen Uber 10 - 20 mm, fir Wandhdhen
bis max. 5,0 m. Hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Gipsplattenerzeugers.
Abgerechnet die Wandlange.

Az Elektrodosen

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schachtwénde, ohne Unterschied der
Feuerwiderstandsklasse, fiir das Herstellen einer rickseitigen Abdeckung von
auftraggeberseitigen Elektrodosen mit Gipsplatten Typ DF (GKF), Mindestdicke entsprechend der
Beplankungsdicke der Schachtwand. Hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des
Gipsplattenerzeugers.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Liefern und Montieren von Revisionsklappen fir Schachtwande, mit Alurahmen, eloxiert, mit
verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, selbst justierende Fangarme, mit flachenbiindig
eingeklebter Hartgipsplatte GKFI und umlaufender Profildichtung.

Schachtw.-Reviklappe 265x265 EI30

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Schachtwand El 30.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB (bxh): 265x265 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe F-TEC EI 30 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............
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39K310C
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39K310H

39K310I
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Schachtw.-Reviklappe 365x365 EI30

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Schachtwand El 30.
GroBe/Lichtes Durchgangsmal (bxh): 365x365 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe F-TEC EI 30 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Schachtw.-Reviklappe 465x465 EI30

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Schachtwand El 30.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB (bxh): 465x465 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe F-TEC EI 30 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Schachtw.-Reviklappe 445x945 EI90

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Schachtwand EI 90.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB (bxh): 445x945 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe F-TEC Schachtwand EI 90 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Schachtw.-Reviklappe 945x445 EI90

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Schachtwand EI 90.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB (bxh): 945x445 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe F-TEC Schachtwand EI 90 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Schachtw.-Reviklappe 445x445 EI90

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Schachtwand EI 90.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB (bxh): 445x445 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe F-TEC Schachtwand EI 90 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............
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39K310J + Schachtw.-Reviklappe 265x265 EI90

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Schachtwand EI 90.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB (bxh): 265x265 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe F-TEC EI 90 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K310K + Schachtw.-Reviklappe 365x365 EI90

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Schachtwand EI 90.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB (bxh): 365x365 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe F-TEC EI 90 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K310L + Schachtw.-Reviklappe 465x465 EI90

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Schachtwand EI 90.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB (bxh): 465x465 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe F-TEC EI 90 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K310M + Schachtw.-Reviklappe Sondergr. EI30

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Schachtwand El 30 mit mm GKEF.
GréBe/Lichtes Durchgangsmal: mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K310N + Schachtw.-Reviklappe Sondergr. EI60

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Schachtwand El 60 mit mm GKF.
GréBe/Lichtes Durchgangsmas: mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............
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+ Schachtw.-Reviklappe Sondergr. EI90

Revisionsklappe, gerichtet flir KNAUF Schachtwand El 90 mit mm GKEF.
GréBe/Lichtes Durchgangsmas: mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schachtwénde bzw. Schachtwand-Revisionsklappen.

Az Anarbeiten Einbauteile

Fir das Herstellen von Ausschnitten in Platten, dem Anarbeiten an Installations-und Einbauteile
einschl. Auswechslungen aus CW-Profilen, ohne Unterschied der Beplankungsdicke.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Az Einbauéffnung nachtraglich

Far das nachtragliche Herstellen von Einbaudffnungen fiir die Montage von Revisionsklappen
einschl. Auswechslungen aus CW- bzw. CD-Profilen, ohne Unterschied der Beplankungsdicke,
passend fir Revisionsklappen bis max. 445x945 bzw. 945x445 mm.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Az Reviklappe luftdicht

Aufzahlung (Az) auf die Positionen KNAUF Revisionsklappen fiir eine zusatzliche Ausristung als
luft- und staubdichte Revisionsklappe unter Beibehaltung der gepriften Feuerwiderstandsklasse.
Luft- und staubdichte Ausfiihrung, Klasse 4 (Sog und Druck) nach EN 1026 und EN 12207.
Nachweis durch Prifbericht einer akkreditierten Prifstelle.

L oo S: o EP: ... ... ... .. 0,00 Stk PP: ............
Az Revikl. Rundzylinderschloss

Aufzahlung (Az) auf die Positionen KNAUF Revisionsklappen fiir eine zusatzliche Ausristung mit
Rundzylinderschloss.

Li o S: o EP: .. ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Az Revikl. seitl. Scharnierung

Aufzahlung (Az) auf die Positionen KNAUF Revisionsklappen fiir eine seitliche Scharnierung.

Li oo S: o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............
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LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR
Az Revikl. fiir Verfliesung

Aufzahlung (Az) auf die Positionen KNAUF Revisionsklappen, vorgerichtet fiir auftraggeberseitige
Verfliesung im Diinnbettverfahren. GréBe der Revisionsklappe abgestimmt auf Rastermaf und
Dicke der Wandfliesen.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Wandeinbauteile (KNAUF)

Version 2019-10
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren/Einbauen beschrieben.
Zargeneinbau:

Beim Zargeneinbau in Wénde mit einer Hohe Uiber 2,8 m und/oder fiir Tlrblatter mit einer Masse
Uber 25 kg und/oder mit einer Durchgangslichte Gber 900 x 2000 mm werden geman ONORM
zusatzliche Metallprofile eingebaut und in eigenen Positionen verrechnet.

Falzdichtungen werden lose mitgeliefert. Wenn nicht anders angegeben, erfolgt der Einbau der
Falzdichtungen durch den Auftragnehmer Trblatter.

Revisionsklappen:

Far Revisionsklappen in Feuerschutzausfihrung ist der Nachweis der geforderten
Feuerwiderstandsklasse in Verbindung mit der ausgefihrten Gesamtkonstruktion erbracht.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).

Befestigungstraverse aus 0,75 mm dickem Stahlblech, als Befestigungsuntergrund fiir
wandhangende Lasten. Gerichtet fiir den Einbau in Metallstinderwande und fir freistehende
Vorsatzschalen fir Raster 625 mm.

Befestigungstraverse Stahl mit Gipsfasereinlage bis 1,5 kN/m

Befestigungstraverse mit einer 18 mm dicken Gipsfasereinlage, als Befestigungsuntergrund fir
wandhangende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlange, zur Befestigung von z. B. Schranken, Regalen
und Handlaufen.

Ausfihrung geméaB Knauf Dokumentation VT03.at.

Z. B. KNAUF Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Befestigungstraverse Stahl bis 1,0 kN/m

Als Befestigungsuntergrund fir wandhangende Lasten bis 1,0 kKN/m Wandlange, zur Befestigung
von z. B. Handtuchhalter, Schréanken und Regalen.
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Ausfihrung geméaB Knauf Dokumentation VT03.at.
Z. B. KNAUF Befestigungstraverse oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K402 + Universaltraverse aus Mehrschichtholzplatte, 23 mm dick, und seitlichen, verzinkten
Stahlblechprofilen als Befestigungsuntergrund fiir wandh&ngende Lasten bis 1,5 kN/m
Wandlange. Gerichtet fir den Einbau in Metallstdnderwande und fir freistehende
Vorsatzschalen.

39K402A + Universaltraverse Raster 625mm bis 1,5 KN/m

Zur Befestigung von z. B. Wandklappsitzen, Halte- und Stiitzgriffen, Schranken und Boilern, fir
Raster 625 mm.

Ausfihrung geméafB Knauf Dokumentation VT03.at.

Z. B. KNAUF Universaltraverse oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K402B + Universaltraverse Raster 417mm bis 1,5 KN/m

Zur Befestigung von z. B. Wandklappsitzen, Halte- und Stiitzgriffen, Schranken und Boilern, fir
Raster 417 mm.

Ausfihrung geméafB Knauf Dokumentation VT03.at.

Z. B. KNAUF Universaltraverse oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K403 + Stahltirzargen fur Gipsbauplatten-Stéanderwénde (STZ-Gp), aus verzinktem Stahlblech, grundiert,
fur gefalzte Tarblatter, fiir zwei Schraubbander gerichtet, passend zu den Wanddicken, liefern
und versetzen, einschlieBlich Dichtungsbander und Entfernen der Distanzwinkel.

39K403A  + STZ-Gp lief+vers.b.2m2 MW80

Stocklichte bis 2,0 m2, Stocklichthéhe 2,0 m, Maulweite (MW) 80 mm.
Z. B. KNAUF Standerwandzarge System W416.at oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............
39K403B + STZ-Gp lief+vers.b.2m2 MW100

Stocklichte bis 2,0 m2, Stocklichthéhe 2,0 m, Maulweite (MW) 100 mm.
Z. B. KNAUF Standerwandzarge System W416.at oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............
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STZ-Gp lief+vers.b.2m2 MW105

Stocklichte bis 2,0 m2, Stocklichthéhe 2,0 m, Maulweite (MW) 105 mm.
Z. B. KNAUF Standerwandzarge System W416.at oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

STZ-Gp lief+vers.b.2m2 MW125

Stocklichte bis 2,0 m2, Stocklichthéhe 2,0 m, Maulweite (MW) 125 mm.
Z. B. KNAUF Standerwandzarge System W416.at oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

STZ-Gp lief+vers.b.2m2 MW150

Stocklichte bis 2,0 m2, Stocklichthéhe 2,0 m, Maulweite (MW) 150 mm.
Z. B. KNAUF Standerwandzarge System W416.at oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

STZ-Gp lief+vers.b.2m2 MW220

Stocklichte bis 2,0 m2, Stocklichthéhe 2,0 m, Maulweite (MW) 220 mm.
Z. B. KNAUF Standerwandzarge System W416.at oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Zusétzliche U-Aussteifungsprofile bei dem Einbau von Tirzargen mit einer Durchgangsbreite (ber
900 mm oder fiir Tirblétter mit einer Masse (iber 25 kg oder beim Einbau in Stdnderwénde mit
einer Héhe dber 2,8 m sind in der ULG "Zusétzliche Leistungen und Aufzahlungen" zu finden.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallstanderwande (W) fiir das Herstellen von Offnungen fir
den Einbau von Revisionsklappen, einschlieBlich etwaiger Auswechslungen aus UW-Profilen,
ohne Unterschied der Beplankungsdicke.

Az Einbauéffnung -600x600 W

Fir das Herstellen von Offnungen, passend fiir Reviklappen bis max. 600x600 mm.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Az Einbauéffnung -1200x1200 W

Fir das Herstellen von Offnungen, passend fiir Reviklappen bis max. 1200x1200 mm.
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L: oo S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
39K405 + Liefern und Montieren von Revisionsklappen mit Alurahmen, eloxiert, mit verdecktem Verschluss-

und Scharniersystem und Sicherung des Innendeckels durch selbstjustierende Fangfedern bzw.
Fangarmsicherung, mit flachenblindig eingeklebter bzw. verschraubter Hartgipsplatte GKFI 12,5
mm, umlaufender Profildichtung im Innendeckel.

Einbau in Metallstanderwand (W).

39K405A + Revikl. GK 12,5 200x200 W
FiOr Beplankungsdicke 12,5 mm.

GréBe/Lichtes Durchgangsmaf: 200x200 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K405C + Revikl. GK 12,5 300x300 W
Fir Beplankungsdicke 12,5 mm.

GroBe/Lichtes Durchgangsmaf: 300x300 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.

L o S: EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K405E + Revikl. GK 12,5 400x400 W
FiOr Beplankungsdicke 12,5 mm.

GréBe/Lichtes DurchgangsmaB: 400x400 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K405G + Revikl. GK 12,5 500x500 W
Fir Beplankungsdicke 12,5 mm.

GréBe/Lichtes Durchgangsmaf: 500x500 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K405H + Revikl. GK 12,5 600x600 W
Fir Beplankungsdicke 12,5 mm.

GréBe/Lichtes Durchgangsmaf: 600x600 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............
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39K405I Revikl. GK 12,5 700x700 W

Far Beplankungsdicke 12,5 mm.

GréBe/Lichtes DurchgangsmaB: 700x700 mm

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . ... ..

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
39K405J Revikl. GK 12,5 800x800 W

Far Beplankungsdicke 12,5 mm.

GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 800x800 mm

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . ... ..

L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
39K4050 Revikl. GKF 12,5 200x200 EI30 W

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Metallstanderwand El 30 mit Beplankung 12,5 mm.

GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 200x200 mm

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO EI 30 Wand 12,5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . .. .. ..

L oo S: o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
39K405P Revikl. GKF 12,5 300x300 EI30 W

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Metallstanderwand El 30 mit Beplankung 12,5 mm.

GréBe/Lichtes Durchgangsmaf: 300x300 mm

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO EI 30 Wand 12,5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . ... ..

L oo S: o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
39K405Q Revikl. GKF 12,5 400x400 EI30 W

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Metallstanderwand El 30 mit Beplankung 12,5 mm.
GréBe/Lichtes Durchgangsmaf: 400x400 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO EI 30 Wand 12,5 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............
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Revikl. GKF 12,5 500x500 EI30 W

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Metallstanderwand El 30 mit Beplankung 12,5 mm.
GréBe/Lichtes DurchgangsmaB: 500x500 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO EI 30 Wand 12,5 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Revikl. GKF 12,5 500x600 EI30 W

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Metallstanderwand El 30 mit Beplankung 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 500x600 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO EI 30 Wand 12,5 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Revikl. GKF 12,5 Sondergr EI30 W

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Metallstanderwand El 30 mit Beplankung 12,5 mm.
GréBe/Lichtes DurchgangsmalB:
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO EI 30 Wand 12,5 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Liefern und Montieren von Revisionsklappen mit Alurahmen, eloxiert, mit verdecktem Verschluss-
und Scharniersystem und Sicherung des Innendeckels durch selbstjustierende Fangfedern bzw.
Fangarmsicherung, mit flachenbiindig eingeklebter bzw. verschraubter Hartgipsplatte GKFI 12,5
mm, umlaufender Profildichtung im Innendeckel.

Einbau in Metallstanderwand (W).

Revikl. GK 20/25 200x200 W

Far Beplankungsdicke 20 und 25 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 200x200 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 25 VARIANT oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. GK 20/25 300x300 W

Far Beplankungsdicke 20 und 25 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 300x300 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 25 VARIANT oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............
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39K406C + Revikl. GK 20/25 400x400 W

Far Beplankungsdicke 25 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 400x400 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 25 VARIANT oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K406D + Revikl. GK 20/25 500x500 W

Far Beplankungsdicke 20 und 25 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 500x500 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 25 VARIANT oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K406E + Revikl. GK 20/25 600x600 W

Far Beplankungsdicke 20 und 25 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 600x600 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 25 VARIANT oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K406F + Revikl. GK 20/25 700x700 W

Far Beplankungsdicke 20 und 25 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 700x700 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 25 VARIANT oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K406G  + Revikl. GK 20/25 800x800 W

Far Beplankungsdicke 20 und 25 mm.
GréBe/Lichtes DurchgangsmaB: 800x800 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 25 VARIANT oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............
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+ Revikl. GK 25 Sondergr. W

Far Beplankungsdicke 25 mm.
GréBe/Lichtes DurchgangsmalB:
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 25 VARIANT oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Revikl. GK 25 200x200 EI90 W

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Metallstanderwand El 30/El 90 mit Beplankung 2x12,5
mm.

GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 200x200 mm

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO EI 90 Wand 25 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. GK 25 300x300 EI90 W

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Metallstanderwand El 30/El 90 mit Beplankung 2x12,5
mm.

GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 300x300 mm

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO EI 90 Wand 25 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. GK 25 400x400 EI90 W

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Metallstanderwand El 30/El 90 mit Beplankung 2x12,5
mm.

GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 400x400 mm

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO EI 90 Wand 25 oder Gleichwertiges

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. GK 25 500x500 EI90 W

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Metallstanderwand El 30/El 90 mit Beplankung 2x12,5
mm.

GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 500x500 mm

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO EI 90 Wand 25 oder Gleichwertiges

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. GK 25 500x600 EI90 W

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Metallstanderwand El 30/El 90 mit Beplankung 2x12,5
mm.
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GréBe/Lichtes DurchgangsmaB: 500x600 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO EI 90 Wand 25 oder Gleichwertiges

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K406N + Revikl. GK 25 600x600 EI90 W

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Metallstanderwand El 30/El 90 mit Beplankung 2x12,5
mm.

GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 600x600 mm

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO EI 90 Wand 25 oder Gleichwertiges

Li oo S: o EP: .. ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K4060 + Revikl. GK 25 Sondergr EI90 W

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Metallstanderwand El 30/El 90 mit Beplankung 2x12,5
mm.

GréBe/Lichtes DurchgangsmalB:

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO EI 90 Wand 25 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

39K407 + Schiebetir-Einbausatz fir Metallstdnderwande. Einbausatz aus Aluminiumkastenprofilen, inkl.
Laufschiene, wartungsfreien Kunststoff-Laufwagen und Befestigungsplatte fir Holztirblatt, fur
Holztlrblatter bis max. 80 kg, ohne Turblatt. Montage auf fertigem FuBboden nach den Vorgaben
des Herstellers.

39K407A + Schiebetiir-Einbausatz CW 75/125 SLH2100 1-fl.

Far eine Wand mit Unterkonstruktion CW 75/125 mm dick, gerichtet flr eine einfligelige (1-fl.)
Schiebetir. Tarblattdicke inkl. Aufleistung max. 40 mm, Stocklichtbreite 630 - 930 mm,
Stocklichthéhe (SLH) max. 2100 mm.

Z. B. KNAUF System Pocket-Kit W496.at oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K407C + Schiebetiir-Einbausatz CW 100/150 SLH2100 1-fl.

Far eine Wand mit Unterkonstruktion CW 100/150 mm dick, gerichtet flr eine einfligelige (1-fl.)
Schiebetir. Tarblattdicke inkl. Aufleistung max. 65 mm, Stocklichtbreite 630 - 930 mm,
Stocklichthéhe (SLH) max. 2100 mm.

Z. B. KNAUF System Pocket-Kit W496.at oder Gleichwertiges.
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Schiebetiir-Einbausatz CW 100/150 SLH2700 1-fl.

Far eine Wand mit Unterkonstruktion CW 100/150 mm dick, gerichtet flr eine einfligelige (1-fl.)
Schiebetir. Tarblattdicke inkl. Aufleistung max. 65 mm, Stocklichtbreite 630 - 930 mm,
Stocklichthéhe (SLH) max. 2700 mm.

Z. B. KNAUF System Pocket-Kit W496.at oder Gleichwertiges.

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Schiebetir-Einbausatz CW 100/150 Sonder 1-fl.

Far eine Wand mit Unterkonstruktion CW 100/150 mm dick, gerichtet flr eine einfligelige (1-fl.)
Schiebetir. Tarblattdicke inkl. Aufleistung max. 65 mm.

Stocklichtbreite in mm:

Stocklichthéhe in mm:

Z. B. KNAUF System Pocket-Kit W496.at oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Schiebetiir-Einbausatz CW 75/125 2-fl.

Far eine Wand mit Unterkonstruktion CW 75/125 mm dick, gerichtet fir eine zweiflligelige (2-fl.)
Schiebetir. Tarblattdicke inkl. Aufleistung max. 40 mm, Stocklichtbreite 1270 - 1870 mm,
Stocklichthhe max. 2100 mm.

Z. B. KNAUF System Pocket-Kit W496.at oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Schiebetir-Einbausatz CW 100/150 2-fl.

Far eine Wand mit Unterkonstruktion CW 100/150 mm dick, gerichtet fir eine zweifligelige (2-fl.)
Schiebetir. Tarblattdicke inkl. Aufleistung max. 65 mm, Stocklichtbreite 1270 - 1870 mm,
Stocklichthhe max. 2100 mm.

Z. B. KNAUF System Pocket-Kit W496.at oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung (Az) auf die Positionen KNAUF Schiebetlr-Einbausatz (Schiebet.Einbausatz).

Az Schiebet.UK 1-fl. Mont.OKRD

Far Schiebetiir-Unterkonstruktion (Schiebet.UK) einflligelig (1-fl.), Montage auf Oberkante
Rohdecke (OKRD).

Li o S: o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............
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+ Az Schiebet.UK 2-fl. Mont.OKRD

Far Schiebetiir-Unterkonstruktion (Schiebet.UK) zweifligelig (2-fl.), Montage auf Oberkante
Rohdecke (OKRD).

L oo S o EP: ... .. ..., .. 0,00 Stk PP: ............

Az Schiebet.Einbausatz Tirblatt bis 120kg

Fir einen Schiebetiir-Einbausatz, fir Tlrblatter bis 120 kg.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Az Schiebet.Einbausatz Dampfer

Far einen Schiebetir-Dampfer fir einfliigelige Schiebetiir, zum nachtraglichen Einbau und fir
Turblattbreiten 750 mm, 850 mm und 950 mm.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Az Schiebet.Einbausatz Glas-Klemmbacken

Far KNAUF Glas-Klemmbacken ohne Bohrung im Glastirblatt, fiir ein Glastiirblatt bis max. 120
kg und Glasstéarken von 8 - 12 mm.
Gewicht Glastirblatt (max. 80 oder max. 120 kg):

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung (Az) auf die Positionen KNAUF Schiebetlr-Einbausatz (Schiebet.Einbausatz).

Az Schiebet.Einbausatz Gipslaibung 1-fl.

Far eine KNAUF Gipslaibungsverkleidung fir Schiebetiir aus werksseitig V-gefréasten,
vorgefertigten Gipsplattenstreifen, inkl. abnehmbarer Serviceblende, passend fir
Schiebetlir-Einbausatz fur Metallstdnderwénde, gerichtet flr eine einfliigelige (1-fl.) Schiebetur.
Stocklichtbreite in mm:

Stocklichthéhe in mm:

Fir (Holztarblatt oder Glastirblatt):

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Az Schiebet.Einbausatz Gipslaibung 2-fl.

Far eine KNAUF Gipslaibungsverkleidung fir Schiebetir aus werksseitig V-gefrasten,
vorgefertigten Gipsplattenstreifen, inkl. abnehmbarer Serviceblende, passend fir
Schiebetlir-Einbausatz fur Metallstdnderwénde, gerichtet flr eine zweiflligelige (2-fl.) Schiebetiir.
Stocklichtbreite in mm:

Stocklichthéhe in mm:

Fir (Holztarblatt oder Glastirblatt):
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39K411C + Az Schiebet.Einbausatz Spachtellaibung 1-fl.

Spachtellaibung mit Aluminiumprofilen fir Schiebetiréffnung, passend fir Schiebetiir-Einbausatz
fir Metallstanderwande, gerichtet fir eine einfligelige (1-fl.) Schiebetir.

Fertigwanddicke (125 mm oder 150 mm):

Stocklichtbreite in mm:

Stocklichthéhe in mm:

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K411D + Az Schiebet.Einbausatz Spachtellaibung 2-fl.

Spachtellaibung mit Aluminiumprofilen fir Schiebetiréffnung, passend fir Schiebetiir-Einbausatz
fir Metallstinderwande, gerichtet fir eine einfligelige (2-fl.) Schiebetir.

Fertigwanddicke (125 mm oder 150 mm):

Stocklichtbreite in mm:

Stocklichthéhe in mm:

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

39K415 + Liefern und Montieren von Strahlenschutz-Revisionsklappen (Revikl. Strahlensch.) mit
Alurahmen, eloxiert, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem und Sicherung des
Innendeckels durch selbstjustierende Fangfedern bzw. Fangarmsicherung, mit flachenbiindig
eingeklebter SAFEBOARD Strahlenschutzplatte.
Fir den Einbau in SAFEBOARD Strahlenschutzwénde, -vorsatzschalen und -decken. Inklusive
zusatzlicher Unterkonstruktion/Auswechslung.

39K415A + Revikl. Strahlensch.Safeboard 12,5 214x214

Far SAFEBOARD Strahlenschutzsysteme mit Beplankungsdicke 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 214x214 mm

Z. B. KNAUF Strahlenschutz-Revisionsklappe SAFEBOARD System E139.at oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K415B + Revikl. Strahlensch.Safeboard 12,5 314x314

Far SAFEBOARD Strahlenschutzsysteme mit Beplankungsdicke 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 314x314 mm

Z. B. KNAUF Strahlenschutz-Revisionsklappe SAFEBOARD System E139.at oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K415C + Revikl. Strahlensch.Safeboard 12,5 414x414

Fir SAFEBOARD Strahlenschutzsysteme mit Beplankungsdicke 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 414x414 mm
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Z. B. KNAUF Strahlenschutz-Revisionsklappe SAFEBOARD System E139.at oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Revikl. Strahlensch.Safeboard 12,5 514x514

Far SAFEBOARD Strahlenschutzsysteme mit Beplankungsdicke 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 514x514 mm

Z. B. KNAUF Strahlenschutz-Revisionsklappe SAFEBOARD System E139.at oder
Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: .. ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. Strahlensch.Safeboard 2x12,5 214x214

Far SAFEBOARD Strahlenschutzsysteme mit Beplankungsdicke 2 x 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 214x214 mm

Z. B. KNAUF Strahlenschutz-Revisionsklappe SAFEBOARD System E139.at oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. Strahlensch.Safeboard 2x12,5 314x314

Far SAFEBOARD Strahlenschutzsysteme mit Beplankungsdicke 2 x 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 314x314 mm

Z. B. KNAUF Strahlenschutz-Revisionsklappe SAFEBOARD System E139.at oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. Strahlensch.Safeboard 2x12,5 414x414

Far SAFEBOARD Strahlenschutzsysteme mit Beplankungsdicke 2 x 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 414x414 mm

Z. B. KNAUF Strahlenschutz-Revisionsklappe SAFEBOARD System E139.at oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. Strahlensch.Safeboard 2x12,5 514x514

Fir SAFEBOARD Strahlenschutzsysteme mit Beplankungsdicke 2 x 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 514x514 mm
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Z. B. KNAUF Strahlenschutz-Revisionsklappe SAFEBOARD System E139.at oder
Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Revikl. Strahlensch.Safeboard 12,5+Diamant 12,5 214x214

Far SAFEBOARD Strahlenschutzsysteme mit Beplankungsdicke Safeboard 12,5 mm und
Diamant Hartgipsplatten 12,5 mm.

GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 214x214 mm

Z. B. KNAUF Strahlenschutz-Revisionsklappe SAFEBOARD System E139.at oder
Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. Strahlensch.Safeboard 12,5+Diamant 12,5 314x314

Far SAFEBOARD Strahlenschutzsysteme mit Beplankungsdicke Safeboard 12,5 mm und
Diamant Hartgipsplatten 12,5 mm.

GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 314x314 mm

Z. B. KNAUF Strahlenschutz-Revisionsklappe SAFEBOARD System E139.at oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. Strahlensch.Safeboard 12,5+Diamant 12,5 414x414

Far SAFEBOARD Strahlenschutzsysteme mit Beplankungsdicke Safeboard 12,5 mm und
Diamant Hartgipsplatten 12,5 mm.

GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 414x414 mm

Z. B. KNAUF Strahlenschutz-Revisionsklappe SAFEBOARD System E139.at oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. Strahlensch.Safeboard 12,5+Diamant 12,5 514x514

Fur SAFEBOARD Strahlenschutzsysteme mit Beplankungsdicke Safeboard 12,5 mm und
Diamant Hartgipsplatten 12,5 mm.

GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 514x514 mm

Z. B. KNAUF Strahlenschutz-Revisionsklappe SAFEBOARD System E139.at oder
Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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Revikl. Strahlensch.Safeboard 2x12,5+Diamant 12,5 214x214

Far SAFEBOARD Strahlenschutzsysteme mit Beplankungsdicke Safeboard 2 x 12,5 mm und
Diamant Hartgipsplatten 12,5 mm.

GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 214x214 mm

Z. B. KNAUF Strahlenschutz-Revisionsklappe SAFEBOARD System E139.at oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. Strahlensch.Safeboard 2x12,5+Diamant 12,5 314x314

Far SAFEBOARD Strahlenschutzsysteme mit Beplankungsdicke Safeboard 2 x 12,5 mm und
Diamant Hartgipsplatten 12,5 mm.

GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 314x314 mm

Z. B. KNAUF Strahlenschutz-Revisionsklappe SAFEBOARD System E139.at oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. Strahlensch.Safeboard 2x12,5+Diamant 12,5 414x414

Far SAFEBOARD Strahlenschutzsysteme mit Beplankungsdicke Safeboard 2 x 12,5 mm und
Diamant Hartgipsplatten 12,5 mm.

GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 414x414 mm

Z. B. KNAUF Strahlenschutz-Revisionsklappe SAFEBOARD System E139.at oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. Strahlensch.Safeboard 2x12,5+Diamant 12,5 514x514

Far SAFEBOARD Strahlenschutzsysteme mit Beplankungsdicke Safeboard 2 x 12,5 mm und
Diamant Hartgipsplatten 12,5 mm.

GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 514x514 mm

Z. B. KNAUF Strahlenschutz-Revisionsklappe SAFEBOARD System E139.at oder
Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Liefern und Montieren eines Monoblockfensterelement mit 2 x 5 mm Floatglas (Klarglas) zum
flachenbiindigen Einbau in eine Metallstanderwand.

Abdeckrahmenhdhe 3,5 mm, Abdeckrahmenbreite 35 mm. Rahmenfarbe weiB3, ahnlich RAL
9016.

Fertigfenster EasyWin FWD100 1200x400

Fir Fertigwanddicke 100 mm.
AchsmaB 1250 x 450 mm, WanddéffnungsmaB 1200 x 400 mm, AbdeckrahmenauBenmaB 1234 x
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434 mm.
Z. B. KNAUF Fertigfenster EasyWin Standard oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Fertigfenster EasyWin FWD125 1200x400

Far Fertigwanddicke 125 mm.

AchsmaB 1250 x 450 mm, WandéffnungsmaB 1200 x 400 mm, AbdeckrahmenauBenmaB 1234 x
434 mm.

Z. B. KNAUF Fertigfenster EasyWin Standard oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: .. ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Fertigfenster EasyWin FWD100 1200x1050

Far Fertigwanddicke 100 mm.

AchsmaB 1250 x 1100 mm, WandéffnungsmaB 1200 x 1050 mm, AbdeckrahmenauBenmafi
1234 x 1084 mm.

Z. B. KNAUF Fertigfenster EasyWin Standard oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Fertigfenster EasyWin FWD125 1200x1050

Far Fertigwanddicke 125 mm.

AchsmaB 1250 x 1100 mm, WandéffnungsmaB 1200 x 1050 mm, AbdeckrahmenauBenmafi
1234 x 1084 mm.

Z. B. KNAUF Fertigfenster EasyWin Standard oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Liefern und Montieren eines Monoblockfensterelement mit 2 x 6 mm Einscheibensicherheitsglas
(ESG) und 11 mm Brandschutzglas, zum flachenbiindigen Einbau in eine Metallstanderwand.
Abdeckrahmenhdhe 3,5 mm, Abdeckrahmenbreite 35 mm.

Fertigfenster FireWin El 30 FWD100

Far Fertigwanddicke 100 mm.
AchsmaB in mm:

Feuerwiderstandsklasse: EI 30
Z. B. KNAUF Fertigfenster FireWin oder Gleichwertiges.

Fertigfenster FireWin El 30 FWD125

Fir Fertigwanddicke 125 mm.
AchsmaB in mm:




AVAAG\HB-021+ABK-016\KNAUF Seite 86
Erganzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte KNAUF

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

39K418C

39K5

+

+

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR

Feuerwiderstandsklasse: EI 30
Z. B. KNAUF Fertigfenster FireWin oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Fertigfenster FireWin El 30 FWD150

Far Fertigwanddicke 150 mm.

AchsmaB in mm:

Feuerwiderstandsklasse: EI 30

Z. B. KNAUF Fertigfenster FireWin oder Gleichwertiges.

Li oo S: o EP: .. ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Decken, Dachschragen, Einbauteile (KNAUF)

Version 2019-10

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren/Einbauen beschrieben.
Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Unterkonstruktion von Deckenbekleidungen und abgehéngten Decken:

Die Unterkonstruktion der Bekleidungen von Deckenuntersichten wird mit Stahlblechprofilen und
mit bis 10 cm verstellbaren Befestigungsbigeln direkt an den tragenden Untergrund montiert.

Eine fluchtgerechte Montage der Unterkonstruktion mit bis 10 cm Abstand des
Montageuntergrundes zur Innenflache der Bekleidung ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Unterkonstruktion von abgehéngten Decken wird mit Stahlblechprofilen und mit bis 50 cm
verstellbaren Abhangern direkt am Untergrund befestigt.

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemas ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Randausbildungen von Bekleidungen der Deckenuntersichten oder abgehangter Decken mit
Gipsplatten, den Anforderungen der Oberflache des flankierenden Bauteils (Wand) entsprechend
- bei abgehangten Decken eine Abhangehdhe bis 50 cm

- Aufstandsflachen bis zu einer Neigung (Verhaltnis von Héhe zu waagrechter Projektion) von 5
Prozent

Dachausbau:

Der Gesamtaufbau wird bei der Planung festgelegt. Die Auswahl der Positionen erfolgt daher
unter Berlcksichtigung der geforderten Mindestwarmedammung (Zwischen- und
Untersparrenddmmung) sowie der erforderlichen diffusionsaquivalenten Luftschichtdicke einer
etwaigen Dampfbremse oder Luftdichtheitsschichte.

Wenn nicht anders angegeben, werden Dammstoffe aus gebundener Mineralwolle, Produktart
MW-W, verwendet.

AusmaB- und Abrechnungsregein:

Bei Decken wird die Héhe ab FuBbodenoberkante bis Unterkante des jeweiligen Deckenteiles, an
dem die Unterkonstruktion (Abh&ngung) befestigt ist, gemessen.

Waagrecht, lotrecht, schrag:
Die Summe aller tatsachlichen Flachen wird abgerechnet.

Lotrechte Deckenflachen (Schirzen) werden dem AusmalB der Deckenflachen hinzugerechnet.
Erschwernisse bei der Ausfiihrung von Schiirzen sind in eigenen Positionen beschrieben.

Abh&ngehéhe:
Die Abhangehdhe wird gemessen ab Unterkante tragender Decke bis Unterkante fertiger
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abgehangter Decke.

Friese:

Friesausbildungen mit einer Breite tiber 100 cm werden nur als Deckenflache abgerechnet.
Brandschutz:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die angeflihrten Feuerwiderstandsklassen fir den
Brandschutz der Montagedecke alleine. Brandbeanspruchung nur von der Unterseite der
Unterdecke (v.u.) oder Oberseite (v.0.) mdglich. Der Nachweis der geforderten
Feuerwiderstandsklasse fir die Montagedecke bzw. fir die Bekleidung von Dachschrage,
Kehlbalken, Zangendecke und Kniestrock wird vom Auftragnehmer durch Klassifizierungsbericht
oder Gutachten einer akkreditierten Prif- oder Uberwachungsstelle erbracht.

Far Einbauteile wie z. B. Revisionsklappen wird der Nachweis der geforderten
Feuerwiderstandsklasse in Verbindung mit der ausgefliihrten Montagedecke erbracht.

Verarbeitung:

Bei der Verarbeitung gelten die entsprechenden ONORMEN und danach die
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

39K501 + Montagedecke, waagrecht, aus Gipsplatten, einschlieBlich Unterkonstruktion, als
Deckenverkleidung oder abgehangte Decke.

39K501A + Decke HUK GKB 12,5

Holzunterkonstruktion (HUK) einfach beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsplatten Typ A (GKB).
Z. B. KNAUF System D111.at oder Gleichwertiges.

L oo S: o EP: ... ... ... 0,00 m® PP: ............
39K501B  + Decke HUK GKB 15

Holzunterkonstruktion (HUK) einfach beplankt mit 15 mm dicken Gipsplatten Typ A (GKB).

Z. B. KNAUF System D111.at oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . .. .. ..

L oo S: o EP: ... ... ... 0,00 m® PP: ............
39K501C + Decke HUK GKB 2x12,5

Holzunterkonstruktion (HUK) doppelt beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsplatten Typ A (GKB).
Z. B. KNAUF System D111.at oder Gleichwertiges.
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Ly oo St o EP: ... ... 0,00 m® PP: ... .........

39K501D + Decke MUK GKB 12,5

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Doppelrost, einfach beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsplatten
Typ A (GKB).
Z. B. KNAUF System D112.at oder Gleichwertiges.

39K501E + Decke MUK GKB 15

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Doppelrost, einfach beplankt mit 15 mm dicken Gipsplatten
Typ A (GKB).
Z. B. KNAUF System D112.at oder Gleichwertiges.

39K501F + Decke MUK GKB 2x12,5

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Doppelrost, doppelt beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsplatten
Typ A (GKB).
Z. B. KNAUF System D112.at oder Gleichwertiges.

39K501G + Decke MUK niv.gl. GKB 12,5

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Einfachrost niveaugleich (niv.gl.), einfach beplankt mit 12,5
mm dicken Gipsplatten Typ A (GKB).
Z. B. KNAUF System D113.at oder Gleichwertiges.

39K501H + Decke MUK niv.gl. GKB 15

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Einfachrost niveaugleich (niv.gl.), einfach beplankt mit 15 mm
dicken Gipsplatten Typ A (GKB).
Z. B. KNAUF System D113.at oder Gleichwertiges.
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+ Decke MUK niv.gl. GKB 2x12,5

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Einfachrost niveaugleich (niv.gl.), doppelt beplankt mit 12,5
mm dicken Gipsplatten Typ A (GKB).
Z. B. KNAUF System D113.at oder Gleichwertiges.

Decke HUK GKF 12,5

Holzunterkonstruktion (HUK) einfach beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsplatten Typ DF (GKF).
Z. B. KNAUF System D111.at oder Gleichwertiges.

Decke HUK GKF 15

Holzunterkonstruktion (HUK) einfach beplankt mit 15 mm dicken Gipsplatten Typ DF (GKF).
Z. B. KNAUF System D111.at oder Gleichwertiges.

Decke HUK GKF 2x12,5

Holzunterkonstruktion (HUK) doppelt beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsplatten Typ DF (GKF).
Z. B. KNAUF System D111.at oder Gleichwertiges.

Decke MUK GKF 12,5

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Doppelrost, einfach beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsplatten
Typ DF (GKF).
Z. B. KNAUF System D112.at oder Gleichwertiges.

Decke MUK GKF 15

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Doppelrost, einfach beplankt mit 15 mm dicken Gipsplatten
Typ DF (GKF).
Z. B. KNAUF System D112.at oder Gleichwertiges.
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39K501R + Decke MUK niv.gl.GKF 12,5

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Einfachrost niveaugleich (niv.gl.), einfach beplankt mit 12,5
mm dicken Gipsplatten Typ DF (GKF).
Z. B. KNAUF System D113.at oder Gleichwertiges.

39K501S + Decke MUK niv.gl.GKF 15

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Einfachrost niveaugleich (niv.gl.), einfach beplankt mit 15 mm
dicken Gipsplatten Typ DF (GKF).
Z. B. KNAUF System D113.at oder Gleichwertiges.

39K501W  + Decke MUK UA/CD GKB 12,5

Metallunterkonstruktion (MUK), UA/CD-Rost, einfach beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsplatten
Typ A (GKB).
Z. B. KNAUF System D116.at oder Gleichwertiges.

39K501X + Decke MUK UA/CD GKB 2x12,5

Metallunterkonstruktion (MUK), UA/CD-Rost, doppelt beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsplatten
Typ A (GKB).
Z . B. KNAUF System D116.at oder Gleichwertiges.

39K502 + Montagedecke mit brandschutztechnischer Klassifikation, waagrecht, aus Gipsplatten,
einschlieBlich Unterkonstruktion, als Deckenverkleidung oder abgehangte Decke.

39K502A + Decke MUK GKF 2x12,5 EI30 v.u.

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Doppelrost, doppelt beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsplatten
Typ DF (GKF).

Feuerwiderstandsklasse El 30 alleine von unten (v.u.).

Z. B. KNAUF System D112.at oder Gleichwertiges.

39K502C + Decke MUK GKF 2x15 EI60 v.u.

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Doppelrost, doppelt beplankt mit 15 mm dicken Gipsplatten
Typ DF (GKF).
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Feuerwiderstandsklasse El 60 alleine von unten (v.u.).
Z. B. KNAUF System D112.at oder Gleichwertiges.

Decke MUK MB 2x20 EI90 v.u.

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Doppelrost, doppelt beplankt mit 20 mm dicken
MASSIVBAUPLATTEN (MB), Typ DF (GKF).

Feuerwiderstandsklasse El 90 alleine von unten (v.u.).

Z. B. KNAUF System D112.at oder Gleichwertiges.

Decke MUK MB 2x20 EI90 v.u.v.o.

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Doppelrost, doppelt beplankt mit 20 mm dicken
MASSIVBAUPLATTEN (MB), Typ DF (GKF).

Dammschicht aus Steinwolle 40 mm dick, Rohdichte 40 kg/m3, vollflachig auf Montageprofile.
Steinwollestreifen, 40 mm dick, mind. 150 mm breit, auf Tragprofilen.
Feuerwiderstandsklasse El 90 alleine von unten und oben (v.u.v.0.).

Z. B. KNAUF System D112.at oder Gleichwertiges.

Decke MUK GKF 3x15 EI90 v.u.

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Doppelrost, dreifach beplankt mit 15 mm dicken Gipsplatten
Typ DF (GKF).

Feuerwiderstandsklasse El 90 alleine von unten (v.u.).

Z. B. KNAUF System D112.at oder Gleichwertiges.

Decke MUK GKF 3x15 EI90 v.u.v.o.

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Doppelrost, dreifach beplankt mit 15 mm dicken Gipsplatten
Typ DF (GKF).

Dammschicht aus Steinwolle 40 mm dick, Rohdichte 40 kg/m3, vollflachig auf Montageprofile.
Steinwollestreifen, 40 mm dick, mind. 150 mm breit, auf Tragprofilen.

Feuerwiderstandsklasse El 90 alleine von unten und oben (v.u.v.0.).

Z. B. KNAUF System D112.at oder Gleichwertiges.
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39K502I + Decke MUK niv.gl.GKF 2x12,5 EI30 v.u.

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Einfachrost niveaugleich (niv.gl.), doppelt beplankt mit 12,5
mm dicken Gipsplatten Typ DF (GKF).

Feuerwiderstandsklasse El 30 alleine von unten (v.u.).

Z. B. KNAUF System D113.at oder Gleichwertiges.

39K502J + Decke MUK niv.gl.GKF 2x12,5 EI30 v.u.v.o.

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Einfachrost niveaugleich (niv.gl.), doppelt beplankt mit 12,5
mm dicken Gipsplatten Typ DF (GKF).

Feuerwiderstandsklasse El 30 alleine von unten und oben (v.u.v.0.).

Z. B. KNAUF System D113.at oder Gleichwertiges.

39K502K + Decke MUK niv.gl.GKF 2x15 EI60 v.u.

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Einfachrost niveaugleich (niv.gl.), doppelt beplankt mit 15 mm
dicken Gipsplatten Typ DF (GKF).

Feuerwiderstandsklasse El 60 alleine von unten (v.u.).

Z. B. KNAUF System D113.at oder Gleichwertiges.

39K502L + Decke MUK niv.gl.MB 2x20 EI90 v.u.

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Einfachrost niveaugleich (niv.gl.), doppelt beplankt mit 20 mm
dicken MASSIVBAUPLATTEN (MB), Typ DF (GKF).

Feuerwiderstandsklasse El 90 alleine von unten (v.u.).

Z. B. KNAUF System D113.at oder Gleichwertiges.

39K502M + Decke MUK niv.gl.GKF 3x15 EI90 v.u.

Metallunterkonstruktion (MUK), CD-Einfachrost niveaugleich (niv.gl.), dreifach beplankt mit 15
mm dicken Gipsplatten Typ DF (GKF).

Feuerwiderstandsklasse El 90 alleine von unten (v.u.).

Z. B. KNAUF System D113.at oder Gleichwertiges.
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Decke MUK UA/CD GKF 2x12,5 EI30 v.u.

Metallunterkonstruktion (MUK), UA-/CD-Rost doppelt beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsplatten
Typ DF (GKF).

Feuerwiderstandsklasse El 30 alleine von unten (v.u.).

Z. B. KNAUF System D116.at oder Gleichwertiges.

Decke MUK UA/CD GKF 2x15 EI60 v.u.

Metallunterkonstruktion (MUK), UA-/CD-Rost doppelt beplankt mit 15 mm dicken Gipsplatten Typ
DF (GKF).

Feuerwiderstandsklasse El 60 alleine von unten (v.u.).

Z. B. KNAUF System D116.at oder Gleichwertiges.

Decke MUK UA/CD MB 2x20 EI90 v.u.

Metallunterkonstruktion (MUK), UA-/CD-Rost doppelt beplankt mit 20 mm dicken
MASSIVBAUPLATTEN (MB), Typ DF (GKF).

Feuerwiderstandsklasse El 90 alleine von unten (v.u.).

Z. B. KNAUF System D116.at oder Gleichwertiges.

Decke MUK UA/CD GKF 3x15 EI90 v.u.

Metallunterkonstruktion (MUK), UA-/CD-Rost dreifach beplankt mit 15 mm dicken Gipsplatten Typ
DF (GKF).

Feuerwiderstandsklasse El 90 alleine von unten (v.u.).

Z. B. KNAUF System D116.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Bekleidung Dachschrage, Kehlbalken, Zangendecke, Kniestock aus Gipsplatten, einschlieBlich
Unterkonstruktion.

Dach HUK GKF 15 EI30

Holzunterkonstruktion (HUK) einfach beplankt mit 15 mm dicken Gipsplatten Typ DF (GKF). Fir
El 30-DachgeschoBausbau.
Z. B. KNAUF System D611.at oder Gleichwertiges.
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39K504B + Dach HUK GKF 2x15 EI60

Holzunterkonstruktion (HUK) zweifach beplankt mit 15 mm dicken Gipsplatten Typ DF (GKF). Fir
El 60-DachgeschoBausbau.
Z. B. KNAUF System D611.at oder Gleichwertiges.

39K504C + Dach HUK GKF 3x15 EI90

Holzunterkonstruktion (HUK) dreifach beplankt mit 15 mm dicken Gipsplatten Typ DF (GKF). Fir
El 90-DachgeschoBausbau.
Z. B. KNAUF System D611.at oder Gleichwertiges.

39K504D + Dach HUK MBP 2x20 EI90

Holzunterkonstruktion (HUK) zweifach beplankt mit 20 mm dicken MASSIVBAUPLATTEN (MBP),
Typ DF (GKF). Fur EI 90-DachgeschoBausbau.
Z. B. KNAUF System D611.at oder Gleichwertiges.

39K504E + Dach MUK CD GKF 15 EI30

Metallunterkonstruktion (MUK) aus CD-Profilen 60/27, einfach beplankt mit 15 mm dicken
Gipsplatten Typ DF (GKF). Fur El 30-DachgeschoBausbau.
Z. B. KNAUF System D612.at oder Gleichwertiges.

39K504F + Dach MUK CD GKF 2x15 EI60

Metallunterkonstruktion (MUK) aus CD-Profilen 60/27, zweifach beplankt mit 15 mm dicken
Gipsplatten Typ DF (GKF). Fur El 60-DachgeschoBausbau.
Z. B. KNAUF System D612.at oder Gleichwertiges.
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Dach MUK CD GKF 3x15 EI90

Metallunterkonstruktion (MUK) aus CD-Profilen 60/27, dreifach beplankt mit 15 mm dicken
Gipsplatten Typ DF (GKF). Fur El 90-DachgeschoBausbau.
Z. B. KNAUF System D612.at oder Gleichwertiges.

Dach MUK CD MBP 2x20 EI90

Metallunterkonstruktion (MUK) aus CD-Profilen 60/27, zweifach beplankt mit 20 mm dicken
MASSIVBAUPLATTEN (MBP), Typ DF (GKF). Fiir EI 90-DachgeschoBausbau.
Z. B. KNAUF System D612.at oder Gleichwertiges.

Dach Federschiene GKF 15 EI30

Metallunterkonstruktion (MUK) aus Federschienen 60/27, einfach beplankt mit 15 mm dicken
Gipsplatten Typ DF (GKF). Fur El 30-DachgeschoBausbau.
Z. B. KNAUF System D613.at oder Gleichwertiges.

Dach Federschiene GKF 2x15 EI60

Metallunterkonstruktion (MUK) aus Federschienen 60/27, zweifach beplankt mit 15 mm dicken
Gipsplatten Typ DF (GKF). Fur El 60-DachgeschoBausbau.
Z. B. KNAUF System D613.at oder Gleichwertiges.

Dach Federschiene GKF 3x15 EI90

Metallunterkonstruktion (MUK) aus Federschienen 60/27, dreifach beplankt mit 15 mm dicken
Gipsplatten Typ DF (GKF). Fur El 90-DachgeschoBausbau.
Z. B. KNAUF System D613.at oder Gleichwertiges.
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Dach Federschiene MBP 2x20 EI90

Metallunterkonstruktion (MUK) aus Federschienen 60/27, zweifach beplankt mit 20 mm dicken
MASSIVBAUPLATTEN (MBP), Typ DF (GKF). Fiir EI 90-DachgeschoBausbau.
Z. B. KNAUF System D613.at oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

Akustikdecke (Akustikd.), waagrecht, aus gelochten Gipsplatten mit Luftreinigungseffekt,
einschlieBlich Metallunterkonstruktion, als Deckenbekleidung oder abgehangte Decke.
CD-Doppelrost einfach beplankt mit gelochten Gipsplatten 12,5 mm dick mit durchlaufender
Lochung. Plattenrlickseite kaschiert mit schallabsorbierendem Akustikvlies, schwarz.

Akustikd.12,5 Rundlochung 6/18R

Gerade Rundlochung 6/18 R, Lochflachenanteil 8,7 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

Akustikd.12,5 Rundlochung 8/18R

Gerade Rundlochung 8/18 R, Lochflachenanteil 15,5 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

Akustikd.12,5 Rundlochung 10/23R

Gerade Rundlochung 10/23 R, Lochflachenanteil 14,8 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

Akustikd.12,5 Rundlochung 12/25R

Gerade Rundlochung 12/25 R, Lochflachenanteil 18,1 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.
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Akustikd.12,5 Rundlochung 15/30R

Gerade Rundlochung 15/30 R, Lochflachenanteil 19,6 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustikdecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

Akustikd.12,5 Rundlochung 8/12/50R

Versetzte Rundlochung 8/12/50 R, Lochflachenanteil 13,1 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

Akustikd.12,5 Rundlochung 12/20/66R

Versetzte Rundlochung 12/20/66 R, Lochflachenanteil 19,6 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

Akustikd.12,5 Streulochung RE

Rechteckige Streulochung RE, Lochflachenanteil 13,6 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

Akustikd.12,5 Rundlochung 8/15/20R

Runde Streulochung 8/15/20 R, Lochflachenanteil 9,9 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

Akustikd.12,5 Rundlochung 10/16/22R

Runde Streulochung 10/16/22 R, Lochflachenanteil 12,6 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.
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Akustikd.12,5 Rundlochung 12/20/35R

Runde Streulochung 12/20/35 R, Lochflachenanteil 9,8 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

Akustikd.12,5 Quadratlochung 8/18Q

Gerade Quadratlochung 8/18 Q, Lochflachenanteil 19,8 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

Akustikd.12,5 Quadratlochung 12/25Q

Gerade Quadratlochung 12/25 Q, Lochflachenanteil 23 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

Akustikdecke (Akustikd.), waagrecht, aus gelochten Gipsplatten mit Luftreinigungseffekt,
einschlieBlich Metallunterkonstruktion, als Deckenbekleidung oder abgehangte Decke.
CD-Doppelrost einfach beplankt mit gelochten Gipsplatten 12,5 mm dick mit Blocklochung.
Plattenriickseite kaschiert mit schallabsorbierendem Akustikvlies, schwarz.

Akustikd.12,5 Blocklochung 8/18R B4

Runde Blocklochung 8/18 R, Ausfiihrung B 4, Lochflachenanteil 12,1 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

Akustikd.12,5 Blocklochung 8/18R B5

Runde Blocklochung 8/18 R, Ausfiihrung B 5, Lochflachenanteil 9,1 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

Akustikd.12,5 Blocklochung 8/18R B6

Runde Blocklochung 8/18 R, Ausfiihrung B 6, Lochflachenanteil 12,9 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.
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39K506D

39K506E

39K506F

39K506G

39K506H

39K5061

Akustikd.12,5 Blocklochung 12/25Q B4

Quadratische Blocklochung 12/25 Q, Ausfiihrung B 4, Lochflachenanteil 14,4 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

Akustikd.12,5 Blocklochung 12/25Q B5

Quadratische Blocklochung 12/25 Q, Ausfiihrung B 5, Lochflachenanteil 7,8 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

Akustikd.12,5 Blocklochung 12/25Q B6

Quadratische Blocklochung 12/25 Q, Ausfiihrung B 6, Lochflachenanteil 16,3 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

Akustikd.12,5 Blocklochung 12/25R B4

Runde Blocklochung 12/25 R, Ausfiihrung B 4, Lochflachenanteil 11,3 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

Akustikd.12,5 Blocklochung 12/25R B5

Runde Blocklochung 12/25 R, Ausfiihrung B 5, Lochflachenanteil 6,2 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

Akustikd.12,5 Blocklochung 12/25R B6

Runde Blocklochung 12/25 R, Ausfiihrung B 6, Lochflachenanteil 12,8 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

gedruckt am 30.10.2019
LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR
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39K507 + Akustikdecke (Akustikd.), waagrecht, aus geschlitzten Gipsplatten mit Luftreinigungseffekt,
einschlieBlich Metallunterkonstruktion, als Deckenbekleidung oder abgehangte Decke.

CD-Doppelrost einfach beplankt mit Gipsplatten 12,5 mm dick mit Blockschlitzung.
Plattenriickseite kaschiert mit schallabsorbierendem Akustikvlies, schwarz.

39K507A + Akustikd.12,5 Blockschlitzung B4 slotline

Blockschlitzung, Ausfiihrung B 4 - slotline, Lochflachenanteil 13,7 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

39K507B + Akustikd.12,5 Blockschlitzung B5 slotline

Blockschlitzung, Ausfiihrung B 5 - slotline, Lochflachenanteil 10,9 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

39K507C + Akustikd.12,5 Blockschlitzung B6 slotline

Blockschlitzung, Ausfiihrung B 6 - slotline, Lochflachenanteil 15,7 %.
Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke - System D127.at oder Gleichwertiges.

39K508 + Montagedecke mit brandschutztechnischer Klassifikation mit Akustikdecke (max. 0,15 kN/m?2) als
Sichtdecke, waagrecht, aus Gipsplatten, einschlieBlich Unterkonstruktion.

39K508A + Brandschutz-Akustikdecke UA/CD EI30 v.u.

1. Unterkonstruktions-Ebene als Doppelrost aus UA- und CD-Profilen, Abhangung drucksteif.
Beplankung mit 2 x 12,5 mm dicken Gipsplatten Typ DF (GKF).

Feuerwiderstandsklasse El 30 alleine von unten (v.u.).

2. Unterkonstruktions-Ebene an den Montageprofilen der 1. Ebene befestigt.

Beplankung mit gelochten Gipsplatten mit Luftreinigungseffekt, 12,5 mm dick, Riickseite
kaschiert mit schallabsorbierendem Akustikvlies, schwarz.

Lochung:

Lochflachenanteil:

Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke D127.at unter KNAUF Brandschutzdecke D116.at
(System Decke unter Decke) oder Gleichwertiges.

39K508B + Brandschutz-Akustikdecke UA/CD EI60 v.u.

1. Unterkonstruktions-Ebene als Doppelrost aus UA- und CD-Profilen, Abhangung drucksteif.
Beplankung mit 2 x 15 mm dicken Gipsplatten Typ DF (GKF).

Feuerwiderstandsklasse El 60 alleine von unten (v.u.).

2. Unterkonstruktions-Ebene an den Montageprofilen der 1. Ebene befestigt.

Beplankung mit gelochten Gipsplatten mit Luftreinigungseffekt, 12,5 mm dick, Riickseite
kaschiert mit schallabsorbierendem Akustikvlies, schwarz.




AVAAG\HB-021+ABK-016\KNAUF Seite 101
Erganzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte KNAUF

Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019

39K508C

39K508D

39K508E

+

+

=+

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR

Lochung:

Lochflachenanteil:

Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke D127.at unter KNAUF Brandschutzdecke D116.at
(System Decke unter Decke) oder Gleichwertiges.

Brandschutz-Akustikdecke UA/CD EI90 v.u.

1. Unterkonstruktions-Ebene als Doppelrost aus UA- und CD-Profilen, Abhangung drucksteif.
Beplankung mit 2 x 20 mm dicken MASSIVBAUPLATTEN, Typ DF (GKF).
Feuerwiderstandsklasse El 90 alleine von unten (v.u.).

2. Unterkonstruktions-Ebene an den Montageprofilen der 1. Ebene befestigt.

Beplankung mit gelochten Gipsplatten mit Luftreinigungseffekt, 12,5 mm dick, Riickseite
kaschiert mit schallabsorbierendem Akustikvlies, schwarz.

Lochung:

Lochflachenanteil:

Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke D127.at unter KNAUF Brandschutzdecke D116.at
(System Decke unter Decke) oder Gleichwertiges.

Brandschutz-Akustikdecke CD/CD EI30 v.u.

1. Unterkonstruktions-Ebene als Doppelrost aus CD-Profilen, Abhdngung drucksteif.
Beplankung mit 2 x 12,5 mm dicken Gipsplatten Typ DF (GKF).

Feuerwiderstandsklasse El 30 alleine von unten (v.u.).

2. Unterkonstruktions-Ebene an den Montageprofilen der 1. Ebene befestigt.

Beplankung mit gelochten Gipsplatten mit Luftreinigungseffekt, 12,5 mm dick, Riickseite
kaschiert mit schallabsorbierendem Akustikvlies, schwarz.

Lochung:

Lochflachenanteil:

Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke D127.at unter KNAUF Brandschutzdecke D112.at
(System Decke unter Decke) oder Gleichwertiges.

Brandschutz-Akustikdecke CD/CD EI60 v.u.

1. Unterkonstruktions-Ebene als Doppelrost aus CD-Profilen, Abhangung drucksteif.
Beplankung mit 2 x 15 mm dicken Gipsplatten Typ DF (GKF).

Feuerwiderstandsklasse El 60 alleine von unten (v.u.).

2. Unterkonstruktions-Ebene an den Montageprofilen der 1. Ebene befestigt.

Beplankung mit gelochten Gipsplatten mit Luftreinigungseffekt, 12,5 mm dick, Riickseite
kaschiert mit schallabsorbierendem Akustikvlies, schwarz.

Lochung:

Lochflachenanteil:

Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke D127.at unter KNAUF Brandschutzdecke D112.at
(System Decke unter Decke) oder Gleichwertiges.
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Brandschutz-Akustikdecke CD/CD EI90 v.u.

1. Unterkonstruktions-Ebene als Doppelrost aus CD-Profilen, Abhdngung drucksteif.
Beplankung mit 2 x 20 mm dicken MASSIVBAUPLATTEN, Typ DF (GKF).
Feuerwiderstandsklasse El 90 alleine von unten (v.u.).

2. Unterkonstruktions-Ebene an den Montageprofilen der 1. Ebene befestigt.

Beplankung mit gelochten Gipsplatten mit Luftreinigungseffekt, 12,5 mm dick, Riickseite
kaschiert mit schallabsorbierendem Akustikvlies, schwarz.

Lochung:

Lochflachenanteil:

Z. B. KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecke D127.at unter KNAUF Brandschutzdecke D112.at
(System Decke unter Decke) oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Akustikdecke (Akustikd.), waagrecht, aus gelochten Gipsplatten mit vierseitig abgeflachter Kante
(4AK), einschlieBlich Metallunterkonstruktion, als Deckenbekleidung oder abgehangte Decke.
CD-Doppelrost einfach beplankt mit gelochten Gipsplatten 12,5 mm dick. Plattenriickseite
kaschiert mit schallabsorbierendem Faservlies, grau.

Akustikd. Designpanel 12,5 Micro M1F 9,8%

Blocklochung quadratisch, Design Micro M1F, Lochflachenanteil 9,8 %.
Z. B. KNAUF Designpanel Micro M1F oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ............ 0,00 m PP: ............
Akustikd. Designpanel 12,5 Micro M2F 7,1%

Blocklochung quadratisch, Design Micro M2F, Lochflachenanteil 7,1 %.
Z. B. KNAUF Designpanel Micro M2F oder Gleichwertiges.

L: oo S EP: ............ 0,00 m PP: ............
Akustikd. Designpanel 12,5 Tangent T3L1 15,8%

Blocklochung Langloch, Design Tangent T3L1, Lochflachenanteil 15,8 %.
Z. B. KNAUF Designpanel Tangent T3L1 oder Gleichwertiges.

Ly o St EP: ... ... 0,00 m® PP: ... ..........
Akustikd. Designpanel 12,5 Tangent T3L2 15%

Blocklochung Langloch, Design Tangent T3L2, Lochflachenanteil 15 %.
Z. B. KNAUF Designpanel Tangent T3L2 oder Gleichwertiges.

L oo S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...
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Akustikd. Designpanel 12,5 Tangent T3L4 13,3%

Blocklochung Langloch, Design Tangent T3L4, Lochflachenanteil 13,3 %.
Z. B. KNAUF Designpanel Tangent T3L4 oder Gleichwertiges.

Kassettendecke (Kassettend.), waagrecht, aus werkseits endbeschichteten Gipskassetten,
einschlieBlich Unterkonstruktion.

Kassettend. GK12,5 glatt T24 sU VT 625

Unterkonstruktion sichtbar (sU) aus Haupt- und Querprofilen T 24. Raster 625 x 625 mm,
Kassetten 12,5 mm dick, glatt, auswechselbar, mit vertiefter Kante (VT).

Farbe: weil3

Z. B. KNAUF System D145.at BELGRAVIA oder Gleichwertiges.

Akustik-Kass.d. GK12,5 gel. T24 sU VT 625

Unterkonstruktion sichtbar (sU) aus Haupt-und Querprofilen T 24. Raster 625 x 625 mm,
Kassetten 12,5 mm dick, gelocht (gel.), auswechselbar, mit vertiefter Kante (VT), rlickseitig
kaschiert mit Akustikvlies.

Lochung:

Farbe: weil3

Z. B. KNAUF System D145.at BELGRAVIA oder Gleichwertiges.

Kassettend. GK12,5 glatt T24 sU 625

Unterkonstruktion sichtbar (sU) aus Haupt-und Querprofilen T 24. Raster 625 x 625 mm,
Kassetten 12,5 mm dick, glatt, auswechselbar.

Farbe: weil3

Z. B. KNAUF System D146.at PLAZA oder Gleichwertiges.

Kassettend. GK12,5 gel. T24 sU 625

Unterkonstruktion sichtbar (sU) aus Haupt-und Querprofilen T 24. Raster 625 x 625 mm,
Kassetten 12,5 mm dick, gelocht (gel.), auswechselbar, riickseitig kaschiert mit Akustikvlies.
Lochung:

Farbe: weil3

Z. B. KNAUF System D146.at PLAZA oder Gleichwertiges.
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Kassettend. GK12,5 glatt T24 vU 625

Unterkonstruktion verdeckt (vU) aus Hauptprofilen T 24 und oberseitigen Abstandhaltern. Raster
625 x 625 mm, Kassetten 12,5 mm dick, glatt, auswechselbar.

Farbe: weil3

Z. B. KNAUF System D147.at CONTUR oder Gleichwertiges.

Kassettend. GK12,5 gel. T24 vU 625

Unterkonstruktion verdeckt (vU) aus Hauptprofilen T 24 und oberseitigen Abstandhaltern. Raster
625 x 625 mm, Kassetten 12,5 mm dick, gelocht (gel.), auswechselbar, riickseitig kaschiert mit
Akustikvlies.

Lochung:

Farbe: weil3

Z. B. KNAUF System D147.at CONTUR oder Gleichwertiges.

Kassettend.Langfeldpaneel GK12,5 glatt T24 sU 400

Unterkonstruktion sichtbar (sU) aus Hauptprofilen T 24 mit doppelten Tragschienen-System.
RastermalB 400 mm, Langfeldpaneel 12,5 mm dick, LAngskante vertieft, Querkante gefast, glatt,
auswechselbar, Lange 1200 mm.

Farbe: weiB

Z. B. KNAUF System VISONA oder Gleichwertiges.

Kassettend.Akustik-Langfeldpaneel GK12,5 gel. T24 sU 400

Unterkonstruktion sichtbar (sU) aus Hauptprofilen T 24 mit doppelten Tragschienen-System.
RastermaB 400 mm, Langfeldpaneel 12,5 mm dick, Langskante vertieft, Querkante gefast,
gelocht, auswechselbar, Lange 1200 mm.

Lochung: Tangent, oval 4 x 20 mm

Farbe: weil3

Z. B. KNAUF System VISONA oder Gleichwertiges.

Kassettend. freitragend GK 9,5 glatt 400

Unterkonstruktion aus Wandwinkel 30/30/0,7 mm, RAL 9010, an der Wand befestigt, freitragend
bis zu einer Spannweite von 2400 mm.

Gipsplatten-Elemente 9,5 mm dick, glatt, mit Flexschiene lose aufgeschoben, Elementdicke inkl.
Flexschiene 54 mm.

Elementbreite: 400 mm

Lénge: mm (bis max. 2400 mm)
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Farbe: weil3
Z. B. KNAUF System CORRIDOR 400 oder Gleichwertiges.

39K511J + Kassettend. freitragend 9,5 gelocht 400

Unterkonstruktion aus Wandwinkel 30/30/0,7 mm, RAL 9010, an der Wand befestigt, freitragend
bis zu einer Spannweite von 2400 mm.

Gipsplatten-Elemente 9,5 mm dick, gelocht, mit Flexschiene lose aufgeschoben, Elementdicke
inkl. Flexschiene 54 mm.

Elementbreite: 400 mm

Lénge: mm (bis max. 2400 mm)

Lochung:

Farbe: weiB

Z. B. KNAUF System CORRIDOR 400 oder Gleichwertiges.

39K511K + Kassettend. GK12,5 glatt T24 vU 600

Unterkonstruktion verdeckt (vU) aus Hauptprofilen T 24 und oberseitigen Abstandhaltern. Raster
600 x 600 mm, Kassetten 12,5 mm dick, glatt, auswechselbar.

Farbe: weil3

Z. B. KNAUF System D147.at CONTUR oder Gleichwertiges.

39K511L + Kassettend. GK12,5 gel. Unity3 T24 vU 600

Unterkonstruktion verdeckt (vU) aus Hauptprofilen T 24 und oberseitigen Abstandhaltern. Raster
600 x 600 mm, Kassetten 12,5 mm dick, gelocht (gel.), auswechselbar,

rickseitig kaschiert mit Akustikvlies.

Lochflachenanteil: 17,2 %

Farbe: weil3

Z. B. System KNAUF DANOLINE CONTUR UNITY 3 oder Gleichwertiges.

39K511M  + Kassettend. GK12,5 gel. Unity8 T24 vU 625

Unterkonstruktion verdeckt (vU) aus Hauptprofilen T 24 und oberseitigen Abstandhaltern. Raster
625 x 625 mm, Kassetten 12,5 mm dick, gelocht (gel.), auswechselbar,

rickseitig kaschiert mit Akustikvlies.

Lochflachenanteil: 10,8 %

Farbe: weil3

Z. B. System KNAUF DANOLINE CONTUR UNITY 8/15/20 oder Gleichwertiges.
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Ly o S: e 0,00 m PP: ............
39K512 + Kuppeldecke aus Gipsplatten, gebogen, einschlieBlich Unterkonstruktion aus Tragringen mit

vormontierten Verbindern fiir gebogene CD-Profile und drucksteifer Abh&ngung mit Verlegeplan
des Systemlieferanten.

39K512A + Flachkuppel GK

Kuppeldecke als Flachkuppel.
Gipsplattendicke fir Streifen:

Gipsplattendicke fiir Bekleidung:

Radius Kuppel:

Durchmesser:

Stichhéhe:

Z. B. KNAUF Flachkuppel oder Gleichwertiges.

39K512B + Rundkuppel GK

Kuppeldecke als Rundkuppel.
Gipsplattendicke fir Streifen:
Gipsplattendicke fiir Bekleidung:

Radius Kuppel:

Durchmesser:

Stichhéhe:

Z. B. KNAUF Rundkuppel oder Gleichwertiges

Ly o S: e 0,00 m PP: ............
39K513 + Tonnengewdlbe aus gebogenen Tragprofilen und CD-Montageprofilen mit drucksteifer
Abh&ngung.

39K513A + Tonnengewdlbe als Halbkreisgewodlbe

Tonnengewdlbe als Halbkreisgewdlbe.

Metallunterkonstruktion einfach beplankt mit gebogenen Gipsplatten.
Gipsplattendicke:

Radius:

Stichhéhe:

Z. B. KNAUF Tonnengewdlbe oder Gleichwertiges.

39K513B + Tonnengewolbe als Flachbogengewdlbe

Tonnengewdlbe als Flachbogengewdlbe.

Metallunterkonstruktion einfach beplankt mit gebogenen Gipsplatten.
Gipsplattendicke:

Radius:
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Stichhéhe:
Z. B. KNAUF Tonnengewdlbe oder Gleichwertiges.

Tonnengewolbe als Korbbogengewdlbe

Tonnengewdlbe als Korbbogengewdlbe.

Metallunterkonstruktion einfach beplankt mit gebogenen Gipsplatten.
Gipsplattendicke:

Radius r1:

Radius r2:

Z. B. KNAUF Tonnengewdlbe oder Gleichwertiges.

Tonnengewolbe als Spitzbogengewodlbe

Tonnengewdlbe als Spitzbogengewdlbe.

Metallunterkonstruktion einfach beplankt mit gebogenen Gipsplatten.
Gipsplattendicke:

Radius:

Stichhéhe:

Z. B. KNAUF Tonnengewdlbe oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Deckensystem als Kiihl- und Heizdecke, waagrecht, aus Gips-Thermoplatten (GTP) als
Feuerschutzplatten, einschlieBlich Metallunterkonstruktion mit drucksteifer Abhangung, als
abgehangte Decke flr die Aufnahme von Matten/Register etc.

CD-Doppelrost, Montageprofilabstand bei glatten Gips-Thermoplatten max. 500 mm, bei
gelochten Gips-Thermoplatten max. 333 mm.

Heiz-/Kihlsystem vom Auftraggeber beigestellt.

Kiihl-/Heizdecke glatt GTP10 0,30W

Bekleidung aus Gips-Thermoplatten 10 mm dick, Oberflache glatt,
Waérmeleitféahigkeit 0,30 W/(mK).
Z. B. KNAUF THERMOBOARD GKF K713T.at oder Gleichwertiges.

Akustik-Kiihl-/Heizdecke GTP10 gel. 0,30W

Bekleidung aus Gips-Thermoplatten mit Luftreinigungseffekt, 10 mm dick, Wéarmeleitféahigkeit
0,30 W/(mK). Rickseite kaschiert mit schallabsorbierendem Akustikvlies, schwarz.
Oberflache gelocht.
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Lochung:
Z. B. KNAUF CLEANEO THERMOBOARD K713C.at oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . ... ..

39K514C + Kiihl-/Heizdecke glatt GTP10 0,45W

Bekleidung aus Gips-Thermoplatten mit Graphitzusatz, 10 mm dick, Oberflache glatt,
Warmeleitféahigkeit 0,45 W/(mK).

Z. B. KNAUF THERMOBOARD PLUS GKF K766T.at oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . ... ..

39K514D + Akustik-Kiihl-/Heizdecke GTP10 gel. 0,45W

Bekleidung aus Gips-Thermoplatten mit Graphitzusatz und Luftreinigungseffekt, 10 mm dick,
Waérmeleitféahigkeit =2 0,45 W/(mK). Rickseite kaschiert mit schallabsorbierendem Akustikvlies,
schwarz.

Oberflache gelocht.

Lochung:

Z. B. KNAUF CLEANEO THERMOBOARD PLUS K766C.at oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . .. .. ..

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

39K515 + Montagedecke als Strahlenschutzdecke (Strahlenschutzd.), waagrecht, aus
Gipsplattenbeplankung und Bleikaschierung (Pb) einschlieBlich Unterkonstruktion, als
Deckenverkleidung oder abgehangte Decke fir medizinische Réntgenanlagen bis 300 kV.

39K515A + Strahlenschutzd.HUK GKB12,5+Pb

Holzunterkonstruktion (HUK) beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsplatten Typ A (GKB) mit Blei
kaschiert (Strahlenschutzplatte), PlattenstéBe mit Walzbleistreifen hinterlegt.

Bleigleichwert (Bleidicke):

Z. B. KNAUF System K111.at oder Glelchwerthes

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . ... ..

39K515B + Strahlenschutzd.MUK GKB12,5+Pb

Metallunterkonstruktion (MUK) beplankt mit 12,5 mm dicken Gipsplatten (GKB) mit Blei kaschiert
(Strahlenschutzplatte), PlattenstéBe mit Walzbleistreifen hinterlegt.

Bleigleichwert (Bleidicke):

Z. B. KNAUF System K112.at oder Glelchwerthes

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . .. .. ..
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39K516 + Brandschutz-Direktbekleidung bzw. -Unterdecke, waagrecht, aus Spezialbrandschutzplatten,
Brandverhaltensklasse A1 nach EN 13501-1, in Verbindung mit vorhandenen, auf max.
Durchbiegung /300 bemessenen Trapezblechdachern bzw. -decken mit einer Trapezblechdicke
= 0,7 mm.

39K516A + Trapezblech-Bekleidung FIREBOARD 15 REI30

Trapezblech-Direktbekleidung mit FIREBOARD, 15 mm dick.
Feuerwiderstandsklasse REI 30.
Z. B. KNAUF Trapezblech-System K217.at oder Gleichwertiges.

39K516B + Trapezblech-Bekleidung FIREBOARD 2x15 REI60

Trapezblech-Direktbekleidung mit FIREBOARD, 2 x 15 mm dick.
Feuerwiderstandsklasse REI 60.
Z. B. KNAUF Trapezblech-System K217.at oder Gleichwertiges.

39K516C + Trapezblech-Bekleidung FIREBOARD 2x20 REI90

Trapezblech-Direktbekleidung mit FIREBOARD, 2 x 20 mm dick.
Feuerwiderstandsklasse REI 90.
Z. B. KNAUF Trapezblech-System K217.at oder Gleichwertiges.

39K516D + Trapezblech-Unterdecke FIREBOARD 15 REI30

Unterdecke mit Metallunterkonstruktion aus CD-Profilen 60x27 mm, bekleidet mit FIREBOARD,
15 mm dick.

Feuerwiderstandsklasse REI 30.

Z. B. KNAUF Trapezblech-System K217.at oder Gleichwertiges.

39K516E + Trapezblech-Unterdecke FIREBOARD 2x15 REI60

Unterdecke mit Metallunterkonstruktion aus CD-Profilen 60x27 mm, bekleidet mit FIREBOARD,
2x15 mm dick.

Feuerwiderstandsklasse REI 60.

Z. B. KNAUF Trapezblech-System K217.at oder Gleichwertiges.
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+ Trapezblech-Unterdecke FIREBOARD 2x20 REI90

Unterdecke mit Metallunterkonstruktion aus CD-Profilen 60x27 mm, bekleidet mit FIREBOARD,
2x20 mm dick.

Feuerwiderstandsklasse REI 90.

Z. B. KNAUF Trapezblech-System K217.at oder Gleichwertiges.

L o S EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

Freitragende (Freitrag.) Decke, waagrecht, aus Gipsplatten, einschlieBlich Unterkonstruktion.

Freitrag. Decke 2,50m CW50 GKB12,5mm

Unterkonstruktion aus Montageprofilen CW 50.
Spannweite der freitragenden Decke bis 2,50 m.
Beplankung mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF System D131.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Freitrag. Decke 3,15m CW75 GKB12,5mm

Unterkonstruktion aus Montageprofilen CW 75.
Spannweite der freitragenden Decke bis 3,15 m.
Beplankung mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF System D131.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Freitrag. Decke 3,65m CW100 GKB12,5mm

Unterkonstruktion aus Montageprofilen CW 100.
Spannweite der freitragenden Decke bis 3,65 m.
Beplankung mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF System D131.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Freitrag. Decke 4,15m CW125 GKB12,5mm

Unterkonstruktion aus Montageprofilen CW 125.
Spannweite der freitragenden Decke bis 4,15 m.
Beplankung mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF System D131.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,
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39K517E

39K517F

39K517G

39K517H

39K5171
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Freitrag. Decke 4,60m CW150 GKB12,5mm

Unterkonstruktion aus Montageprofilen CW 150.
Spannweite der freitragenden Decke bis 4,60 m.
Beplankung mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF System D131.at oder Gleichwertiges.

Freitrag. Decke 2,90m 2CW50 GKB12,5mm

Unterkonstruktion aus Montageprofilen als Doppelprofiltrager aus 2 x CW 50.
Spannweite der freitragenden Decke bis 2,90 m.

Beplankung mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5 mm dick.

Z. B. KNAUF System D131.at oder Gleichwertiges.

Freitrag. Decke 3,60m 2CW75 GKB12,5mm

Unterkonstruktion aus Montageprofilen als Doppelprofiltrager aus 2 x CW 75.
Spannweite der freitragenden Decke bis 3,60 m.

Beplankung mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5 mm dick.

Z. B. KNAUF System D131.at oder Gleichwertiges.

Freitrag. Decke 4,25m 2CW100 GKB12,5mm

Unterkonstruktion aus Montageprofilen als Doppelprofiltrager aus 2 x CW 100.
Spannweite der freitragenden Decke bis 4,25 m.

Beplankung mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5 mm dick.

Z. B. KNAUF System D131.at oder Gleichwertiges.

Freitrag. Decke 4,80m 2CW125 GKB12,5mm

Unterkonstruktion aus Montageprofilen als Doppelprofiltrager aus 2 x CW 125.
Spannweite der freitragenden Decke bis 4,80 m.

Beplankung mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5 mm dick.

Z. B. KNAUF System D131.at oder Gleichwertiges.
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39K517J + Freitrag. Decke 5,30m 2CW150 GKB12,5mm

Unterkonstruktion aus Montageprofilen als Doppelprofiltrager aus 2 x CW 150.
Spannweite der freitragenden Decke bis 5,30 m.

Beplankung mit Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5 mm dick.

Z. B. KNAUF System D131.at oder Gleichwertiges.

L o S EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

39K519 + Freitragende (Freitrag.) Brandschutzdecke, waagrecht, aus Spezialbrandschutzplatten,
Brandverhaltensklasse A1 nach EN 13501-1, einschlieBlich Unterkonstruktion.

39K519A + Freitrag. Decke 2,00m FB40mm EI90 v.u.

Unterkonstruktion aus Montageprofilen als Doppelprofiltrager aus 2 x CW 50.
Spannweite der freitragenden Decke bis 2,00 m.

Beplankung mit FIREBOARD (FB) 2 x 20 mm dick.

Feuerwiderstandsklasse El 90 alleine von unten.

Z. B. KNAUF System K219.at oder Gleichwertiges.

39K519B + Freitrag. Decke 2,75m FB40mm EI90 v.u.

Unterkonstruktion aus Montageprofilen als Doppelprofiltrager aus 2 x CW 75.
Spannweite der freitragenden Decke bis 2,75 m.

Beplankung mit FIREBOARD (FB) 2 x 20 mm dick.

Feuerwiderstandsklasse El 90 alleine von unten.

Z. B. KNAUF System K219.at oder Gleichwertiges.

39K519C + Freitrag. Decke 3,25m FB40mm EI90 v.u.

Unterkonstruktion aus Montageprofilen als Doppelprofiltrager aus 2 x CW 100.
Spannweite der freitragenden Decke bis 3,25 m.

Beplankung mit FIREBOARD (FB) 2 x 20 mm dick.

Feuerwiderstandsklasse El 90 alleine von unten.

Z. B. KNAUF System K219.at oder Gleichwertiges.

39K519D + Freitrag. Decke 3,65m FB40mm EI90 v.u.

Unterkonstruktion aus Montageprofilen als Doppelprofiltrdger aus 2 x CW 125.
Spannweite der freitragenden Decke bis 3,65 m.
Beplankung mit FIREBOARD (FB) 2 x 20 mm dick.
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Feuerwiderstandsklasse El 90 alleine von unten.
Z. B. KNAUF System K219.at oder Gleichwertiges.

39K519E + Freitrag. Decke 4,00m FB40mm EI90 v.u.

Unterkonstruktion aus Montageprofilen als Doppelprofiltrager aus 2 x CW 150.
Spannweite der freitragenden Decke bis 4,00 m.

Beplankung mit FIREBOARD (FB) 2 x 20 mm dick.

Feuerwiderstandsklasse El 90 alleine von unten.

Z. B. KNAUF System K219.at oder Gleichwertiges.

39K519F + Freitrag. Decke 2,70m FB40mm EI90 v.u.v.o.

Unterkonstruktion aus Montageprofilen als Doppelprofiltrager aus 2 x CW 75 mit ober- und
unterseitiger Bekleidung der Flansche aus FIREBOARD-Plattenstreifen 12,5 mm dick, mind. 120
mm breit.

Spannweite der freitragenden Decke bis 2,70 m. Abdeckung mit FIREBOARD (FB) 20 mm dick.
Dammstoff aus Steinwolle mind. 60 mm dick, mind. 50 kg/m3, z. B. KNAUF INSULATION
Feuerschutz-Dammplatte DPF-50 oder Gleichwertiges.

Beplankung mit FIREBOARD (FB) 20 mm dick.

Feuerwiderstandsklasse El 90 alleine von unten und oben.

Z. B. KNAUF System K219.at oder Gleichwertiges.

39K519G + Freitrag. Decke 3,0m FB40mm EI90 v.u.v.o.

Unterkonstruktion aus Montageprofilen als Doppelprofiltrager aus 2 x CW 100 mit ober- und
unterseitiger Bekleidung der Flansche aus FIREBOARD-Plattenstreifen 12,5 mm dick, mind. 120
mm breit.

Spannweite der freitragenden Decke bis 3,0 m. Abdeckung mit FIREBOARD (FB) 20 mm dick.
Dammstoff aus Steinwolle mind. 60 mm dick, mind. 50 kg/m3, z. B. KNAUF INSULATION
Feuerschutz-Dammplatte DPF-50 oder Gleichwertiges.

Beplankung mit FIREBOARD (FB) 20 mm dick.

Feuerwiderstandsklasse El 90 alleine von unten und oben.

Z. B. KNAUF System K219.at oder Gleichwertiges.

39K520 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehangte KNAUF Gipsplattendecken.

39K520A + Az Decke Abhangung drucksteif
Far eine drucksteife Abhangung mit KNAUF Noniusbugel.
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39K521 Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehangte KNAUF Gipsplattendecken.

39K521A Az Decke GK12,5 ballwurfsicher

Fir eine ballwurfsichere Ausfiihrung geman DIN 18032-3 bzw. Klasse 1A gemaB EN 13964 mit

drucksteifer KNAUF-Abhangung.

L: o S: EP: ... ... ... 0,00 m® PP: ............
39K522 Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehangte KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecken.
39K522A Az Akustikdecke Cleaneo 12,5 ballwurfsicher

Fir eine ballwurfsichere Ausfiihrung geman DIN 18032-3 bzw. Klasse 1A gemaB EN 13964 mit

drucksteifer KNAUF-Abh&ngung und reduzierten Montageprofilabstanden.

Ly o S: e 0,00 m PP: ............
39K523 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Montage-/Akustikdecken aller Art flir das Ausbilden von

Deckenspriingen und/oder Abtreppungen aus werkseits gefertigten Gips-Elementen (Gp.) mit

V-Ausfrasungen (KNAUF System D19.at) einschlieBlich Unterkonstruktion.
39K523A Az Gp.Deckensprung bis 15cm

Far einen Deckensprung aus Winkelstdben mit einer Héhe bis 15 cm.

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 m PP: ...
39K523B Az Gp.Deckensprung 15-30cm

Fir einen Deckensprung aus Winkelstdben mit einer Héhe tber 15 bis 30 cm.

L: oo S: EP: ... ... ... 0,00 m PP: ...
39K523F Az Gp.Abtreppungen 2-stufig

Far Abtreppungen 2-stufig.

Abwicklung bis 600 mm.

Li oo S: o e 0,00 m PP: ... ..
39K523G Az Gp.Abtreppungen 3-stufig

Far Abtreppungen 3-stufig.

Abwicklung bis 600 mm.

Li oo S: o e 0,00 m PP: ... ...
39K524 Aufzahlung (Az) auf die Positionen KNAUF Cleaneo Akustik-Plattendecken mit durchlaufender

Lochung fir Platten mit spezieller Kantenausbildung anstatt Kanten 4SK.
Abgerechnet die Flache der verlegten Platten.
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39K524A

39K524B

39K525

39K525A

39K525B

39K525C

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR
Az Cleaneo Akustik UFF 12,5mm

Far Cleaneo Akustik Platten mit umlaufender Falzfuge (UFF) fir eine prazise Verlegung. Kanten
werkseits grundiert und gefast, Sichtseitenkarton elfenbeinfarben.

Az Cleaneo Akustik linear 12,5mm spachtelfrei

Far Cleaneo Akustik Platten linear mit umlaufenden Stufenfalz (je 2 Kanten als Nut und Steg) fur
eine passgenaue Verlegung ohne Fugenverspachtelung (spachtelfrei). Kanten werkseits grundiert
und gefast, Sichtseitenkarton weil.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Ausbilden von Abschottungen im Deckenhohlraum, einschlieBlich Unterkonstruktion sowie aller
Anschlussarbeiten.

Deckenschott CW 50/75

Deckenschott 75 mm dick (CW 50/75), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ A (GKB)
12,5 mm dick.

Dammschicht aus gebundener Mineralwolle, Produktart MW-W, mind. 5 cm dick, z. B. KNAUF
INSULATION Klemmplatte KP.

Héhe bis max. 1,4 m.

Z. B. KNAUF System D161.at oder Gleichwertiges.

Deckenschott CW 75/100

Deckenschott 100 mm dick (CW 75/100), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ A
(GKB) 12,5 mm dick.

Dammschicht aus gebundener Mineralwolle, Produktart MW-W, mind. 5 cm dick, z. B. KNAUF
INSULATION Klemmplatte KP.

Hbéhe bis max. 1,4 m.

Z. B. KNAUF System D161.at oder Gleichwertiges.

Deckenschott CW 100/125

Deckenschott 125 mm dick (CW 100/125), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ A
(GKB) 12,5 mm dick.

Dammschicht aus gebundener Mineralwolle, Produktart MW-W, mind. 5 cm dick, z. B. KNAUF
INSULATION Klemmplatte KP.

Hbéhe bis max. 1,4 m.

Z. B. KNAUF System D161.at oder Gleichwertiges.
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39K525D

39K525E

39K525F

39K525G

+

+

=+

=+
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Deckenschott CW 50/75 EI30

Deckenschott 75 mm dick (CW 50/75), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ DF (GKF)
12,5 mm dick.

Dammschicht aus gebundener Mineralwolle, Produktart MW-W, mind. 5 cm dick, z. B. KNAUF
INSULATION Klemmplatte KP.

Feuerwiderstandsklasse El 30.

Hbéhe bis max. 1,4 m.

Z. B. KNAUF System D161.at oder Gleichwertiges.

Deckenschott CW 75/100 EI30

Deckenschott 100 mm dick (CW 75/100), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ DF
(GKF) 12,5 mm dick.

Dammschicht aus gebundener Mineralwolle, Produktart MW-W, mind. 5 cm dick, z. B. KNAUF
INSULATION Klemmplatte KP.

Feuerwiderstandsklasse El 30.

Hbéhe bis max. 1,4 m.

Z. B. KNAUF System D161.at oder Gleichwertiges.

Deckenschott CW 100/125 EI30

Deckenschott 125 mm dick (CW 100/125), beidseitig einfach beplankt mit Gipsplatten Typ DF
(GKF) 12,5 mm dick.

Dammschicht aus gebundener Mineralwolle, Produktart MW-W, mind. 5 cm dick, z. B. KNAUF
INSULATION Klemmplatte KP.

Feuerwiderstandsklasse El 30.

Hbéhe bis max. 1,4 m.

Z. B. KNAUF System D161.at oder Gleichwertiges.

Deckenschott CW 50/100 EI90

Deckenschott 100 mm dick (CW 50/100), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ DF
(GKF) 12,5 mm dick.

Dammschicht aus gebundener Mineralwolle, Produktart MW-W, mind. 5 cm dick, z. B. KNAUF
INSULATION Klemmplatte KP.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Hbéhe bis max. 1,0 m.

Z. B. KNAUF System D161.at oder Gleichwertiges.
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39K525H

39K5251

39K527

39K527A

39K527B

39K527C
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+ Deckenschott CW 75/125 EI90

Deckenschott 125 mm dick (CW 75/125), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ DF
(GKF) 12,5 mm dick.

Dammschicht aus gebundener Mineralwolle, Produktart MW-W, mind. 5 cm dick, z. B. KNAUF
INSULATION Klemmplatte KP.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Hbéhe bis max. 1,0 m.

Z. B. KNAUF System D161.at oder Gleichwertiges.

Deckenschott CW 100/150 EI90

Deckenschott 150 mm dick (CW 100/150), beidseitig zweifach beplankt mit Gipsplatten Typ DF
(GKF) 12,5 mm dick.

Dammschicht aus gebundener Mineralwolle, Produktart MW-W, mind. 5 cm dick, z. B. KNAUF
INSULATION Klemmplatte KP.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Hbéhe bis max. 1,0 m.

Z. B. KNAUF System D161.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

Einlegen von Mineralwolle nach Wahl des Auftragnehmers in die abgehangte Decke oder
Deckenverkleidung.

Deckendammung Mineralwolle 5cm

5 cm dick.
Z. B. KNAUF INSULATION Trennwand-Dammplatte TP 115 oder Gleichwertiges.

Deckendammung Mineralwolle 6cm

6 cm dick.
Z. B. KNAUF INSULATION Trennwand-Dammplatte TP 115 oder Gleichwertiges.

Deckendammung Mineralwolle 8cm

8 cm dick.
Z. B. KNAUF INSULATION Trennwand-Dammplatte TP 115 oder Gleichwertiges.
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39K527D

39K527F

39K528

39K528A

39K528B

39K528C

39K528D

+

+
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Deckenddmmung Mineralwolle 10cm

10 cm dick.
Z. B. KNAUF INSULATION Trennwand-Dammplatte TP 115 oder Gleichwertiges.

Deckenddammung Mineralwolle+Vlies 2cm

Vlies kaschiert, 2 cm dick.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

Waéarmedammung von Dachschragen, Kehlbalken, Zangendecken und Kniestdcken als
Zwischensparrenddmmung mit Mineralwolle (MW-W), Brandverhaltensklasse A1, abrutschsicher
geklemmt zwischen Sparren, Trdmen, Zangen oder Latten.

Dachdammung Mineralwolle 12cm

12 cm dick.
Z. B. KNAUF INSULATION Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT 034 oder Gleichwertiges.

Dachdammung Mineralwolle 14cm

14 cm dick.
Z. B. KNAUF INSULATION Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT 034 oder Gleichwertiges.

Dachdammung Mineralwolle 16cm

16 cm dick.
Z. B. KNAUF INSULATION Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT 034 oder Gleichwertiges.

Dachdammung Mineralwolle 18cm

18 cm dick.
Z. B. KNAUF INSULATION Zwischensparren-Dammrolle UNIFIT 034 oder Gleichwertiges.
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39K529 Warmedammung von Dachschrégen, Kehlbalken, Zangendecken und Kniestécken als

39K529A

39K529B

39K529C

39K531

39K531A

39K531B

Untersparrenddmmung mit Mineralwolle (MW-W), Brandverhaltensklasse A1, abrutschsicher
befestigt.

Dachdammung Mineralwolle 5cm

5 cm dick.
Z. B. KNAUF INSULATION Querddmmrolle TM 100 oder Gleichwertiges.

Dachdammung Mineralwolle 8cm

8 cm dick.
Z. B. KNAUF INSULATION Querddmmrolle TM 100 oder Gleichwertiges.

Dachdammung Mineralwolle 10cm

10 cm dick.
Z. B. KNAUF INSULATION Querddmmrolle TM 100 oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Korrosionsgeschitzte Tragkonstruktion als Weitspannprofil-System (WSP) inkl. Abh&nger zur
Befestigung von Montagedecken bis 50 kg/m2 unter Stahltragern, Holzleimbindern oder
installationsintensiven Deckenbereichen. Nachweis der Tragfahigkeit durch Gutachten.

WSP-Einfachtrager UA50

WSP-System aus Einfachtragern UA 50.
Z. B. KNAUF System D165.at oder Gleichwertiges.

WSP-Einfachtrager UA75

WSP-System aus Einfachtragern UA 75.
Z. B. KNAUF System D165.at oder Gleichwertiges.
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39K531C + WSP-Einfachtrager UA100

WSP-System aus Einfachtragern UA 100.
Z. B. KNAUF System D165.at oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: i

39K531D + WSP-Doppeltrager 2UA50

WSP-System aus Doppeltragern 2 UA 50.
Z. B. KNAUF System D166.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: et

39K531E + WSP-Doppeltrager 2UA75

WSP-System aus Doppeltragern 2 UA 75.
Z. B. KNAUF System D166.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: vt

39K531F + WSP-Doppeltrager 2UA100

WSP-System aus Doppeltragern 2 UA 100.
Z. B. KNAUF System D166.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: et

39K534 + Az Rieselschutz f.Akustikdecke

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Akustikdecke fir einen Rieselschutz aus Faservlies, faltenlos
geklebt.
Sonderfarbe:

39K537 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehéangte (Abgh.) Decke.

39K537A  + Az Abhangehé6he 50-80cm
Far eine Abhangehdéhe tber 50 bis 80 cm.
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39K537B

39K537C

39K537D

39K537E

39K537G

39K537H

39K5371

+
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Az Abhangehdhe 80-100cm

Far eine Abhangehdéhe ber 80 bis
100 cm.

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,
Az Abhédngehéhe 100-150cm

Far eine Abhangehdéhe tber 100 bis
150 cm.

Ly S: e 0,00 m® PP: ............
Az Abgh.Decke Zusatzlasten

Far das Ausbilden flr zusatzliche Belastungen geman Angaben Statiker.
Zusatzlasten:

Li oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............
Az Montagedecke schrage Untersicht

Far eine schrage Untersicht bei waagrechter
Aufstandsflache.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Az Akustikdecke schrage Untersicht

Fir eine schrage Untersicht bei waagrechter Aufstandsflache.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Az Montagedecke schrage Untersicht+Boden

Far eine schrage Untersicht und die Erschwernis bei schréger Aufstandsflache (schrager Boden).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

Az Akustikdecke schrage Untersicht+Boden

Far eine schrage Untersicht und die Erschwernis bei schréger Aufstandsflache (schrager Boden).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,
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39K537J + Az Feuchtraumprofile CD+UD + Zubehor C3

Far KNAUF CD- und UD-Feuchtraumprofile, Abhanger und Verbinder mit Korrosionsschutz
geman Korrosivitatskategorie C3 nach EN ISO 12944.

39K537K  + Az Feuchtraumprofile CD+UD + Zubehér C5-M

Far KNAUF CD- und UD-Feuchtraumprofile, Abhanger und Verbinder mit Korrosionsschutz
geman Korrosivitatskategorie C5-M nach EN ISO 12944.

39K537L + Az Feuchtraumprofile UA+CD+UD + Zubehér C3

Far KNAUF UA-, CD- und UD-Feuchtraumprofile, Abh&nger und Verbinder mit Korrosionsschutz
geman Korrosivitatskategorie C3 nach EN ISO 12944.

39K537M  + Az Feuchtraumprofile UA+CD+UD + Zubehér C5-M

Far KNAUF UA-, CD- und UD-Feuchtraumprofile, Abh&nger und Verbinder mit Korrosionsschutz
geman Korrosivitatskategorie C5-M nach EN ISO 12944,

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

39K539 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckenverkleidungen und Decken aller Art fir eine
deckenebene Friesausbildung, abgerechnet die grdBte Lange.

39K539A + Az Deckenverkleidung Fries Gp. bis 20cm

Fries umlaufend, aus Gipsplatten (Gp.), fugenlos, bis 20 cm breit.

39K539B + Az Deckenverkleidung Fries Gp. 20-50cm

Fries umlaufend, aus Gipsplatten (Gp.), fugenlos, tiber 20 bis 50 cm breit.

39K539C + Az Deckenverkleidung Fries Gp. 50-100cm

Fries umlaufend, aus Gipsplatten (Gp.), fugenlos, Uber 50 bis 100 cm breit.
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39K540 Aufzahlung (Az) auf die Position Deckenverkleidung fiir das Herstellen von Wandanschliissen.
39K540A Az Wandanschluss offene Fuge b.20mm
Als offene Fuge bis 20 mm breit mit KNAUF Kunststoff-Einfassprofil 12,5 mm, weiB.
L: oo S EP: ............ 0,00 m PP: i
39K541 Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehéngte Decken fiir das Herstellen von Offnungen fiir den
Einbau von Revisionsklappen, einschlieBlich der Abhangungen und etwaiger Auswechslungen in
der Deckenkonstruktion, ohne Unterschied der Beplankungsdicke.
39K541A Az Deckeneinbauéffnung bis 600x600mm
Fir das Herstellen von Offnungen, passend fiir Reviklappen bis max. 600x600 mm.
L oo S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
39K541B Az Deckeneinbauéffnung rund
Fir das Herstellen von runden Offnungen, passend fiir Reviklappen bis max. 400 mm
Durchmesser.
L o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
39K541C Az Deckeneinbauéffnung SondergroBe
Fir das Herstellen von Offnungen, passend fiir Reviklappen mit SondergrdBen.
Abmessung:
L oo S: o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
39K542 Liefern und Montieren von Revisionsklappen (Revikl.) mit Alurahmen, eloxiert, mit verdecktem
Verschluss- und Scharniersystem und Sicherung des Innendeckels durch selbstjustierende
Fangfedern bzw. Fangarmsicherung, mit flachenblndig eingeklebter bzw. verschraubter
Hartgipsplatte GKFI 12,5 mm.
Einbau in Decke (D).
39K542A Revikl. GK 12,5 200x200 D

Far Beplankungsdicke 12,5 mm.
GréBe/Lichtes DurchgangsmaB: 200x200 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.
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39K542C + Revikl. GK 12,5 300x300 D

Far Beplankungsdicke 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 300x300 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K542D + Revikl. GK 12,5 400x400 D

Far Beplankungsdicke 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 400x400 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K542E + Revikl. GK 12,5 500x500 D

Far Beplankungsdicke 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 500x500 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K542F + Revikl. GK 12,5 600x600 D

Far Beplankungsdicke 12,5 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 600x600 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 12,5 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K542H + Revikl. GK 15/18 D

Far Beplankungsdicke 15 und 18 mm.
GréBe/Lichtes DurchgangsmalB:
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 18 Variant oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............
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39K542J

39K542K

39K542M

39K544

39K544A

39K544B

+

+

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR
Revikl. GK 20/25 D

Far Beplankungsdicke 20 und 25 mm.
GréBe/Lichtes DurchgangsmalB:
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO 25 Variant oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Revikl. GKF 25 EI30 D

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Gipsplattendecke EI 30 mit Beplankung 2x12,5 mm.
GréBe/Lichtes DurchgangsmalB:
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO EI 30 Decke 25 Variant oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Revikl. GKF 40 EI90 D

Revisionsklappe, gerichtet fir KNAUF Gipsplattendecke EI 90 mit Beplankung 2x20 mm.
GréBe/Lichtes DurchgangsmalB:
Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO EI 90 Decke 43 Variant oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Liefern und Montieren von Revisionsklappen (Revikl.) mit Alurahmen, eloxiert, mit verdecktem
Verschluss- und Scharniersystem, Sicherung des Innendeckels durch selbstjustierende
Fangarme, mit flichenblndig eingeklebter Hartgipsplatte GKFI. Innenrahmen mit eingelegter
Spezialdichtung. Luft- und staubdichte Ausfiihrung, Klasse 4 (Sog und Druck) nach EN 1026 und
EN 12207. Nachweis durch Prifbericht einer akkredidierten Prifstelle.

Revikl. luftdicht GK 12,5-30 265x265

Far Beplankungsdicke 12,5 - 30 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 265x265 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe F-TEC luft- und staubdicht oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. luftdicht GK 12,5-30 365x365

Far Beplankungsdicke 12,5 - 30 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 365x365 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe F-TEC luft- und staubdicht oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............
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39K544C + Revikl. luftdicht GK 12,5-30 465x465

Far Beplankungsdicke 12,5 - 30 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 465x465 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe F-TEC luft- und staubdicht oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K544D + Revikl. luftdicht GK 12,5-30 565x565

Far Beplankungsdicke 12,5 - 30 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 565x565 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe F-TEC luft- und staubdicht oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K544E + Revikl. luftdicht GK 12,5-30 665x665

Far Beplankungsdicke 12,5 - 30 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 665x665 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe F-TEC luft- und staubdicht oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K544F + Revikl. luftdicht GK 12,5-30 765x765

Far Beplankungsdicke 12,5 - 30 mm.
GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 765x765 mm
Z. B. KNAUF Revisionsklappe F-TEC luft- und staubdicht oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K545 + Liefern und Montieren von Revisionsklappen, vorgerichtet fir den Einbau in 12,5 mm dick
beplankte Lochplattendecken (D) mit durchlaufender Lochung.
Revisionsklappen (Revikl.) mit Alurahmen, eloxiert, mit verdecktem Verschluss- und
Scharniersystem und Sicherung des Innendeckels durch selbstjustierende Fangarme, mit
flachenbiindig eingeklebter KNAUF Cleaneo Akustik Platte 12,5 mm fir ein durchgehendes
Lochbild der Lochplattendecke.

39K545A + Revikl. Lochplatte 12,5 8/18R 217x217 D

Lochung: Gerade Rundlochung 8/18 R

Vliesfarbe: schwarz

GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 217x217 mm

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO Lochplatte E112C.at oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............
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39K545B + Revikl. Lochplatte 12,5 8/18R 307x307 D

Lochung: Gerade Rundlochung 8/18 R

Vliesfarbe: schwarz

GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 307x307 mm

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO Lochplatte E112C.at oder Gleichwertiges.

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K545C + Revikl. Lochplatte 12,5 8/18R 415x415 D

Lochung: Gerade Rundlochung 8/18 R

Vliesfarbe: schwarz

GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 415x415 mm

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO Lochplatte E112C.at oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

39K545D + Revikl. Lochplatte 12,5 8/18R 505x505 D

Lochung: Gerade Rundlochung 8/18 R

Vliesfarbe: schwarz

GroBe/Lichtes DurchgangsmaB: 505x505 mm

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO Lochplatte E112C.at oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K545E + Revikl. Lochplatte 12,5 8/18R 613x613 D

Lochung: Gerade Rundlochung 8/18 R

Vliesfarbe: schwarz

GroBe/Lichtes Durchgangsmal: ca. 613x613 mm

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO Lochplatte E112C.at oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K545F + Revikl. Lochplatte 12,5 200x200 D

Lochung:

Vliesfarbe:

GroBe/Lichtes Durchgangsmal: ca. 200x200 mm

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO Lochplatte E112C.at oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............
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39K545G

39K545H

39K545I

39K545J

39K548

39K548A

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR
Revikl. Lochplatte 12,5 300x300 D

Lochung:

Vliesfarbe:

GroBe/Lichtes Durchgangsmal: ca. 300x300 mm

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO Lochplatte E112C.at oder Gleichwertiges.

L o S EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Revikl. Lochplatte 12,5 400x400 D

Lochung:

Vliesfarbe:

GroBe/Lichtes Durchgangsmal: ca. 400x400 mm

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO Lochplatte E112C.at oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. Lochplatte 12,5 500x500 D

Lochung:

Vliesfarbe:

GroBe/Lichtes Durchgangsmal: ca. 500x500 mm

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO Lochplatte E112C.at oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Revikl. Lochplatte 12,5 600x600 D

Lochung:

Vliesfarbe:

GroBe/Lichtes Durchgangsmal: ca. 600x600 mm

Z. B. KNAUF Revisionsklappe REVO Lochplatte E112C.at oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Brandschutzdecken fur die Einhausung von Einbauleuchten.

Az Einhausung Einbauleuchte EI30 v.u.

Beplankungs- und Dammschichtdicke analog Deckensystem, inkl. Unterkonstruktion und
zusatzlicher Abhangung geman KNAUF System D181.at.

Feuerwiderstandsklasse Deckensystem: El 30 von unten (v.u.)

GréBe:
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39K548B + Az Einhausung Einbauleuchte EI30 v.u.v.o.

Beplankungs- und Dammschichtdicke analog Deckensystem, inkl. Unterkonstruktion und
zusatzlicher Abhangung geman KNAUF System D181.at.

Feuerwiderstandsklasse Deckensystem: EI 30 von unten und oben (v.u.v.0.)

GroBe:

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K548C + Az Einhausung Einbauleuchte EI60 v.u.

Beplankungs- und Dammschichtdicke analog Deckensystem, inkl. Unterkonstruktion und
zusatzlicher Abhangung geman KNAUF System D181.at.

Feuerwiderstandsklasse Deckensystem: El 60 von unten (v.u.)

GréBe:

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39K548D + Az Einhausung Einbauleuchte EI60 v.u.v.o.

Beplankungs- und Dammschichtdicke analog Deckensystem, inkl. Unterkonstruktion und
zusatzlicher Abhangung geman KNAUF System D181.at.

Feuerwiderstandsklasse Deckensystem: EI 60 von unten und oben (v.u.v.0.)

GroBe:

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K548E + Az Einhausung Einbauleuchte EI90 v.u.

Beplankungs- und Dammschichtdicke analog Deckensystem, inkl. Unterkonstruktion und
zusatzlicher Abhangung geman KNAUF System D181.at.

Feuerwiderstandsklasse Deckensystem: El 90 von unten (v.u.)

GréBe:

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K548F + Az Einhausung Einbauleuchte EI90 v.u.v.o.

Beplankungs- und Dammschichtdicke analog Deckensystem, inkl. Unterkonstruktion und
zusatzlicher Abhangung geman KNAUF System D181.at.
Feuerwiderstandsklasse Deckensystem: EI 90 von unten und oben (v.u.v.0.)

GréBe:
L oo S: o EP: ... ... ... 0,00 Stk PP: ............
39K550 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehangte Decken fiir Ausschnitte fiir vom Auftraggeber

beigestellte Einbauteile, z. B. Leuchten, Lautsprecher, Liiftungselement, einschlieBlich etwaiger
Auswechslungen in der Deckenkonstruktion.
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39K550A

39K550B

39K550C

39K551

39K551A

39K551B

39K551C

39K551D

39K552

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR

+ Az Deckenausschnitt bis 0,1 m2

GroBe bis 0,1 m2.

Az Deckenausschnitt bis 0,5 m2
Gr6Be bis 0,5 m2.

Az Deckenausschnitt bis 1,0 m2
GroBe bis 1,0 m2.

Li o S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

Ausbilden von Dehnfugen in abgehangten Decken oder Deckenverkleidungen hergestellt nach
den Verarbeitungsrichtlinien des Gipsplattenherstellers. Abgerechnet die Lange der Dehnfuge.

Dehnfuge Decke

Dehnfuge Decke EI30

Fir eine Feuerwiderstandsklasse El 30.

Dehnfuge Decke EI60

Fir eine Feuerwiderstandsklasse El 60.

Dehnfuge Decke EI90

Fir eine Feuerwiderstandsklasse El 90.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: et

Liefern und Einbauen einer Dampfbremse, Uberlappungen mindestens 10 cm, StéBe,
Durchbriiche und Anschlisse verklebt, abgerechnet die abgedeckte Flache.
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39K552A

39K552B

39K552C

39K552D

39K6

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR
Dampfbremse my.d=mind. 10m

Dampfbremse mit einer diffusionsaquivalenten Luftschichtdicke von mindestens 10 m.

Dampfbremse my.d=mind. 63m

Dampfbremse mit einer diffusionsaquivalenten Luftschichtdicke von mindestens 63 m.

Dampfbremse my.d=mind. 100m

Dampfbremse mit einer diffusionsaquivalenten Luftschichtdicke von mindestens 100 m.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

Dampfbremse m.Austrocknungseffekt

Dampfbremse mit Austrocknungseffekt,
diffusionsaquivalente Luftschichtdicke 0,3 bis 5 m.
Z. B. KNAUF INSULATION LDS FlexPlus oder Gleichwertiges.

Stiitzen- und Tragerbekleidungen (KNAUF)

Version 2019-10

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren/Einbauen beschrieben.
Unterkonstruktion:

Eine etwaig erforderliche Unterkonstruktion ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
Holz:

Bei Konstruktionen aus Holz sind Platten direkt (ohne Unterkonstruktion) am zu bekleidenden
Bauteil befestigt.

Stahl:

Bei Stahlstiitzen- und Stahltragerbekleidungen sind Platten nach den Verarbeitungsrichtlinien des
Erzeugers am zu bekleidenden Bauteil befestigt.

Brandschutz:

Der Nachweis der geforderten Feuerwiderstandsklasse wird vom Auftragnehmer durch einen
Klassifizierungsbericht oder ein Gutachten einer akkreditierten Prif- oder Uberwachungsstelle
erbracht.
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39K601

39K601A

39K601B

39K601C

39K601D

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR
Abrechnung:
Abgerechnet wird die abgewickelte Flache der fertigen Verkleidung.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

Brandschutzbekleidung (Bekl.) mit Spezialbrandschutzplatten der Brandverhaltensklasse A1
gemanB EN 13501-1 von Stltzen aus Vollholz, Festigkeitsklasse C24, mit einer statischen
Ausnutzung im Kaltzustand von bis zu 100 %.

Bekl.Stiitze Vollholz FIREBOARD 12,5 R30

Holzstitzen, Querschnitt (b x h) mindestens 9 x 9 cm bzw. 8 x 16 cm, mit FIREBOARD 12,5 mm
dick bekleidet.

Feuerwiderstandsklasse R 30.

Z. B. KNAUF System K255.at oder Gleichwertiges.

Bekl.Stiitze Vollholz FIREBOARD 25 R60

Holzstitzen, Querschnitt (b x h) mindestens 14 x 14 cm bzw. 13 x 26 cm, mit FIREBOARD 25
mm dick bekleidet.

Feuerwiderstandsklasse R 60.

Z. B. KNAUF System K255.at oder Gleichwertiges.

Bekl.Stiitze Vollholz FIREBOARD 30 R90

Holzstitzen, Querschnitt (b x h) mindestens 24 x 24 cm bzw. 21 x 42 cm, mit FIREBOARD 30
mm dick bekleidet.

Feuerwiderstandsklasse R 90.

Z. B. KNAUF System K255.at oder Gleichwertiges.

Bekl.Stiitze Vollholz FIREBOARD 2x20 R90

Holzstitzen, Querschnitt (b x h) mindestens 6 x 6 cm bzw. 6 x 12 cm, mit FIREBOARD 2 x 20
mm dick bekleidet.

Feuerwiderstandsklasse R 90.

Z. B. KNAUF System K255.at oder Gleichwertiges.
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39K602 + Brandschutzbekleidung (Bekl.) mit Spezialbrandschutzplatten der Brandverhaltensklasse A1

gemafl EN 13501-1 von Tragern aus Vollholz, Festigkeitsklasse C24, mit einer statischen
Ausnutzung im Kaltzustand von bis zu 100 %.

39K602A  + Bekl.Tréager Vollholz FIREBOARD 12,5 R30

Holztréager, Querschnitt (b x h) mindestens 9 x 18 cm, mit FIREBOARD 12,5 mm dick bekleidet.
Feuerwiderstandsklasse R 30.
Z. B. KNAUF System K254.at oder Gleichwertiges.

39K602B + Bekl.Trager Vollholz FIREBOARD 25 R60

Holztréager, Querschnitt (b x h) mindestens 15 x 30 cm, mit FIREBOARD 25 mm dick bekleidet.
Feuerwiderstandsklasse R 60.
Z. B. KNAUF System K254.at oder Gleichwertiges.

39K602C + Bekl.Trager Vollholz FIREBOARD 2x20 R90

Holztréager, Querschnitt (b x h) mindestens 17 x 34 cm, mit FIREBOARD 2 x 20 mm dick
bekleidet.

Feuerwiderstandsklasse R 90.

Z. B. KNAUF System K254.at oder Gleichwertiges.

39K603 + Brandschutzbekleidung (Bekl.) mit Spezialbrandschutzplatten der Brandverhaltensklasse A1
gemaf EN 13501-1 von Tragern aus Brettschichtholz, Sortierklasse GL24h, GL24c, GL28h,
GL32h oder GL32c, mit einer statischen Ausnutzung im Kaltzustand von bis zu 100 %.

39K603A + Bekl.Trager Brettschichtholz FIREBOARD 12,5 R30

Holztréger, Querschnitt (b x h) mindestens 9 x 18 cm, mit FIREBOARD 12,5 mm dick bekleidet.
Feuerwiderstandsklasse R 30.
Z. B. KNAUF System K254.at oder Gleichwertiges.

39K603B + Bekl.Trager Brettschichtholz FIREBOARD 25 R60

Holztrager, Querschnitt (b x h) mindestens 15 x 30 cm, mit FIREBOARD 25 mm dick bekleidet.
Feuerwiderstandsklasse R 60.
Z. B. KNAUF System K254.at oder Gleichwertiges.
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39K603C

39K605

39K605A

39K605B

39K605C

39K605D

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR
Bekl.Trager Brettschichtholz FIREBOARD 2x20 R90

Holztréager, Querschnitt (b x h) mindestens 14 x 28 cm, mit FIREBOARD 2 x 20 mm dick
bekleidet.

Feuerwiderstandsklasse R 90.

Z. B. KNAUF System K254.at oder Gleichwertiges.

L o S EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

Brandschutzverkleidung (Verkl.) von Stahltragern aus warmgewalzten I-Profilen mit
Spezialbrandschutzplatten der Brandverhaltensklasse A1 geman EN 13501-1.

Verkl.Stahltrager R30 U/A 280

Stahltrager mit Profilfaktor U/A max. 280 mit FIREBOARD 15 mm dick verkleidet.
Feuerwiderstandsklasse R 30.
Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

Verkl.Stahltrager R30 U/A 360

Stahltrager mit Profilfaktor U/A max. 360 mit FIREBOARD 20 mm dick verkleidet.
Feuerwiderstandsklasse R 30.
Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Verkl.Stahltrager R60 U/A 80

Stahltrager mit Profilfaktor U/A max. 80 mit FIREBOARD 20 mm dick verkleidet.
Feuerwiderstandsklasse R 60.
Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Verkl.Stahltrager R60 U/A 360

Stahltrager mit Profilfaktor U/A max. 360 mit FIREBOARD 25 mm dick verkleidet.
Feuerwiderstandsklasse R 60.
Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.
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39K605E + Verkl.Stahltrager R90 U/A 60

Stahltrager mit Profilfaktor U/A max. 60 mit FIREBOARD 25 mm dick verkleidet.
Feuerwiderstandsklasse R 90.
Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

39K605F + Verkl.Stahltrager R90 U/A 120

Stahltrager mit Profilfaktor U/A max. 120 mit FIREBOARD 30 mm dick verkleidet.
Feuerwiderstandsklasse R 90.
Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

39K605G  + Verkl.Stahltrager R90 U/A 360

Stahltrager mit Profilfaktor U/A max. 360 mit FIREBOARD 35 mm dick verkleidet.
Feuerwiderstandsklasse R 90.
Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

39K606 + Brandschutzverkleidung (Verkl.) von Stahltrdgern aus warmgewalzten |-Profilen mit
Spezialbrandschutzplatten der Brandverhaltensklasse A1 geman EN 13501-1.

39K606A + Verkl.Stahltrager Typ | R30

Stahltrager, Typ I, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): |

FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 30.

Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

39K606B + Verkl.Stahltrager Typ | R60

Stahltrager, Typ I, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): |

FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 60.

Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.
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39K606C

39K606E

39K606F

39K606G

39K606I

Verkl.Stahltrager Typ | R90

Stahltrager, Typ I, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): |
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 90.

Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

Verkl.Stahltrager Typ IPE R30

Stahltrager, Typ IPE, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPE
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 30.

Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

Verkl.Stahltrager Typ IPE R60

Stahltrager, Typ IPE, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPE
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 60.

Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

Verkl.Stahltrager Typ IPE R90

Stahltrager, Typ IPE, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPE
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 90.

Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

Verkl.Stahltrager Typ IPBI R30

Stahltrager, Typ IPBI, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPBI
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 30.

Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

gedruckt am 30.10.2019
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39K606J + Verkl.Stahltrager Typ IPBI R60

Stahltrager, Typ IPBI, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPBI
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 60.

Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

39K606K + Verkl.Stahltrager Typ IPBI R90

Stahltrager, Typ IPBI, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPBI
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 90.

Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

39K606M  + Verkl.Stahltrager Typ IPB R30

Stahltrager, Typ IPB, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GrdBe): IPB
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 30.

Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

39K606N + Verkl.Stahltrager Typ IPB R60

Stahltrager, Typ IPB, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPB
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 60.

Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

39K6060 + Verkl.Stahltrager Typ IPB R90

Stahltrager, Typ IPB, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPB
FIREBOARD-Dicke:
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39K606Q

39K606R

39K606S

39K607

39K607A

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR

Feuerwiderstandsklasse R 90.
Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

Verkl.Stahltrager Typ IPBv R30

Stahltrager, Typ IPBv, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPBv
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 30.

Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

Verkl.Stahltrager Typ IPBv R60

Stahltrager, Typ IPBv, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPBv
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 60.

Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

Verkl.Stahltrager Typ IPBv R90

Stahltrager, Typ IPBv, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPBv
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 90.

Z. B. KNAUF System K252.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Brandschutzverkleidung (Verkl.) von Stahlstlitzen aus warmgewalzten I-Profilen mit
Spezialbrandschutzplatten der Brandverhaltensklasse A1 geman EN 13501-1.

Verkl.Stahlstiitze R30 U/A 280

Stahlstlitze mit Profilfaktor U/A max. 280 mit FIREBOARD 15 mm dick verkleidet.
Feuerwiderstandsklasse R 30.
Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.
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39K607B

39K607C

39K607D

39K607E

39K607F

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR
Verkl.Stahistiitze R30 U/A 360

Stahlstltze mit Profilfaktor U/A max. 360 mit FIREBOARD 20 mm dick verkleidet.
Feuerwiderstandsklasse R 30.
Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.

Verkl.Stahistiitze R60 U/A 80

Stahlstltze mit Profilfaktor U/A max. 80 mit FIREBOARD 20 mm dick verkleidet.
Feuerwiderstandsklasse R 60.
Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.

Verkl.Stahistiitze R60 U/A 360

Stahlstlitze mit Profilfaktor U/A max. 360 mit FIREBOARD 25 mm dick verkleidet.
Feuerwiderstandsklasse R 60.
Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.

Verkl.Stahistiitze R90 U/A 60

Stahlstltze mit Profilfaktor U/A max. 60 mit FIREBOARD 25 mm dick verkleidet.
Feuerwiderstandsklasse R 90.
Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.

Verkl.Stahistiitze R90 U/A 120

Stahlstltze mit Profilfaktor U/A max. 120 mit FIREBOARD 30 mm dick verkleidet.
Feuerwiderstandsklasse R 90.
Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.
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39K607G  + Verkl.Stahlstiitze R90 U/A 360

Stahlstlitze mit Profilfaktor U/A max. 360 mit FIREBOARD 35 mm dick verkleidet.
Feuerwiderstandsklasse R 90.
Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

39K608 + Brandschutzverkleidung (Verkl.) von Stahlstiitzen aus warmgewalzten I-Profilen mit
Spezialbrandschutzplatten der Brandverhaltensklasse A1 gemaB EN 13501-1.

39K608A  + Verkl.Stahlstiitze Typ | R30

Stahlstiitze, Typ I, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): |

FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 30.

Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

39K608B + Verkl.Stahlstitze Typ | R60

Stahlstiitze, Typ I, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): |

FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 60.

Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.

39K608C + Verkl.Stahistiitze Typ | R90

Stahlstiitze, Typ I, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): |

FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 90.

Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.

39K608E + Verkl.Stahistiitze Typ IPE R30

Stahlstiitze, Typ IPE, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GrdBe): IPE
FIREBOARD-Dicke:




AVAAG\HB-021+ABK-016\KNAUF
Erganzungen zur StLB-HB-021
Ausschreibungstexte KNAUF

Seite 141

Leistungsverzeichnis

39K608F

39K608G

39K608I

39K608J

+

=+

=+

=+

Feuerwiderstandsklasse R 30.

Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.

Verkl.Stahlistiitze Typ IPE R60

Stahlstiitze, Typ IPE, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPE
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 60.

Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.

Verkl.Stahlistiitze Typ IPE R90

Stahlstiitze, Typ IPE, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPE
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 90.

Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.

Verkl.Stahlstiitze Typ IPBI R30

Stahlstiitze, Typ IPBI, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPBI
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 30.

Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.

Verkl.Stahlstiitze Typ IPBI R60

Stahlstiitze, Typ IPBI, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPBI
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 60.

Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.
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39K608K

39K608M

39K608N

39K6080

39K608Q

+

+

Verkl.Stahlstiitze Typ IPBI R90

Stahlstiitze, Typ IPBI, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPBI
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 90.

Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.

Verkl.Stahlstiitze Typ IPB R30

Stahlstiitze, Typ IPB, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPB
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 30.

Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.

Verkl.Stahlstiitze Typ IPB R60

Stahlstiitze, Typ IPB, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPB
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 60.

Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.

Verkl.Stahistiitze Typ IPB R90

Stahlstiitze, Typ IPB, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPB
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 90.

Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.

Verkl.Stahlstiitze Typ IPBv R30

Stahlstiitze, Typ IPBv, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPBv
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 30.

Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.
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39K608R + Verkl.Stahlstiitze Typ IPBv R60

Stahlstiitze, Typ IPBv, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPBv
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 60.

Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.

39K608S + Verkl.Stahlstiitze Typ IPBv R90

Stahlstiitze, Typ IPBv, mit FIREBOARD verkleidet.
Profilbezeichnung (GréBe): IPBv
FIREBOARD-Dicke:

Feuerwiderstandsklasse R 90.

Z. B. KNAUF System K253.at oder Gleichwertiges.

39K7 + Trockenestriche, Fertigteilestriche (KNAUF)

Version 2019-10
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren/Einbauen beschrieben.
Vorarbeiten:

Vorarbeiten auf bestehenden Unterbéden wie Rdumen, Reinigen etc., Ausbessern bestehender
Konstruktionen und Einbau eventuell erforderlicher Dampf- oder Feuchtigkeitssperren sowie
Versiegeln des Rohbodens einschlieBlich Wandzonen bis Oberkante
Fertigteilestrich-Konstruktion werden gesondert verrechnet.

Installationen:

Auf der Rohdecke verlegte Rohrleitungen sind mit einem Héhenausgleich so abgedeckt, dass
eine ebene Verlegung der Fertigteilestrich-Konstruktion méglich ist. Schall- und
Waéarmedammschichten dirfen durch Rohrleitungen nicht geschwacht sein.

Brandschutz:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die angegebenen Feuerwiderstandszeiten fir den
Brandschutz der Fertigteilestrich-Konstruktion alleine. Brandbeanspruchung nur von der
Oberseite. Der Nachweis der geforderten Feuerwiderstandszeit fir die
Fertigteilestrich-Konstruktion wird vom Auftragnehmer durch einen Bericht einer akkreditierten
Prif- oder Uberwachungsstelle erbracht.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
gemé&B Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
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39K701

39K701A

39K701B

39K701C

39K701D

39K702

39K702A

39K702B

+

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).

Abdecken des Untergrundes, Ubergriff mindestens 20 cm, abgerechnet wird die abgedeckte
Flache.

Abdecken PE-Baufolie 0,2mm 1-lagig
Mit PE-Baufolie, 0,2 mm dick, einlagig.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Abdecken PE-Baufolie 0,2mm 2-lagig
Mit PE-Baufolie, 0,2 mm dick, zweilagig.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Abdecken Schrenzlage

Mit folienbeschichtetem Natronkraftpapier.
Z. B. mit KNAUF Schrenzlage oder Gleichwertigem.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

Abdecken Wellpappe 5mm
Mit Wellpappe 5 mm dick.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Hoéhenausgleich des Rohbodens und Dammschichten vor dem Verlegen von Fertigteilestrichen.

Bodenausgleich N 320 Sprint bis 1cm

Ausgleichsschicht aus Werktrockenmdértel aus Spezialzementen und Zusatzen flr
Zementestriche und Betonbdden. Schichtdicke bis 1 cm.

Schichtdicke im Mittel:

Z. B. KNAUF Bodenausgleichsmasse N 320 Sprint (F411.at) oder Gleichwertiges.

Bodenausgleich N 410 bis 1cm

Ausgleichsschicht aus Werktrockenmértel aus Calciumsulfat und Zusatzen.
Schichtdicke bis 1 cm.
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39K702C

39K702D

39K702E

39K702H

+
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LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR

Schichtdicke im Mittel:
Z. B. KNAUF Bodenspachtelmasse N 410 (F421.at) oder Gleichwertiges.

Bodenausgleich N 440 1-4cm

Ausgleichsschicht aus Werktrockenmértel auf Calciumsulfatbasis, anmachfertig vorgemischt fir
Rohbdden und Calciumsulfatuntergriinde.

Schichtdicke von 1 - 4 cm.

Schichtdicke im Mittel:

Z. B. KNAUF Bodenausgleichsmasse N 440 (F422.at) oder Gleichwertiges.

Trockenschiittung Perlit 2-5cm

Ausgleichsschicht aus Perlit-Trockenschittung.

Schitthéhe von 2 - 5 cm.

Schitthéhe im Mittel:

Z. B. KNAUF Trockenschittung K437.at oder Gleichwertiges.

Trockenschiittung Perlit 5-10 cm

Ausgleichsschicht aus Perlit-Trockenschittung, verdichtet und mit Gipsplatten abgedeckt.
Schutthéhe von 5 - 10 cm.

Schitthéhe im Mittel:

Z. B. KNAUF Trockenschittung K437.at oder Gleichwertiges.

Ausgleich EPO-Leicht 1,5-80cm

Ausgleichsschicht aus 2K-Epoxidharz und Blahglasgranulat fir Holzbalkendecken. Rohdichte ca.
200 kg/m3, Druckfestigkeit = 0,5 N/mm2.

Schitthéhe von 1,5 - 80 cm.

Schitthéhe im Mittel:

Z. B. KNAUF EPO-Leicht (F441.at) oder Gleichwertiges.
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39K702I + Trittschallddmmung Mineralwolle druckfest 12mm

Trittschallddmmung aus druckfester Mineralwolle, Mindestrohdichte 150 kg/m3, 12 mm dick.
Z. B. KNAUF INSULATION Trittschall-Dammplatte TP-GP oder Gleichwertiges.

39K702J + Trittschallddmmung Mineralwolle druckfest 20mm

Trittschallddmmung aus druckfester Mineralwolle, Mindestrohdichte 150 kg/m3, einlagig, 20 mm
dick.
Z. B. KNAUF INSULATION Trittschall-Dammplatte TP-GP oder Gleichwertiges.

39K702K + Trittschalldimmung EPS bis 100mm

Trittschallddmmung aus expandiertem Polystyrol EPS DEO nach EN 13163, Druckspannung
mindestens 100 kPA, Dicke bis max. 100 mm, max. dreilagig, DAmmschichtdicke (mm):

39K702L + Trittschallddmmung Holzfaser WF 10mm

Trittschalldammung aus Holzfaser, WF nach EN 13986, Mindestrohdichte 200 kg/m3,
Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung 150 kPa, 10 mm dick.
Z. B. KNAUF Holzfaserddmmplatte WF K439w.at oder Gleichwertiges.

39K707 + Fertigteilestrich (FTE) aus monolithischen Gipsfaserelementen mit 35 mm Stufenfalz auf
vorgerichteter waagrechter Unterlage versetzt verlegt, in den Falzen verklebt und verschraubt,
PlattenstdBe verspachtelt. Oberflache stuhlrollenfest.

39K707B + FTE BRIO 18mm 30Min.

Bestehend aus Gipsfaserelementen 18 mm dick.
Feuerwiderstand bei Brandbeanspruchung von oben: 30 Minuten
Z. B. KNAUF BRIO-Element System F126.at oder Gleichwertiges.
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39K707C

39K707E

39K707F

39K707G

39K707H

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR
FTE BRIO 23mm 60Min.

Bestehend aus Gipsfaserelementen 23 mm dick.
Feuerwiderstand bei Brandbeanspruchung von oben: 60 Minuten
Z. B. KNAUF BRIO-Element System F126.at oder Gleichwertiges.

FTE BRIO 18mm+WF 10mm 90Min.

Bestehend aus Gipsfaser-Verbundelementen 18 mm dick, Unterseite mit Trittschallddmmschicht
aus Holzfaser-Dammstoff (WF) nach EN 13171, 10 mm dick. Gesamtdicke 28 mm.
Feuerwiderstand bei Brandbeanspruchung von oben: 90 Minuten

Z. B. KNAUF BRIO-Verbundelement System F127.at oder Gleichwertiges.

FTE BRIO 23mm+WF 10mm 90Min.

Bestehend aus Gipsfaser-Verbundelementen 23 mm dick, Unterseite mit Trittschallddmmschicht
aus Holzfaser-Dammstoff (WF) nach EN 13171, 10 mm dick. Gesamtdicke 33 mm.
Feuerwiderstand bei Brandbeanspruchung von oben: 90 Minuten

Z. B. KNAUF BRIO-Verbundelement System F127.at oder Gleichwertiges.

FTE BRIO 18mm+EPS 20mm

Bestehend aus Gipsfaser-Verbundelementen 18 mm dick, Unterseite mit Warmedammschicht
aus Styropor EPS nach EN 13163, 20 mm dick. Gesamtdicke 38 mm.
Z. B. KNAUF BRIO-Verbundelement System F127.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

FTE BRIO 2x18mm 90Min.

Bestehend aus Gipsfaserelementen 2 x 18 mm dick.
Feuerwiderstand bei Brandbeanspruchung von oben: 90 Minuten
Z. B. KNAUF BRIO-Elemente System F126.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,
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39K7071

39K708

39K708A

39K708B

39K711
39K711A

39K711B

39K711C

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR

+ FTE BRIO 2x23mm 90Min.

Bestehend aus Gipsfaserelementen 2 x 23 mm dick.
Feuerwiderstand bei Brandbeanspruchung von oben: 90 Minuten
Z. B. KNAUF BRIO-Elemente System F126.at oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

Fertigteilestrich (FTE) aus Gipsfaserplatten (GF) auf vorgerichteter waagrechter Unterlage
versetzt verlegt, vollflachig verklebt und verschraubt, PlattenstdBe verspachtelt. Oberflache
stuhlrollenfest.

FTE VIDIFLOOR DUO 2x10mm GF

Bestehend aus zwei Lagen 10 mm dicken VIDIFLOOR-Platten, Gesamtdicke 20 mm.
Z. B. KNAUF VIDIFLOOR DUO System F135.at oder Gleichwertiges.

FTE VIDIFLOOR DUO 2x12,5mm GF 60Min.

Bestehend aus zwei Lagen 12,5 mm dicken VIDIFLOOR-Platten, Gesamtdicke 25 mm.
Feuerwiderstand bei Brandbeanspruchung von oben: 60 Minuten
Z. B. KNAUF VIDIFLOOR DUO System F135.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

Aufzahlung (Az) auf die Positionen KNAUF Fertigteilestriche/Trockenestriche.

Az Voranstrich Dispersion

Far einen Voranstrich des Untergrundes mit KNAUF Estrichgrund.

Az Feinspachtelung ganzflachig

Far ganzflachiges Spachteln des Untergrundes mit Bodenspachtelmasse KNAUF N 410 (F421.at)
unter dinnen Belagen, bis 2 mm dick.

Az Spachtelung stuhirollenfest >=2mm

Far ganzflachiges Spachteln des Untergrundes mit selbstverlaufender Bodenspachtelmasse
KNAUF N 410 (F421.at), stuhlrollenfest, mindestens 2 mm dick.
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39K711D + Az vollflachige Abdichtung

Far vollflachige Abdichtung des Untergrundes in hduslichen Badern und Rdumen mit &hnlicher
Nutzung bis Beanspruchungsklasse W3 nach ONORM B 3415 mit KNAUF Flachendicht und

Flachendichtband.
Lo S: EP: ............ 0,00 m PP: ............
39K9 + Zusatzliche Leistungen und Aufzahlungen (KNAUF)

Version 2019-10
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren/Einbauen beschrieben.
Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergédnzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswabhl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

39K901 + Zusatzliche (Zuséatzl.) Beplankung von Standerwanden.
Abgerechnet je Seite.

39K901B + Zuséatzl.GKB 12,5mm

Mit Gipsplatten Typ A (GKB), 12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF Platte A 13 oder Gleichwertiges.

39K901C + Zusitzl.GKB 15mm

Mit Gipsplatten Typ A (GKB), 15 mm dick.
Z. B. KNAUF Platte A 15 oder Gleichwertiges.

39K901D + Zuséatzl.GKF 12,5mm

Mit Gipsplatten Typ DF (GKF), 12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF Platte F 13 oder Gleichwertiges.
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39K901E + Zuséatzl.GKF 15mm

Mit Gipsplatten Typ DF (GKF), 15 mm dick.
Z. B. KNAUF Platte F 15 oder Gleichwertiges.

39K902 + Aufzahlung (Az) fur die Verwendung von Gipsplatten mit werkseits kaschierter
Dampfbremse/-sperre.

39K902A + Az Gipsplatte fiir PE-Folie my.d 2,7m
Kaschierung mit KNAUF PE-Folie, diffusionséquivalente Luftschichtdicke = 2,7 m.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

39K902B + Az Gipsplatte fiir Alu-Folie my.d>1500m
Kaschierung mit KNAUF Alu-Folie, diffusions&quivalente Luftschichtdicke mind. 1500 m.

39K902C + Az Gipsplatte fiir Alu+Natron my.d>1500m

Kaschierung mit KNAUF Alu-Folie auf Natronkraftpapier, diffusionsaquivalente Luftschichtdicke

mind. 1500 m.
L o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 m® PP: ............
39K903 + Aufzahlung (Az) fur das Verwenden von impragnierten Gipsplatten, ohne Unterschied der Dicke

oder Art, anstatt normaler Gipsplatten Typ A (GKB) oder Gipsplatten Typ DF (GKF), abgerechnet
die Flache der verlegten Platten.

39K903A + Az fiir impragnierte Gipsplatten

L o S: o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

39K904 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stéanderwénde aller Art mit 5 cm dicker D&mmung aus
Mineralwolle, fir Mehrdicken auf besondere Anordnung des Auftraggebers.

39K904A + Az Mineralwolle 6cm

Far eine Dicke von 6 cm.
Erzeugnis: KNAUF INSULATION Trennwand-Dammplatte TP 115
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39K904C

39K904D

39K905

39K905A

39K905B

39K906

39K906A

39K906C

39K906D

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR

+ Az Mineralwolle 8cm

Far eine Dicke von 8 cm.
Erzeugnis: KNAUF INSULATION Trennwand-Dammplatte TP 115

Az Mineralwolle 10cm

Far eine Dicke von 10 cm.
Erzeugnis: KNAUF INSULATION Trennwand-Dammplatte TP 115

L o S o EP: ... ....... 0,00 m PP: ...

Gleitende (Gleit.) Deckenanschliisse (Deckenanschl.) von Standerwanden bei erwarteten
Deckendurchbiegungen Uber 10 bis 20 mm. Hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des
Gipsplattenerzeugers, ohne Unterschied der Wanddicke, abgerechnet die Wandlange.

Gleit.Deckenanschl. 1-f.Standerwerk

Bei einfachem Standerwerk.

Gleit.Deckenanschl. 2-f.Standerwerk

Bei doppeltem Standerwerk.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: et

Ausbilden von Dehnfugen in Standerwanden oder Wandverkleidungen, hergestellt nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Gipsplattenerzeugers, ohne Unterschied der Wanddicke,
abgerechnet die Lange der Dehnfugen je Seite.

Dehnfuge Standerwand/Wandverkleidung

Dehnfuge Standerwand EI30

Fir eine Feuerwiderstandsklasse El 30.

Dehnfuge Standerwand EI90

Fir eine Feuerwiderstandsklasse El 90.
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39K907 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallstinderwande (M.Stw.) oder freistehende
Vorsatzschalen, abgerechnet je Sténderreihe.

39K907A + Az M.Stw. reduz.Standerabstand 41,7cm

Fir einen reduzierten (reduz.) Standerabstand von 41,7 cm (statt 62,5 cm).

39K907B + Az M.Stw. reduz.Standerabstand 31,25cm

Fir einen reduzierten (reduz.) Stdnderabstand von 31,25 cm (statt 62,5 cm).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

39K907C + Az M.Stw. Blechdicke 0,7 mm

Fir eine Blechdicke der Sténder (C-Profile) von 0,7 mm (statt 0,6 mm).

39K907D + Az M.Stw. Feuchtraumprofile CW+UW C3

Far KNAUF CW- und UW-Feuchtraumprofile mit Korrosionsschutz gemaBs Korrosivitatskategorie
C3 nach EN ISO 12944.

39K907E + Az M.Stw. Feuchtraumprofile CW+UW C5-M

Far KNAUF CW- und UW-Feuchtraumprofile mit Korrosionsschutz gemaBs Korrosivitatskategorie
C5-M nach EN ISO 12944.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

39K908 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallstanderwande (M.Stw.) fiir den Einbau von
U-Aussteifungsprofilen, Blechdicke 2 mm.

39K908A + Az M.Stw. U-Aussteifungsprofil 2/50mm

KNAUF UA-Profile 50x40x2 mm.

L o S: o EP: ... ... .. ... 0,00 m PP: ...
39K908B + Az M.Stw. U-Aussteifungsprofil 2/75mm

KNAUF UA-Profile 75x40x2 mm.
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39K908C

39K909

39K909A

39K909B

39K909C

39K909D

39K910

39K910A

+

+

=+

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR
Az M.Stw. U-Aussteifungsprofil 2/100mm
KNAUF UA-Profile 100x40x2 mm.

Kommentar:
Auf die Vorbemerkung zur ULG 39.28 wird verwiesen.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: et

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Metallstinderwande (M.Stw.) fiir den Einbau von waagrechten
Verstarkungen.

Az M.Stw. Blechstreifen 1mm/250mm

Blechstreifen 1 mm dick, Breite 250 mm.

Az M.Stw. U-Wandprofil 50x40x06mm
KNAUF UW-Profil 50x40x0,6 mm.

Az M.Stw. U-Wandprofil 75x40x06mm
KNAUF UW-Profil 75x40x0,6 mm.

Az M.Stw. U-Wandprofil 100x40x06mm
KNAUF UW-Profil 100x40x0,6 mm.

Kommentar:

Die Aufnahme von Konsollasten regelt die

ONORM B 3415.

Lo S: EP: ... ...l 000 m PP: ... ...,

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stdnderwande oder Vorsatzschalen mit Gipsplatten,
abgerechnet die Flache der verlegten Platten.

Az DIAMANT Hartgipsplatten anstatt GKB12,5 mm

Fir das Verwenden von KNAUF DIAMANT Hartgipsplatten, Typ DFH2IR (GKFI) 12,5 mm dick,
anstatt normaler Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5 mm. Fiir héhere Widerstandsfahigkeit bei
mechanischer Beanspruchung.
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39K910B + Az DIAMANT Hartgipsplatten anstatt GKF12,5 mm

Far das Verwenden von KNAUF DIAMANT Hartgipsplatten, Typ DFH2IR (GKFI) 12,5 mm dick,
anstatt normaler Gipsplatten Typ DF (GKF) 12,5 mm. Fir hdhere Widerstandsfahigkeit bei
mechanischer Beanspruchung.

39K910C + Az DRYSTAR-BOARD anstatt GKB12,5 mm

Far das Verwenden von Gipsvliesplatten KNAUF DRYSTAR-BOARD 12,5 mm dick, Typ
GM-FH1IR nach EN 15283-1, Schimmelresistenz Klasse 10 gemaB ASTM D 3273,
Wasseraufnahme < 3%, anstatt normaler Gipsplatten Typ A (GKB) 12,5 mm dick.

39K910D + Az DRYSTAR-BOARD anstatt GKF12,5 mm

Far das Verwenden von Gipsvliesplatten KNAUF DRYSTAR-BOARD 12,5 mm dick, Typ
GM-FH1IR nach EN 15283-1, Schimmelresistenz Klasse 10 gemaB ASTM D 3273,
Wasseraufnahme < 3%, anstatt normaler Gipsplatten Typ DF (GKF) 12,5 mm dick.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

39K910E + Az DRYSTAR-BOARD anstatt GKB15 mm

Far das Verwenden von Gipsvliesplatten KNAUF DRYSTAR-BOARD 15 mm dick, Typ
GM-FH1IR nach EN 15283-1, Schimmelresistenz Klasse 10 gemaB ASTM D 3273,
Wasseraufnahme < 3%, anstatt normaler Gipsplatten Typ A (GKB) 15 mm dick.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

39K910F + Az DRYSTAR-BOARD anstatt GKF15 mm

Far das Verwenden von Gipsvliesplatten KNAUF DRYSTAR-BOARD 15 mm dick, Typ
GM-FH1IR nach EN 15283-1, Schimmelresistenz Klasse 10 gemaB ASTM D 3273,
Wasseraufnahme < 3%, anstatt normaler Gipsplatten Typ DF (GKF) 15 mm dick.

39K911 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Standerwéande aller Art fiir die Erschwernisse bei Wandhdhen
Uber 3,2 m, einschlieBlich Beistellen der Gerlstungen aber ohne konstruktive MaBnahmen,
abgerechnet die Lange der Wand, die (ber 3,2 m hoch ist, mal der Gesamthd&he.

39K911A

+

Az Wiénde 1-f.Bepl.Héhe (i.3,2-4,2m

Bei beidseitig einfach (1-f.) bis 15 mm dick beplankten (Bepl.) Wanden, fir eine Wandhéhe Uber
3,2 bis 4,2 m.
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39K911B

39K911C

39K911D

39K912

39K912A

39K912B

39K912C

39K912D

+

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR
Az Wéande 1-f.Bepl.H6he (i.4,2-5m

Bei beidseitig einfach (1-f.) bis 15 mm dick beplankten (Bepl.) Wanden, fiir eine Wandhdéhe (ber
4,2 bis 5,0 m.

Az Wénde Bepl.15-30 H6he i.3,2-4,2m

Bei beidseitig Uber 15 bis 30 mm dick beplankten (Bepl.) Wanden, fir eine Wandhéhe tber 3,2
bis 4,2 m.

Az Wéande Bepl. 15-30 Hoéhe (i.4,2-5m

Bei beidseitig Uber 15 bis 30 mm dick beplankten (Bepl.) Wanden, fir eine Wandhéhe tber 4,2
bis 5,0 m.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Vorsatzschalen (Vorsatzs.) fir die Erschwernisse bei
Wandhdhen tber 3,2 m, einschlieBlich Beistellen der Gerlistungen aber ohne konstruktive
MaBnahmen, abgerechnet die Ldnge der Wand, die Uber 3,2 m hoch ist, mal der Gesamthéhe.

Az Vorsatzs.1-f.Bepl.H6he 0i.3,2-4,2m
Bei bis 15 mm dicker Beplankung (Bepl.), fir Wandhdhen Uber 3,2 bis 4,2 m.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Az Vorsatzs.1-f.Bepl.Hohe (i.4,2-5m
Bei bis 15 mm dicker Beplankung (Bepl.), fir Wandhdhen Uber 4,2 bis 5,0 m.

Az Vorsatzs.2-f.Bepl.H6éhe 0i.3,2-4,2m
Bei Uber 15 bis 30 mm dicker Beplankung (Bepl.), fir Wandhéhen tber 3,2 bis 4,2 m.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Az Vorsatzs.2-f.Bepl.Hohe (i.4,2-5m
Bei tber 15 bis 30 mm dicker Beplankung (Bepl.), fiir Wandhdéhen tber 4,2 bis 5,0 m.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,
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39K914 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schachtwénde (Schachtw.), ohne Unterschied der
Beplankungsdicke, fur die Erschwernisse bei Wandhdhen Uber 3,2 m, einschlieBlich Beistellen
der Gerustungen aber ohne konstruktive MaBnahmen, abgerechnet die Lange der Wand, die
Uber 3,2 m hoch ist, mal der Gesamthohe.

39K914A + Az Schachtw.Hohe liber 3,2-4,2m
Fir Wandhoéhen tber 3,2 bis 4,2 m.

39K914B + Az Schachtw.Hohe liber 4,2-5,0m
Fir Wandhohen tber 4,2 bis 5,0 m.

39K914C + Az Schachtw.Hohe liber 5,0-10m
Far Wandhohen tber 5,0 bis 10,0 m.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

39K915 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Standerwande aller Art fiir das Anarbeiten an Decken mit
offener Untersicht (z. B. Rippendecken, Trapezblechdecken), ohne Unterschied der Dicke oder
Art der Verkleidung.

39K915A + Az Anarbeiten offene Untersicht 1-s. b.15mm

Bei einseitig (1-s.) bis 15 mm dick beplankten Wanden.

39K915B + Az Anarbeiten offene Untersicht 2-s. b.15mm
Bei beidseitig (2-s.) bis 15 mm dick beplankten Wanden.

39K915C + Az Anarbeiten offene Untersicht 1-s. 15-30mm
Bei einseitig (1-s.) Gber 15 bis 30 mm dick beplankten Wanden.

39K915D + Az Anarbeiten offene Untersicht 2-s. 15-30mm
Bei beidseitig (2-s.) Gber 15 bis 30 mm dick beplankten Wanden.
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39K915E + Az Anarbeiten offene Untersicht 2-s.15-30mm+m.B.
Bei beidseitig (2-s.) Gber 15 bis 30 mm dick beplankten Wanden und einer mittleren Beplankung
(m.B.).
L: oo S EP: ............ 0,00 m PP: i
39K916 + Aufzahlung auf die Positionen abgehéngte oder verkleidete Decken aller Art fir Arbeitsh6hen

Uber 3,2 m, einschlieBlich Beistellen der Gerlstungen.

39K916A + Az Decken Arbeitshéhen liber 3,2-5m
Fir H6hen Gber 3,2 bis 5,0 m.

39K917 + Vollflachige Spachtelung der Oberflachen von Gipsplatten fir besondere Anforderungen.
Ebenheitstoleranzen mit erhéhten Anforderungen nach ONORM DIN 18202:2013, Tabelle 3,
Zeile 7.

39K917A + Vollflachige Spachtelung Stufe 4

Ausfihrungsstufe 4 gemaB ONORM B 3415 fiir glatte oder strukturierte Wandbekleidungen mit
Glanz (z. B. Metall- oder Vinyltapeten), Lasuren oder Anstriche mit mittlerem Glanz, Stukkolustro
oder andere hochwertige Glatttechniken.

Z. B. mit KNAUF GRUNBAND P132.at oder Gleichwertigem.

39K917B + Vollflachige Spachtelung Stufe 3

Ausfihrungsstufe 3 gemaB ONORM B 3415 fir fein strukturierte Wandbekleidungen (glatte
Papiertapeten) ohne Glanz, matte, nicht strukturierte Anstriche/Beschichtungen sowie
Dekorputze, deren Kérnung weniger als 1 mm betré&gt.

Z. B. mit KNAUF GRUNBAND P132.at oder Gleichwertigem.

39K917C + Vollflachige Spachtelung Stufe 3 pastos

Ausfihrungsstufe 3 gemaB ONORM B 3415 fir fein strukturierte Wandbekleidungen (glatte
Papiertapeten) ohne Glanz, matte, nicht strukturierte Anstriche/Beschichtungen sowie
Dekorputze, deren Kérnung weniger als 1 mm betragt.

Z. B. mit KNAUF READYFIX F1 K464B.at oder Gleichwertigem.

39K918 + Ausbildung aller Plattenkanten mit Einfassprofil.
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39K918A + Einfassprofil PVC wei3 12,5 mm

Mit Einfassprofil PVC weif3, 12,5 mm.
Z. B. mit KNAUF PVC Einfassprofil oder Gleichwertigem.

39K918B

+

Einfassprofil PVC weiB 15 mm

Mit Einfassprofil PVC weif3, 15 mm.
Z. B. mit KNAUF PVC Einfassprofil oder Gleichwertigem.

39K919 + Ausbildung aller AuBenecken mit Verstarkung

39K919A + ALUX-Kantenschutz -180 Grad

Mit metallverstérkter Papierbandage, verlaufend eingespachtelt.
Z. B. mit KNAUF ALUX-Kantenschutz oder Gleichwertigem.

39K919B + [Eckschutzschiene verzinkt 90 Grad

Eckschutzschiene aus verzinktem Stahlblech, verlaufend eingespachtelt.
Z. B. mit KNAUF Eckschutzschiene oder Gleichwertigem.

39K919C + Eckschutzschiene Alu 90 Grad

Eckschutzschiene aus Aluminium, verlaufend eingespachtelt.
Z. B. mit KNAUF Alu-Eckschutzschiene oder Gleichwertigem.

39K919D + Eckschutzschiene PVC 25x25 90 Grad

Eckschutzschiene aus PVC, 25x25, weil3, verlaufend eingespachtelt.
Z. B. mit KNAUF PVC-Eckschutzschiene oder Gleichwertigem.
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39K919F + AuBenecke stoBfest -180 Grad

AuBenecken stofBfest, verlaufend eingespachtelt.
Z. B. mit KNAUF ULTRAFLEX oder Gleichwertigem.

L o S EP: ... ... ..... 000 m PP: ... ...,
39K919G  + AuBenecke gebogen

Rundbogenprofil aus PVC, verlaufend eingespachtelt.

Z. B. mit KNAUF Rundbogenprofil oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . .. .. ..

L: oo S EP: ............ 0,00 m PP: i
39K920 + Ausschneiden von Wandoéffnungen nach Angabe des Auftraggebers in fertige Wande,

einschlieBlich etwaiger erforderlicher Auswechslungen, abgerechnet je Ansichtsseite, ohne
Unterschied der Anzahl der Lagen.

39K920B + Offnung Ausschneiden -0,1m2
Offnungen dber 0,01 bis 0,1 m2.

39K920C + Offnung Ausschneiden -0,5m2
Offnungen ber 0,1 bis 0,5 m2.

39K920E + Offnung Ausschneiden -1,0m2
Offnungen ber 0,5 bis 1,0 m2.

Li o S o EP: .. ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

39K921 + SchlieBen von Wando6ffnungen und Anarbeiten an Einbauteile im Zuge der
Verspachtelungsarbeiten, abgerechnet die gesamte Offnung vor dem Einbau.

39K921B + Offnung SchlieBen 1f. -0,1m2
Bei bis 15 mm dicker Beplankung, Offnungen Uber 0,01 bis 0,1 m2.

Li oo S o EP: .. ... .. ... 0,00 Stk PP: ............
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39K921C

39K921D

39K921G

39K921H

39K9211

39K922

39K922A

39K922B

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR
Offnung SchlieBen 1f. -0,5m2
Bei einfacher (1f.) bis 15 mm dicker Beplankung, Offnungen iiber 0,1 bis 0,5 m2.

L oo S o EP: ... .. ... .. 0,00 Stk PP: ............

Offnung SchlieBen 1f. -1,0m2
Bei einfacher (1f.) bis 15 mm dicker Beplankung, Offnungen iiber 0,5 bis 1,0 m2.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Offnung SchlieBen 15-30mm -0,1m2
Bei liber 15 bis 30 mm dicker Beplankung, Offnungen Gber 0,01 bis 0,1 m2.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Offnung SchlieBen 15-30mm -0,5m2
Bei liber 15 bis 30 mm dicker Beplankung, Offnungen iber 0,1 bis 0,5 m2.

Li oo S o EP: .. ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Offnung SchlieBen 15-30mm -1,0m2
Bei liber 15 bis 30 mm dicker Beplankung, Offnungen ber 0,5 bis 1,0 m2.

Li oo S o EP: .. ... .. ... 0,00 Stk PP: ............

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Standerwande mit Gipsplatten fir Wandverjiingungen mit
einer Breite von 625 mm.

Az Wandverjiingung 50 mm Diamant 15 mm V1

Wandverjiingung 50 mm dick, mit beidseitig KNAUF DIAMANT Hartgipsplatten, Typ DFH2IR
(GKFI) 15 mm dick. Anschliisse an Fassade bzw. Standerwand mit L-Winkel 13/30/08.
Dammschicht aus Mineralwolle 20 mm dick.

Abgerechnet die Flache der Wandverjiingung.

Ausfihrung geméan KNAUF Detailblatt W11.at, Variante 1 (V1).

Az Wandverjiingung 38 mm Silentboard 12,5 mm V2

Wandverjiingung 38 mm dick, mit beidseitig KNAUF SILENTBOARD Schallschutzplatten, Typ
DFR 12,5 mm dick. Anschliisse an Fassade bzw. Standerwand mit L-Winkel 13/30/08.
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Dammschicht aus Mineralwolle 12 mm dick.
Abgerechnet die Flache der Wandverjiingung.
Ausfihrung geméaB KNAUF Detailblatt W11.at, Variante 2 (V2).

L oo S: o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

39K922C + Az Wandverjiingung 48 mm Fireboard 15 mm + Stahlblech V3

Wandverjiingung 48 mm dick, mit beidseitig KNAUF FIREBOARD 15 mm dick und verzinktem
Stahlblech 2 mm dick. Anschlisse an Fassade mit U-Profil 18/30/08 bzw. an Stdnderwand mit
L-Winkel 13/30/08.

Dammschicht aus Mineralwolle 12 mm dick.

Abgerechnet die Flache der Wandverjiingung.

Ausfihrung geméaB KNAUF Detailblatt W11.at, Variante 3 (V3).

39K922D + Az Wandverjiingung 47 mm Silentboard 12,5 mm V4

Wandverjiingung 47 mm dick, mit beidseitig KNAUF SILENTBOARD Schallschutzplatten, Typ
DFR 12,5 mm dick. Anschliisse an Fassade bzw. Standerwand mit L-Winkel 13/30/08.
Dammschicht aus Mineralwolle 20 mm dick.

Abgerechnet die Flache der Wandverjiingung.

Ausfihrung geméaB KNAUF Detailblatt W11.at, Variante 4 (V4).

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

39K922E + Az Wandverjiingung 47 mm Silentboard 12,5 mm + Stahlblech V6

Wandverjiingung 47 mm dick, mit beidseitig KNAUF SILENTBOARD 12,5 mm dick und
verzinktem Stahlblech 2 mm dick. Anschliisse an Fassade und Stidnderwand mit L-Winkel
13/30/08.

Dammschicht aus Mineralwolle 20 mm dick.

Abgerechnet die Flache der Wandverjiingung.

Ausfihrung geméaB KNAUF Detailblatt W11.at, Variante 6 (V6).

39K940 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Verkleiden von schragen Wand- oder Deckenflachen mit
Gipsplatten aller Art fir das Verkleiden der Laibungsflachen und das Anarbeiten an
Dachflachenfenster (Dachfl.) mit gleichem Material der Dachschragenverkleidung.

39K940A + Az Laibung Dachfl. Gipsplatten b.30cm

Laibungstiefe bis 30 cm.

39K940B + Az Laibung Dachfl. Gipsplatten (i.30-50cm
Laibungstiefe tiber 30 bis 50 cm.
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Ly oo St o EP: ... ... 0,00 m PP: .
39KA + Aquapanel Wand- und Deckensysteme (KNAUF)

Version 2019-10

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren/Einbauen beschrieben.
Metallstander-Wandkonstruktion:

Metallstdnder-Wandkonstruktionen sind nicht tragend und nicht umsetzbar.
Abkiirzung CW:

Die Abklrzung CW wird bei Metallstanderwanden fiir C-Wandprofile verwendet. Der angefiihrte
Wert entspricht dem NennmafB der Steghdhe des Profils in mm.

Anschliisse bei Metallstanderwanden:

Im Einheitspreis ist ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungsstreifen bzw. Trennwandkitt an
Wand, Decke und Boden einkalkuliert.

Anschliisse bei Deckenuntersichten oder abgehédngten Decken:
Im Einheitspreis ist ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungsstreifen einkalkuliert.
Deckenanschliisse:

Randausbildungen von Verkleidungen der Deckenuntersichten oder abgehangten Decken mit
zementgebundenen Bauplatten werden entsprechend den Anforderungen der Oberflache des
flankierenden Bauteils (Wand) dicht ausgefihrt.

Waagrecht, lotrecht, schrag:

Projektgemé&Be Abweichungen von der Waagrechten oder Lotrechten bis 5 Prozent gelten als
waagrecht oder lotrecht, Uber 5 Prozent als schrag. Der Prozentsatz wird aus dem Verhaltnis der
zueinander rechtwinkeligen Seiten (Tangens) gebildet. Schragen werden in der tats&chlichen
Flache abgerechnet. Lotrechte Deckenflachen (Stufenblenden) werden mit dem Ausmal der
Deckenflache zugerechnet zuzlglich einer Aufzahlung.

Unterkonstruktion von Verkleidungen:

Die Unterkonstruktion der Verkleidungen von waagrechten Deckenuntersichten, schragen Wand-
oder Deckenflachen oder lotrechten Flachen wird mit Stahlblechprofilen und mit bis 10 cm
verstellbaren Befestigungsbigel direkt an den tragenden Untergrund montiert. Im Einheitspreis
der Unterkonstruktion ist die fluchtgerechte Montage, waagrecht, geneigt oder lotrecht, mit bis 10
cm Abstand des Montageuntergrundes zur Innenflache der Beplankung, einkalkuliert.

Setzbolzenmontage:
Wenn nicht anders angegeben wird eine Setzbolzenmontage nicht angewendet.
Abhédngehdhe:

Die Abhangehdhe bis 50 cm ist im Einheitspreis einkalkuliert. Die Abh&dngehdhe wird gemessen
ab Unterkante tragender Decke bis Unterkante fertiger abgehéangter Decke.

Dammschicht:

Wenn nicht anders angegeben, werden Dammstoffe aus gebundener Mineralwolle, Produktart
MW-W, Brandverhaltensklasse A1, verwendet, z. B. KNAUF INSULATION
Trennwand-Dammrolle T1 140.

Brandschutz:

Der Nachweis der geforderten Feuerwiderstandsklasse wird vom Auftragnehmer durch einen
Klassifizierungsbericht oder ein Gutachten einer akkreditierten Prif- oder Uberwachungsstelle
erbracht.

Schallschutz:

Die angegebenen Schalldammwerte (bewertetes Schallddmm-MaB Rw in dB) stellen eine auf das
jeweilige Wandsystem bezogene KenngrdBe, ermittelt durch Prifstandmessungen, dar. Sie
beziehen sich nur auf das Wandsystem, ohne Berlicksichtigung der Schall-Langsleitung Uber die
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39KAO01

39KA01A

39KA01B

+

+

=+

LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR

angrenzenden Bauteile.
Der Nachweis des geforderten Schallddmmwertes fiir die Wandkonstruktion wird vom
Auftragnehmer durch einen Prufbericht (Prifstandmessung geméan ISO 10140-2) erbracht.

Verarbeitung:
Es gelten fir die Verarbeitung die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.
Oberflache:

Die Fugenausbildung von PlattenstéBen und Befestigungsmitteln erfolgt geman den
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Spachtelarbeiten fiir Oberflachen mit besonderen
Anforderungen werden gesondert verrechnet.

Abrechnung von Ausschnitten:

Ausschnitte in Platten einschlieBlich dem Anarbeiten an Installations- und Einbauteile, die vor
dem Aufbringen der Beplankung vorhanden sind, werden nicht gesondert verrechnet, sofern
keine Auswechslungen bei der Konstruktion notwendig sind.

Arbeitsunterbrechung:

Die Arbeitsunterbrechungen fur die Installationsarbeiten nach dem Beplanken einer Seite sind in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
gemdB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).

Schallschutz:

Die erreichbare Luftschallddmmung im Geb&dude (bewertete Standard-Schallpegeldifferenz Dntw
in dB) ist von den Raumabmessungen und den flankierenden Bauteilen abhdngig. Fiir dbliche
Bauteilkombinationen sind die Werte fiir das bewertete Schallddmm-MaB Rw, welches die
Bauteile mindestens aufweisen miissen, den Tabellen der ONORM B 8115-4 zu entnehmen oder
rechnerisch zu ermitteln und bei der Planung festzulegen.

Metallstdnderwand (M.Stw.) mit einfachem Standerwerk, beidseitig einfach beplankt mit
zementgebundenen Bauplatten der Brandverhaltensklasse A1.

M.Stw.1f. 75 2Aquapanel Indoor 12,5 43dB EI30

Wand 75 mm dick (CW 50/75), beidseitig einfach beplankt mit AQUAPANEL Cement Board
Indoor 12,5 mm dick, Dadmmschicht 50 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 43 dB,
Feuerwiderstandsklasse El 30.

Z. B. KNAUF System W381.at oder Gleichwertiges.

M.Stw.1£.100 2Aquapanel Indoor 12,5 43dB EI30

Wand 100 mm dick (CW 75/100), beidseitig einfach beplankt mit AQUAPANEL Cement Board
Indoor 12,5 mm dick, DAmmschicht 75 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 43 dB,
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Feuerwiderstandsklasse El 30.
Z. B. KNAUF System W381.at oder Gleichwertiges.

39KA01C + M.Stw.1f.125 2Aquapanel Indoor 12,5 43dB EI30

Wand 125 mm dick (CW 100/125), beidseitig einfach beplankt mit AQUAPANEL Cement Board
Indoor 12,5 mm dick, Dadmmschicht 100 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 43 dB,
Feuerwiderstandsklasse El 30.

Z. B. KNAUF System W381.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

39KA02 + Metallstdnderwand (M.Stw.) mit einfachem Standerwerk, beidseitig zweifach beplankt mit
zementgebundenen Bauplatten der Brandverhaltensklasse A1.

39KA02A + M.Stw.11.100 4Aquapanel Indoor 12,5 55dB EI90

Wand 100 mm dick (CW 50/100), beidseitig zweifach beplankt mit AQUAPANEL Cement Board
Indoor 12,5 mm dick, Dadmmschicht 50 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 55 dB,
Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W382.at oder Gleichwertiges.

39KA02B + M.Stw.1f.125 4Aquapanel Indoor 12,5 57dB EI90

Wand 125 mm dick (CW 75/125), beidseitig zweifach beplankt mit AQUAPANEL Cement Board
Indoor 12,5 mm dick, Dadmmschicht 75 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 57 dB,
Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W382.at oder Gleichwertiges.

39KA02C + M.Stw.1f.150 4Aquapanel Indoor 12,5 60dB EI90

Wand 150 mm dick (CW 100/150), beidseitig zweifach beplankt mit AQUAPANEL Cement Board
Indoor 12,5 mm dick, Dadmmschicht 100 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 60 dB,
Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W382.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

39KA03 + Metallstdnderwand (M.Stw.) mit doppeltem Sténderwerk, beidseitig zweifach beplankt mit
zementgebundenen Bauplatten der Brandverhaltensklasse A1.
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39KA03A + M.Stw.2f.155 4Aquapanel Indoor 12,5 64dB

Wand 155 mm dick (CW 50+50/155), beidseitig zweifach beplankt mit AQUAPANEL Cement
Board Indoor 12,5 mm dick, Dd&mmschicht 2x50 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 64
dB.

Z. B. KNAUF System W385.at oder Gleichwertiges.

39KA03B + M.Stw.2f.205 4Aquapanel Indoor 12,5

Wand 205 mm dick (CW 75+75/205), beidseitig zweifach beplankt mit AQUAPANEL Cement
Board Indoor 12,5 mm dick, D&mmschicht 2x50 mm dick.
Z. B. KNAUF System W385.at oder Gleichwertiges.

39KA03C + M.Stw.2f.255 4Aquapanel Indoor 12,5

Wand 255 mm dick (CW 100+100/255), beidseitig zweifach beplankt mit AQUAPANEL Cement
Board Indoor 12,5 mm dick, D&mmschicht 2x50 mm dick.
Z. B. KNAUF System W385.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

39KA04 + Metallstdnderwand (M.Stw.) mit doppeltem Sténderwerk als Installationswand, Standerreihen
zugfest verbunden. Beplankung beidseitig zweifach mit zementgebundenen Bauplatten der
Brandverhaltensklasse A1.

39KA04A + M.Stw.2f.>255 4Aquapanel Indoor 12,5 57dB

Wand > 255 mm dick (CW 50+50/255), beidseitig zweifach beplankt mit Aquapanel Indoor 12,5
mm dick, Dammschicht 2 x 50 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 57 dB.
Z. B. KNAUF System W386.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

39KA08 + Vorsatzschale mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen CD 60/27, mit Direktabhanger
befestigt, mit Dammschicht aus Mineralwolle, mind. 30 mm dick, beplankt mit
zementgebundenen Bauplatten der Brandverhaltensklasse A1.

39KA08A + Vorsatzschale CD60/27 Aquapanel ID 12,5

Beplankt mit AQUAPANEL Cement Board Indoor (ID) 12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF System W683.at oder Gleichwertiges.
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Vorsatzschale CD60/27 Aquapanel ID 2x12,5

Beplankt mit AQUAPANEL Cement Board Indoor (ID) 2 x 12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF System W683.at oder Gleichwertiges.

Wandbekleidung freistehend (Freist.) mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, mit
Dammschicht aus Mineralwolle, 50 mm dick, einseitig beplankt mit zementgebundenen
Bauplatten der Brandverhaltensklasse A1.

Freist.Vorsatzschale CW75 Aquapanel ID 12,5

CW 75 mm, einfach beplankt mit 12,5 mm dicken AQUAPANEL Cement Board Indoor (ID).
Z. B. KNAUF System W685.at oder Gleichwertiges.

Freist.Vorsatzschale CW100 Aquapanel ID 12,5

CW 100 mm, einfach beplankt mit 12,5 mm dicken AQUAPANEL Cement Board Indoor (ID).
Z. B. KNAUF System W685.at oder Gleichwertiges.

Freist.Vorsatzschale CW50 Aquapanel ID 2x12,5

CW 50 mm, zweifach beplankt mit 12,5 mm dicken AQUAPANEL Cement Board Indoor (ID).
Z. B. KNAUF System W686.at oder Gleichwertiges.

Freist.Vorsatzschale CW75 Aquapanel ID 2x12,5

CW 75 mm, zweifach beplankt mit 12,5 mm dicken AQUAPANEL Cement Board Indoor (ID).
Z. B. KNAUF System W686.at oder Gleichwertiges.

Freist.Vorsatzschale CW100 Aquapanel ID 2x12,5

CW 100 mm, zweifach beplankt mit 12,5 mm dicken AQUAPANEL Cement Board Indoor (ID).
Z. B. KNAUF System W686.at oder Gleichwertiges.
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39KA10 Schachtwand (Schachtw.) als Installationsverkleidung, mit Brandschutzanforderung, nicht tragend

39KA10A

39KA10B

39KA10C

39KA11

39KA11A

und nicht umsetzbar. Unterkonstruktion als Einfachstanderwerk mit CW-Doppelprofilen, einseitig
beplankt mit zementgebundenen Bauplatten der Brandverhaltensklasse A1.

Schachtw.2CW50/75 Aquapanel ID 2x12,5 EI30

Schachtwand 75 mm dick. Einfaches Stédnderwerk mit Doppelprofilen CW 50,
Standerachsabstand 62,5 cm, beplankt mit Aquapanel Cement Board Indoor (ID) 2 x 12,5 mm
dick.

Dammschicht aus Mineralwolle, mind. 40 mm dick, Rohdichte mind. 30 kg/m3.
Feuerwiderstandsklasse El 30.

Z. B. KNAUF System W686.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.2CW75/100 Aquapanel ID 2x12,5 EI30

Schachtwand 100 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 75,
Standerachsabstand 62,5 cm, beplankt mit Aquapanel Cement Board Indoor (ID) 2 x 12,5 mm
dick.

Dammschicht aus Mineralwolle, mind. 40 mm dick, Rohdichte mind. 30 kg/m3.
Feuerwiderstandsklasse El 30.

Z. B. KNAUF System W686.at oder Gleichwertiges.

Schachtw.2CW100/125 Aquapanel ID 2x12,5 EI30

Schachtwand 125 mm dick. Einfaches Standerwerk mit Doppelprofilen CW 100,
Standerachsabstand 62,5 cm, beplankt mit Aquapanel Cement Board Indoor (ID) 2 x 12,5 mm
dick.

Dammschicht aus Mineralwolle, mind. 40 mm dick, Rohdichte mind. 30 kg/m3.
Feuerwiderstandsklasse El 30.

Z. B. KNAUF System W686.at oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Montagedecke, waagrecht, mit zementgebundenen Bauplatten der Brandverhaltensklasse A1,
einschlieBlich Unterkonstruktion, als Deckenverkleidung oder abgehangte Decke.

Innendecke MUK Aquapanel Indoor 12,5

Metallunterkonstruktion (MUK) mit CD-Doppelrost, einfach beplankt mit 12,5 mm dicken
AQUAPANEL Cement Board Indoor.
Z. B. KNAUF AQUAPANEL DECKE INDOOR - System D282.at oder Gleichwertiges.
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39KA11B

39KA12

39KA12A

39KA12B

39KD

+
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Innendecke MUK Aquapanel Indoor 2x12,5

Metallunterkonstruktion (MUK) mit CD-Doppelrost, zweifach beplankt mit 12,5 mm dicken
AQUAPANEL Cement Board Indoor.
Z. B. KNAUF AQUAPANEL DECKE INDOOR - System D282.at oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

Montagedecke, waagrecht, mit zementgebundenen Bauplatten der Brandverhaltensklasse A1,
einschlieBlich Unterkonstruktion, als Deckenverkleidung oder abgehéngte Decke.

Innendecke MUK Aquapanel SkyLite 8

Metallunterkonstruktion (MUK) mit CD-Doppelrost, einfach beplankt mit 8 mm dicken
AQUAPANEL Cement Board SkyLite.
Z. B. KNAUF AQUAPANEL DECKE SKYLITE oder Gleichwertiges.

AuBendecke MUK Aquapanel SkyLite 8

Metallunterkonstruktion (MUK) mit CD-Doppelrost und drucksteifer Abhangung, einfach beplankt
mit 8 mm dicken AQUAPANEL Cement Board SkyLite.

Dimensionierung der Unterkonstruktion gemaB vom Auftraggeber bereitgestellter statischer
Bemessung fiir den Einzelfall.

Z. B. KNAUF AQUAPANEL DECKE SKYLITE oder Gleichwertiges.

Drystar Wand- und Deckensysteme (KNAUF)

Version 2019-10

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren/Einbauen beschrieben.
Metallstander-Wandkonstruktion:

Metallstdnder-Wandkonstruktionen sind nicht tragend und nicht umsetzbar.
Abkiirzung CW:

Die Abklrzung CW wird bei Metallstander-Wandkonstruktionen fiir C-Wandprofile verwendet. Der
angefihrte Wert entspricht dem Nennmaf der Steghéhe des Profils in mm.

Dammschicht:

Wenn nicht anders angegeben, werden Dammestoffe aus gebundener Mineralwolle, Produktart
MW-W, Brandverhaltensklasse A1, verwendet.

Hohen:

Bei Bekleidungen wird die H6he ab Aufstandsebene (z. B. FuBbodenoberkante, Rohdecke) bis
Unterkante des jeweiligen Deckenteiles gemessen.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Anschliisse bei Metallstanderwinden:

Im Einheitspreis ist ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungsstreifen bzw. Trennwandkitt an
Wand, Decke und Boden einkalkuliert.
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Anschliisse bei Deckenuntersichten oder abgehéngten Decken:

Im Einheitspreis ist ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungsstreifen einkalkuliert.
Waagrecht, lotrecht, schrag:

ProjektgemaBe Abweichungen von der Waagrechten oder Lotrechten bis 5 Prozent gelten als
waagrecht oder lotrecht, tiber 5 Prozent als schrag. Der Prozentsatz wird aus dem Verhéltnis der
zueinander rechtwinkeligen Seiten (Tangens) gebildet. Schréagen werden in der tats&chlichen
Flache abgerechnet. Lotrechte Deckenflachen (Stufenblenden) werden mit dem Ausmal der
Deckenflache zugerechnet zuzlglich einer Aufzahlung.

Unterkonstruktion von Verkleidungen:

Die Unterkonstruktion der Verkleidungen von waagrechten Deckenuntersichten, schragen Wand-
oder Deckenflachen oder lotrechten Flachen wird mit Stahlblechprofilen und mit bis 10 cm
verstellbaren Befestigungsbigel direkt an den tragenden Untergrund montiert. Im Einheitspreis
der Unterkonstruktion ist die fluchtgerechte Montage, waagrecht, geneigt oder lotrecht, mit bis 10
cm Abstand des Montageuntergrundes zur Innenflache der Beplankung, einkalkuliert.

Setzbolzenmontage:
Wenn nicht anders angegeben wird eine Setzbolzenmontage nicht angewendet.
Abhéangehdhe:

Bei abgehangten Decken ist eine Abhangehdhe bis 50 cm im Einheitspreis einkalkuliert. Die
Abh&ngehéhe wird gemessen ab Unterkante tragender Decke bis Unterkante fertiger
abgehangter Decke.

Verarbeitung:
Es gelten fir die Verarbeitung die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.
Oberflache:

Die Fugenausbildung von PlattenstéBen und Befestigungsmitteln erfolgt geman den
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Spachtelarbeiten fiir Oberflachen mit besonderen
Anforderungen werden gesondert verrechnet.

Abrechnung von Ausschnitten:

Ausschnitte in Platten einschlieBlich dem Anarbeiten an Installations- und Einbauteile, die vor
dem Aufbringen der Beplankung vorhanden sind, werden nicht gesondert verrechnet, sofern
keine Auswechslungen bei der Konstruktion notwendig sind.

Arbeitsunterbrechung:

Die Arbeitsunterbrechungen fur die Installationsarbeiten nach dem Beplanken einer Seite sind in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Brandschutz:

Der Nachweis der geforderten Feuerwiderstandsklasse wird vom Auftragnehmer durch einen
Klassifizierungsbericht oder ein Gutachten einer akkreditierten Prif- oder Uberwachungsstelle
erbracht.

Schallschutz:

Die angegebenen Schallddmmwerte (bewertetes Schalldamm-MaB Rw in dB) stellen eine auf das
jeweilige Wandsystem bezogene KenngrdBe, ermittelt durch Priifstandmessungen, dar. Sie
beziehen sich nur auf das Wandsystem, ohne Berlcksichtigung der Schall-Langsleitung tber die
angrenzenden Bauteile.

Der Nachweis des geforderten Schallddmmwertes fiir die Wandkonstruktion wird vom
Auftragnehmer durch einen Prufbericht (Prifstandmessung geméan ISO 10140-2) erbracht.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
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gemdB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergénzen).

Schallschutz:

Die erreichbare Luftschallddmmung im Geb&dude (bewertete Standard-Schallpegeldifferenz Dntw
in dB) ist von den Raumabmessungen und den flankierenden Bauteilen abhdngig. Fiir dbliche
Bauteilkombinationen sind die Werte fiir das bewertete Schallddmm-MaB Rw, welches die
Bauteile mindestens aufweisen miissen, den Tabellen der ONORM B 8115-4 zu entnehmen oder
rechnerisch zu ermitteln und bei der Planung festzulegen.

39KDO01 + Metallstdnderwand (M.Stw.) mit einfachem Standerwerk (1f.) und einfacher Beplankung aus
Drystar-Board, in Feucht- und Nassraumen.

39KDO1A + M.Stw.1f.75 2Drystar12,5 b2,75 44dB

Wand 75 mm dick (CW 50/75), beidseitig einfach beplankt mit Drystar-Board 12,5 mm dick.
Dammschicht 50 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 44 dB. Max. Wandhéhe 2,75 m.
Z. B. KNAUF System W111.at Drystar oder Gleichwertiges.

39KD01B  + M.Stw.1f.100 2Drystar12,5 47dB

Wand 100 mm dick (CW 75/100), beidseitig einfach beplankt mit Drystar-Board 12,5 mm dick.
Dammschicht 75 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 47 dB.
Z. B. KNAUF System W111.at Drystar oder Gleichwertiges.

39KD01C + M.Stw.1f.125 2Drystar12,5 50dB

Wand 125 mm dick (CW 100/125), beidseitig einfach beplankt mit Drystar-Board 12,5 mm dick.
Dammschicht 100 mm dick, bewertetes Schalldimm-MafB Rw = 50 dB.
Z. B. KNAUF System W111.at Drystar oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...

39KD02 + Metallstdnderwand (M.Stw.) mit einfachem (1f.) StAnderwerk und zweifacher Beplankung aus
Drystar-Board, in Feucht- und Nassraumen.

39KD02A + M.Stw.1f.100 4Drystar12,5 54dB

Wand 100 mm dick (CW 50/100), beidseitig zweifach beplankt mit Drystar-Board 12,5 mm dick.
Dammschicht 50 mm dick, bewertetes Schallddmm-MaB Rw = 54 dB.
Z. B. KNAUF System W112.at Drystar oder Gleichwertiges.
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M.Stw.1f.125 4Drystar12,5 56dB

Wand 125 mm dick (CW 75/125), beidseitig zweifach beplankt mit Drystar-Board 12,5 mm dick.
Dammschicht 75 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 56 dB.
Z. B. KNAUF System W112.at Drystar oder Gleichwertiges.

M.Stw.1f.150 4Drystar12,5 58dB

Wand 150 mm dick (CW 100/150), beidseitig zweifach beplankt mit Drystar-Board 12,5 mm dick.
Dammschicht 100 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 58 dB.
Z. B. KNAUF System W112.at Drystar oder Gleichwertiges.

Metallstdnderwand (M.Stw.) mit doppeltem (2f.) Stdnderwerk als Installationswand. Stéanderreihen
zugfest verbunden. Beplankung aus Drystar-Board, in Feucht- und Nassraumen.

M.Stw.2f.>220 4Drystar12,5 54dB

Wand > 220 mm dick (CW 50+50/220), beidseitig zweifach beplankt mit Drystar-Board 12,5 mm
dick. D&mmschicht 50 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 54 dB.
Z. B. KNAUF System W116.at Drystar oder Gleichwertiges.

M.Stw.2f.>270 4Drystar12,5 54dB

Wand > 270 mm dick (CW 75+75/270), beidseitig zweifach beplankt mit Drystar-Board 12,5 mm
dick. D&mmschicht 75 mm dick, bewertetes Schalldamm-MaB Rw = 54 dB.
Z. B. KNAUF System W116.at Drystar oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

Vorsatzschale mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen CD 60/27, mit Direktabhanger
befestigt. Dammschicht aus Mineralwolle, mindestens 30 mm dick. Beplankung aus
Drystar-Board, in Feucht- und Nassraumen.

Vorsatzschale CD 60/27 Drystar 2x12,5

Mit Drystar-Board 2x12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF System W623.at Drystar oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Wandbekleidung freistehend (Freist.) mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen.
Dammschicht aus Mineralwolle, 50 mm dick. Beplankung einseitig aus Drystar-Board, in Feucht-
und Nassrdumen.
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Freist.Vorsatzschale CW50 Drystar 12,5

CW 50 mm, einfach beplankt mit Drystar-Board, 12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF System W625.at Drystar oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

Freist.Vorsatzschale CW75 Drystar 12,5

CW 75 mm, einfach beplankt mit Drystar-Board, 12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF System W625.at Drystar oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

Freist.Vorsatzschale CW100 Drystar 12,5

CW 100 mm, einfach beplankt mit Drystar-Board, 12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF System W625.at Drystar oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

Freist.Vorsatzschale CW50 Drystar 2x12,5

CW 50 mm, zweifach beplankt mit Drystar-Board, 12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF System W626.at Drystar oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Freist.Vorsatzschale CW75 Drystar 2x12,5

CW 75 mm, zweifach beplankt mit Drystar-Board, 12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF System W626.at Drystar oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Freist.Vorsatzschale CW100 Drystar 2x12,5

CW 100 mm, zweifach beplankt mit Drystar-Board, 12,5 mm dick.
Z. B. KNAUF System W626.at Drystar oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

Schachtwand (Schachtw.) als Installationsverkleidung, mit Brandschutzanforderung, nicht tragend
und nicht umsetzbar. Beplankung einseitig aus Drystar-Board, in Feucht- und Nassraumen.
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Schachtw.CW50/95 Drystar 3x15 EI90

Schachtwand 95 mm dick, einfaches Standerwerk CW 50, Stidnderachsabstand 62,5 cm, dreifach
beplankt mit Drystar-Board, 15 mm dick.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W628B.at Drystar oder Gleichwertiges.

Schachtw.CW75/120 Drystar 3x15 EI90

Schachtwand 120 mm dick, einfaches Standerwerk CW 75, Stdnderachsabstand 62,5 cm,
dreifach beplankt mit Drystar-Board, 15 mm dick.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W628B.at Drystar oder Gleichwertiges.

Schachtw.CW100/145 Drystar 3x15 EI90

Schachtwand 145 mm dick, einfaches Standerwerk CW 100, Stdnderachsabstand 62,5 cm,
dreifach beplankt mit Drystar-Board, 15 mm dick.

Feuerwiderstandsklasse El 90.

Z. B. KNAUF System W628B.at Drystar oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Aufzahlungspositionen fiir die Verwendung von Feuchtraumprofilen fiir erhdhten
Korrosionsschutz sind in der ULG "Zusétzliche Leistungen und Aufzahlungen (KNAUF)" zu finden.

L o S o EP: ... ... .... 0,00 m PP: ...,

Montagedecke, waagrecht, aus Drystar-Board, einschlieBlich Unterkonstruktion, als
Deckenverkleidung oder abgehangte Decke, in Feucht- und Nassraumen.

Innendecke MUK CD Drystar 12,5

Metallunterkonstruktion (MUK) mit CD-Doppelrost, einfach beplankt mit Drystar-Board, 12,5 mm
dick.
Z. B. KNAUF System D112.at Drystar oder Gleichwertiges.

Innendecke MUK CD Drystar 3x15 EI90 v.u.

Metallunterkonstruktion (MUK) mit CD-Doppelrost, dreifach beplankt mit Drystar-Board, 15 mm
dick.
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Feuerwiderstandsklasse El 90 von unten (v.u.).
Z. B. KNAUF System D112.at Drystar oder Gleichwertiges.

Innendecke MUK CD Drystar 2x12,5 EI30 v.u.

Metallunterkonstruktion (MUK) mit CD-Doppelrost, zweifach beplankt mit Drystar-Board, 12,5 mm
dick.

Feuerwiderstandsklasse El 30 von unten (v.u.).

Z. B. KNAUF System D112.at Drystar oder Gleichwertiges.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...,

Montagedecke, waagrecht, aus Drystar-Board, einschlieBlich Unterkonstruktion, als
Deckenverkleidung oder abgehangte Decke im nicht direkt bewitterten AuBenbereich.

AuBendecke MUK UA/CD Drystar 12,5

Metallunterkonstruktion (MUK) mit UA-/CD-Rost, einfach beplankt mit Drystar-Board, 12,5 mm
dick.
Z. B. KNAUF System D116.at Drystar oder Gleichwertiges.

Kommentar:

Aufzahlungspositionen fiir die Verwendung von Feuchtraumprofilen, Abhdnger und Verbinder fiir
erhéhten Korrosionsschutz sind in der ULG "Decken, Dachschrdgen, Einbauteile (KNAUF)" zu
finden.

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ............

Anschlageinrichtungen und Persénliche Schutzausriist. (KNAUF)

Version 2019-10

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fiir alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Allgemeines:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren/Einbauen von Einrichtungen zum Schutz und zur
Sicherheit der mit Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten Beschaftigten, die im Umgang mit
persdnlicher Schutzausriistung geschult sind, beschrieben.

Leistungen des AG/Systemplanung:

Die Systemplanung der Sicherheitsausstattung gemaB ONORM B 3417 und etwaige erforderliche
statische Nachweise lber den Untergrund werden durch den Auftraggeber erbracht.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen geman ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

+ das Befestigen am Untergrund

+ das Beibringen von Nachweisen der Tragfahigkeit des Systems beziehungsweise
Prafgutachten und Zulassungen

+ eine Systemmontage nach den Aufbau- und Verwendungsanleitungen des Herstellers

+ eine Abnahmepriifung der Anschlageinrichtung und Ausfertigung eines




AVAAG\HB-021+ABK-016\KNAUF Seite 175
Erganzungen zur StLB-HB-021

Ausschreibungstexte KNAUF
Leistungsverzeichnis gedruckt am 30.10.2019
LB-HB-021+ABK-016 Preisangaben in EUR

Errichtungszertifikates
Anschlagpunkte:

Im Folgenden sind Anschlagpunkte nach EN 795:2012 zur Benutzung durch eine Person und
Befestigung persdnlicher Sicherheitsausristung an

« Metallstdnder-Wandkonstruktionen

« Vorsatzschalen

» Abgehangten Decken und Dachschragen
« Massivbauteilen

beschrieben.

Anschlagpunkte werden gemaB ONORM EN 517 und ONORM EN 795 aus
korrosionsbestandigem Stahl hergestellt.

Anzahl, Montageposition, Type und Bezeichnung sind in der Unterlage fir spatere Arbeiten am
Bauwerk entsprechend Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) angegeben.

Verarbeitung:

Es gelten fiir die Verarbeitung die entsprechenden ONORMEN und danach die
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

AusmaB- und Abrechnungsregein:
Einbauhoéhe:

Bei Anschlagpunkten wird die Einbauhéhe ab RohfuBbodenoberkante bis Unterkante des
jeweiligen Deckenteiles, an dem die Unterkonstruktion oder der Anschlagpunkt befestigt ist,
gemessen. Etwaige Erschwernisse flr die Montage bei groBen Einbauhbhen sind in den
jeweiligen Positionen einkalkuliert.

Tragkonstruktion:

Etwaige zur Lastweiterleitung systembedingt erforderliche Tragkonstruktionen sind in den
Positionspreisen einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen
geméB Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeédndert
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergdnzen).

39KS01 + Anschlagpunkt Typ A nach ONORM EN 795:2012 zur Sicherung einer Person gegen Absturz.

39KS01A + Anschlagpunkt Metallstanderwand 2GP12,5

Anschlagpunkt an Metallstinderwand mit Standerwerk mindestens CW 75, beidseitig mindestens
zweifach beplankt mit mindestens 12,5 mm dicken Gips- oder Gipsfaserplatten (GP).
Anschlagpunkt fir Wandhdhen bis 5 m.

Z. B. System KNAUF SECURE 1 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

39KS01B  + Anschlagpunkt Vorsatzschale 2GP12,5

Anschlagpunkt an Vorsatzschale mit Standerwerk mindestens CW 75, mindestens zweifach
beplankt mit mindestens 12,5 mm dicken Gips- oder Gipsfaserplatten (GP). Anschlagpunkt fiir
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Wandhdhen bis 5 m.
Z. B. System KNAUF SECURE 1 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Anschlagpunkt abgeh.Decke Stahlbeton Tiefe b.0,5m Héhe b.5m

Anschlagpunkt an abgehangten (abgeh.) Decken mit Decklage aus mindestens 12,5 mm dicken
Gipsplatten, Gipsfaserplatten, Akustikplatten oder Mineralfaserplatten.

Montage der Tragkonstruktion an Rohdecke aus Stahlbeton.

Hohlraumtiefe bis 0,5 m.

Einbauhéhe bis 5 m.

Z. B. System KNAUF SECURE 2 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

Anschlagpunkt abgeh.Decke Stahlbeton Tiefe >0,5m

Anschlagpunkt an abgehangten (abgeh.) Decken, beplankt mit mindestens 12,5 mm dicken
Gipsplatten, Akustikplatten oder Mineralfaserplatten.

Montage der Tragkonstruktion an Rohdecke aus Stahlbeton.

Far Hohlraumtiefen Uber 0,5 m bis 3,0 m, Hohlraumtiefe (mm):

Einbauhéhe (m):

Z. B. System KNAUF SECURE 2 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Anschlagpunkt abgeh.Decke Holz Tiefe b.0,5m Héhe b.5m

Anschlagpunkt an abgehangten (abgeh.) Decken, beplankt mit mindestens 12,5 mm dicken
Gipsplatten, Akustikplatten oder Mineralfaserplatten.

Montage der Tragkonstruktion an Rohdecke aus Holz.

Hohlraumtiefe bis 0,5 m.

Einbauh6he bis 5 m.

Z. B. System KNAUF SECURE 3 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Anschlagpunkt abgeh.Decke Holz Tiefe >0,5m

Anschlagpunkt an abgehangten (abgeh.) Decken, beplankt mit mindestens 12,5 mm dicken
Gipsplatten, Akustikplatten oder Mineralfaserplatten.

Montage der Tragkonstruktion an Rohdecke aus Holz.

Far Hohlraumtiefen Uber 0,5 m bis 3,0 m, Hohlraumtiefe (mm):

Einbauhéhe (m):

Z. B. System KNAUF SECURE 3 oder Gleichwertiges.
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39KS01G + Anschlagpunkt Wand/Decke Holz Direktmontage b.5m

Direktmontage an Wanden, Decken, Bindern, Pfetten oder Sparren aus Holz.
Montageposition/Einbauhéhe bis 5 m Gber RohfuBboden.
Z. B. System KNAUF SECURE 4 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

39KS01H + Anschlagpunkt Wand/Decke Holz Direktmontage

Direktmontage an Wanden, Decken, Bindern, Pfetten oder Sparren aus Holz.
Montageposition/Einbauhéhe tber RohfuBboden (m):
Z. B. System KNAUF SECURE 4 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

39KSo01lI + Anschlagpunkt Wand/Decke Holz Dosenmontage b.5m

Dosenmontage, oberflachenbiindig, an mit mindestens 1 x 12,5 mm dicken Gipsplatten
beplankten Wanden, Decken, Bindern, Pfetten oder Sparren aus Holz.
Montageposition/Einbauhéhe bis 5 m Gber RohfuBboden.

Z. B. System KNAUF SECURE 5 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

39KS01J + Anschlagpunkt Wand/Decke Holz Dosenmontage

Dosenmontage, oberflachenbilindig, an mit mindestens 1 x 12,5 mm dicken Gipsplatten
beplankten Wanden, Decken, Bindern, Pfetten oder Sparren aus Holz.
Montageposition/Einbauhéhe tiber RohfuBboden (m):

Z. B. System KNAUF SECURE 5 oder Gleichwertiges.

L o S: o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

39KS01K  + Anschlagpunkt Wand/Decke Holz Distanzmontage b.5m

Oberflachenbiindig versenkte Distanzmontage bis 200 mm an mit Warmedammung, vor- oder
abgehéngten oder sonstigen nicht tragenden Bauteilschichten bekleideten Wanden, Rohdecken,
Bindern, Pfetten oder Sparren aus Holz.

Montageposition/Einbauhdhe bis 5 m ber RohfuBboden.

Z. B. System KNAUF SECURE 6 oder Gleichwertiges.
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39KS01L + Anschlagpunkt Wand/Decke Holz Distanzmontage

Oberflachenbiindig versenkte Distanzmontage bis 200 mm an mit Warmedammung, vor- oder
abgehangten oder sonstigen nicht tragenden Bauteilschichten bekleideten Wanden, Rohdecken,
Bindern, Pfetten oder Sparren aus Holz.

Montageposition/Einbauhéhe tber RohfuBboden (m):

Z. B. System KNAUF SECURE 6 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

39KS01M + Anschlagpunkt Wand/Decke Stahlbeton Direktmontage b.5m

Direktmontage (Versetzen) an Wanden oder Decken aus Stahlbeton mittels Injektionsmértel.
Montageposition/Einbauhéhe bis 5 m Gber RohfuBboden.
Z. B. System KNAUF SECURE 7 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: ... ... 0,00 Stk PP: ............

39KS01N + Anschlagpunkt Wand/Decke Stahlbeton Direktimontage

Direktmontage (Versetzen) an Wanden oder Decken aus Stahlbeton mittels Injektionsmértel.
Montageposition/Einbauhéhe tber RohfuBboden (m):
Z. B. System KNAUF SECURE 7 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... ... 0,00 Stk PP: ............

39KS010 + Anschlagpunkt Wand/Decke Stahlbeton Dosenmontage b.5m

Dosenmontage (oberflachenbiindiges Versetzen) an Wanden oder Decken aus Stahlbeton
mittels Injektionsmortel. Bekleidung (Trockenputz) aus mindestens 12,5 mm dicken Gipsplatten.
Montageposition/Einbauhéhe bis 5 m Gber RohfuBboden.

Z. B. System KNAUF SECURE 8 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

39KS01P  + Anschlagpunkt Wand/Decke Stahlbeton Dosenmontage

Dosenmontage (oberflachenbiindiges Versetzen) an Wanden oder Decken aus Stahlbeton
mittels Injektionsmortel. Bekleidung (Trockenputz) aus mindestens 12,5 mm dicken Gipsplatten.
Montageposition/Einbauhéhe tber RohfuBboden (m):

Z. B. System KNAUF SECURE 8 oder Gleichwertiges.
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Anschlagpunkt Wand Hohl-/Voliziegel Direktmon.Injektion b.5m

Direktmontage (Direktmon.) an Wanden aus Hohl- oder Vollziegel mittels Injektionsmortel.
Anschlagpunkt fir Wandhdhen bis 5 m.
Z. B. System KNAUF SECURE 9 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Anschlagpunkt Wand Hohl-/Voliziegel Direktmon.Injektion

Direktmontage (Direktmon.) an Wanden aus Hohl- oder Vollziegel mittels Injektionsmortel.
Montageposition/Einbauhéhe tber RohfuBboden (m):
Z. B. System KNAUF SECURE 9 oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............

Anschlagpunkt Wand/Decke Vollziegel/Stahlbet. Direktmon.b.5m

Direktmontage (Direktmon.) an Wanden oder Decken aus Vollziegel oder Stahlbeton (Stahlbet.)
mittels Schraubanker. Anschlagpunkt fir Wandhdhen bis 5 m.
Z. B. System KNAUF SECURE 10 oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Anschlagpunkt Wand/Decke Vollziegel/Stahlbet. Direktmon.

Direktmontage (Direktmon.) an Wanden oder Decken aus Vollziegel oder Stahlbeton (Stahlbet.)
mittels Schraubanker.

Montageposition/Einbauhéhe tber RohfuBboden (m):

Z. B. System KNAUF SECURE 10 oder Gleichwertiges.

Persénliche Schutzausristung (PSA) gegen Absturz.

Sicherheitsoverall

Sicherheitsoverall nach ONORM EN 361, ONORM EN 813 und ONORM EN 1497 fiir den Einsatz
in Kombination mit Arbeitsschutz- und Rettungssystemen.
Z. B. KNAUF Sicherheitsoverall Mammoth oder Gleichwertiges.

Li oo S o EP: .. ... 0,00 Stk PP: ............

Verbindungsmittel mit Bandfalldampfer

Verbindungsmittel mit Bandfalldampfer nach ONORM EN 354 bzw. ONORM EN 355, fir den
Einsatz in Kombination mit Anschlagpunkten und Auffanggurten, Arbeitsschutz- und
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Rettungssystemen. Aus Stretchmaterial, Lange 150 cm, mit Tango-Karabiner.
Z. B. KNAUF Verbindungsmittel mit Bandfallddmpfer oder Gleichwertiges.

L o S o EP: ............ 0,00 Stk PP: ............
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